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NAS interview 



s Ing. Pavlem BradACem, feditelem 
brnAnskych poboCek praiskA obchodnA 
servisnl firmy Computer Connection. 

VypoCetni technika a obCanskA 
radiostanice, tak nAjak by se 
dal vyjAdfit zAkladni smAr ob¬ 
chodnA servisnl Cinnosti firmy. 
ProC jste volili toto spojeni 
s tak odliAnou nabidkou? 

PuvodnA Alo o dvA samostatnA prodej- 
ny se zamAfenlm na vypoCetni techniku. 
S majitelem praiskA firmy panem Bare- 
Aem, odbornikem na vypoCetni techniku, 
jsme se znali jii dfive, jeho obchodni filo- 
sofie mi byla velmi bllzkA, proto jsme zhru- 
ba pfed dvAma roky naAe podnikatelskA 
usili spojili. Mym konlCkem vidy bylo radio- 
amat6rstvl, coi pfispAlo k tomu, ie jsme 
brzy po fuzi firem roz§ifili prodejni sorti- 
ment i o obCanskA radiostanice. SouCas- 
nou obchodni praxi v obou zmlnAnych 
smArech jii reprezentuje kolem Ctyf tisic 
ruznych komponent a finAInlch vyrobku. 
Snaha, jak co nejlApe uspokojit zAkaznlka, 
nAs jii pfed Casern pfivedla i k realizaci 
vlastni servisnl sluiby. V Praze a BrnA 
tak vytvAflme prodejnA servisnl stfediska 
(viz 2. strana obAlky) s AirAI nabidkou - jak 
pokud jde o zaflzenl pro technickA vybave- 
nl kancelAfl, tak pevnych i mobilnlch ob- 
Canskych radiostanic, spojeni se servisnl 
a poradenskou sluibou. 

V kancelAfskA technice u nAs najdou 
zAkaznlci vAe potfebnA, razltky a vizitkami 
poCInaje, pfes ruzne typy kalkulAtoru, tele- 
fonnl ustfedny a faxy, ai po nejmodernAjAl 
vypoCetni techniku, stolnl i „notebooky“, 
vCetnA bohatAho software a velky vybAr 
dopirtkovAho spotfebnlho materiAlu k vy¬ 
poCetni technice. 

Pfes 5iroky prodejni zdb&r patfi 
stitle vypoCetni technika ke st6- 
iejni Cinnosti firmy. ProC? 

Rekl bych, 2e ano. I pfesto, ie nabidku 
radiostanic a jejich pfIsluCenstvl stcile roz- 
Cifujeme pro znaCny z^ijem kupujiclch. 
V mal6 vypoCetni technice, jako jsou kal- 
kulaCky, didfe, ale i notebooky, af jii lev- 
nCj§i Ci nejdraiCI (Pentium s barevnym 
displejem), se pfidriujeme ponejvlce vy¬ 
robku firmy Texas Instruments, protoie 
jsou cenovC, kvalitou a spolehlivosti na§im 
prodejnlm zemCrum nejbliiSI. U stolnich 
poCitaCu PC dodeveme znaCku CCS 
(vlastni produkce), prod^veime v§ak i poCi- 
taCe jinych firem, vCetn§ poCitaCu Amiga, 
a v poslednl dobC i sestavy Apple Mac¬ 
intosh. M^me menCI montdini linku, na 
nli z dov^ienych dllii sestavujeme jak 
standardnl poCItaCe CCS, vyhovujici b62- 
nym poiadavkum - s pflpadnym dovy- 
bavenlm, tak st£le CastCji i poCitaCe 
v nestandardnlch sestav^ch podle speci- 
fickych pfenl naSich zekaznlku. Takove 
sestava me krom§ vnitfnich pfldavnych 
karet a rozSffenC pamCti i specifickC do- 
plfiky, napf. disk CD ROM aj., vCetnC soft¬ 
ware. Celou sestavu Casto instalujeme i na 
mlstC urCenl, Cili jde o dod£vku tak fikajlc 
„na kliC“. Zekaznik tedy zlske zaflzenl po¬ 
dle svych poiadavku a nemusl se ui sta- 
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rat o zajiCtCnl dalSich odbornych pracl, 
spojenych s instalaci poCitaCe a jeho uve- 
denlm do provozu. Je pfirozenC, ie potom 
takovCmu zekaznlkovi zajiCfujeme i doko- 
naly servis. V souCasnosti jii kompletuje- 
me na pf£nl i 100 MHz Pentium s daISfmi 
dlly vysokC technickC urovnfe. ReCili jsme 
take sestavu pro flzeni vyroby kompakt- 
nlch desek a hudebni poCItaC pro komple- 
taci plsniCek pro tyto desky s vystupnlm 
zesilovaCem tfldy HiFi 2x 30 W (viz 2. str. 
obeiky). Jsme schopni zkompletovat poCi¬ 
taCe i pro animovanou grafiku. Nejv6tSI ob- 
jem naCich monteinlch pracl tvofl ovSem 
poCitaCe standardnich sestav, kterC pfiro- 
zenC preferujeme. 

ftekl jste, ie zaji&t’ujete i servis. 
ZnamenA to tedy, ie krom§ pro- 
deje a pfipadne instalace opra- 
vujete b6in§ vAmi prodAvanA 
zafizeni? 

To byla jedna z naCich hlavnich podml- 
nek, kterA jsme si uloiili pro pln6 uspoko- 
jenl naSich zAkaznlku. Pro nAs i pro zAkaz- 
nlka musl byt samozfejmosti, ie to co si 
u nAs koupi, mu v pfipade poruchy pfijme- 
me do opravy. Do opravy v§ak pfijimA- 
me poCitaCe a jejich pfisiuSenstvi i jinych 
nei u nAs prodAvanych znaCek. A to, co 
nejsme schopni opravit vlastnlmi silami, 
opravujeme ve spoluprAci s pfisluSnymi fir- 
mami. ExternC zajiAfujeme i pravidelny 
servis poCitaCu nCkterym podnikum a insti- 
tuclm. Tak napf. jii tfi roky jsme „dvornimi“ 
dodavateli a take opravAfi vypoCetni tech¬ 
niky na pracoviAtich CeskAho hydrome- 
teorologickAho ustavu, coi reprezentuje 
mnoho desltek stolnich poCitaCO. Podle 
momentAlnich potfeb a poiadavku tfeba 
povetmostni sluiby zajistime napf. i vhod- 
ne hardware, pfisluAenstvl, pfipadnA i pro- 
gramovA vybaveni. 

V rAmci servisnich sluieb instalujeme 
take telefonnl ustfedny a faxy i sestavy io- 
kAlnich siti LAN, pfirozenA s celym kom- 
plexnlm poCitaCovym a dalAim zAzemlm, 
vCetnA pravidelnAho servisu. Protoie poru- 
chovost zafizeni je mimo jinA odvislA i od 
pfistupu k jeho obsluze, je samozfejmosti, 
ie ke vAem nAmi dodAvanym pfistrojum 
pfiklAdAme kromA puvodniho nAvodu i je¬ 
ho pfeklad do CeAtiny. Ten si v nAkterych 
pfipadech dAIAme sami, CastAji vAak vy- 
uiivAme sluieb externich pfekladatelu. 
K poCitaCum nabizime vhodnA pfiruCky. 

Zatim jsme se vAnovali jen vy¬ 
poCetni technice. A co obCan- 
skA radiostanice, u tAch jste se 
zamAfili jen na jejich prodej? 

























I zde sledujeme stejny pfistup k zdkaz- 
nikovi jako u prodeje vypodetni techniky. 
Nejen proddvdme hotovd pffstroje a ved- 
kerd pfisludenstvi a zabezpedujeme jejich 
servis, ale i montujeme antdny mobilnich 
radiostanic do vozidel. Stavebni upravy 
pro instalaci stabilnich antdn vdak neddld- 
me, tam doporudime vhodnou firmu. 

Nabizime fadu u nds homologovanych 
radiovych pojitek. Pro mobilni vyuiiti na¬ 
bizime dtyfi homologovand typy. Mdme 
radiostanice ndkolika vyrobcO, pfednost 
vdak ddvdme vyrobkOm firmy ALBRECHT. 
Ty se ndm s hlediska difky sortimentu jevi 
jako optimdlni pro vdtdi ddst nadeho trhu. 
Navic majf vyrobky firmy ALBRECHT pro 
nade spotfebitele vyhodnd cenovd relace, 
pfistroje jsou robustni, s velkou mechanic- 
kou odolnosti, technicky jsou na dpidkovd 
urovni a maji velmi bohatou nabidku do- 
plrtkO, antdn, zdrojO, koncovych a mik- 
rofonnich zesilovadO, moznost upravy 
modulace aj. Za zminku stojf takd ndmi 
proddvand radiostanice firmy PAN, kterd 
jsou sice o ndco draidi, ale maji propraco- 
vandjdi vzhled. Spidkovd jsou stanice CB 
od firmy Kaiser, ty vdak jii patfi do vyddi 
cenovd tfidy. V nadi nabidce najdou zd- 
kaznici stanice rudni, mobilni i stanice sta- 
bilni, vdechny homologovand. 

A co poradenskd sluiba, o kte¬ 
rd jste se v uvodu zmfnil. Jste 
schopni odbornd poradit zdkaz- 
nikovi, ktery zhruba vi, co chce, 
ale nevi, jakymi prostfedky toho 
dosdhnout? 

Vdichni pracovnici v nadich obchodech 
i servisni sluibd musi byt schopni podat 
odborny vyklad tak, aby si byl zdkaznik 
schopen vybrat z nadi nabidky to, co mu 
nejldpe vyhovi. Nevnucujeme zafizeni, 
kterd by nebyl schopen vyuiit, aby se po- 
zddji necitil byt podveden di podkozen. 
Jsme schopni poradit a doporudit optimdl- 
ni sestavu pro dany udel a vyuiiti, ale zd- 
rovert i tak, aby nemusel v prObdhu krdtkd 


doby zafizeni mdnit di vyrazndji doplfiovat 
nebo obmdrtovat. Odbornd zdatnost je prv- 
ni podminkou pro pfijeti zdjemce, ktery 
chce byt u nds zamdstnany. 

Jak je to se spolehlivosti a kva- 
litou vdmi proddvanych vyrob¬ 
kO? 

Vdechno zboii, kterd odebirdme pro 
ndd prodej, si bucT zkoudime sami, nebo si 
nechdme odbornd testovat. Vyrobky, kterd 
nemaji ndmi poiadovand parametry, od- 
mitdme. Chrdnime tim nejen zdkaznika, 
ale i sebe. Vyhneme se tim i neseridznosti 
vOdi kupujicimu, tak bdind u ndkterych 
prodejcO. Na vedkerd ndmi proddvand 
zboii tak mOieme ddt zdruku: U materia I u 
jii pfechdzime z pOlrodni na devitimdsidni 
zdrudni dobu, u ndmi provdddndho servisu 
je ji2 zdruka dvouletd. Na standardni findl- 
ni vyrobky ddvdme bdind pOlrodni zdruku, 
jak je obvykld u vdtdiny jejich vyrobcu. 
Vadnd pfistroje opravujeme do dvou at tfi 
dnu. U komplikovanych oprav a tam, kde 
jsme nuceni si od vyrobce objednat novy 
ndhradni dil, tam je pfirozend das potfebny 
k opravd deldi. To vdak se zdkaznfkem 
projedndme pfedem. U neimi instalova- 
nych zafizeni zajistime opravu obvykle do 
dvou dnu, v pfipadd nutnd potfeby i o so- 
bot^ch a nedSlich. 

Co va§e dal§f nabidky, na pfi- 
klad software? 

Prod^v^ime pouze standardni softwa¬ 
re, pfesto nabizime pfes p£t a pul tisice ti- 
tulu. Jsou to programy vyukovd, jazykov6, 
liietni, vzd6l^vaci, textov6 editory, kreslici 
programy, programy pod Windows, data- 
beize, antivirov6 programy a mimo mnoha 
dal§ich pfirozen§ i znain6 mnoistvi origi- 
n^lnich her. M^me tak6 §irokou nabidku 
programO pro poCitaC Amiga. U voln6 §ife- 
n^ch programu nabizime n6kolik set her 
a uiitkovych programO, v§e za ceny jen 


Druhe mezinarodni setkani 
hledacu pokladu 


O prvnim vefejnOm setkdni a soutSii 
hledatu pokladu v TachovO jsme jii infor- 
movali v AR 3/93 (str. 3). PesimistO nev6fi- 
li, te by se podobnd akce je§t6 mohla 
opakovat, zatimco pir optimistickych nad- 
§encu se t6§ilo na dal§i setkani. Tachov- 
sky klub Hledadu pokladu tuto ojedinOlou 
akci zopakoval op6t na podzim ve dnech 
17. a i 19. z6fi 1993. Potvrzenim kvality or- 
ganizace a dobr6 p6Ce o zOvodniky byla 
skutednost, te z puvodnich udastniku ne- 
chybdi t6m6f ani jediny a dostavilo se 
mnoho novych zOjemcu, nejen aktivnich 
hledadu, nybri i sympatizujicich zvSdavcu. 
Cel6 akce probihala op§t pod patronaci 
starosty mdsta a pofadateli byly kluby HP 
(hledadi pokladu) a Aktis za spoluOdasti 
mdstskdho kulturniho stfediska, kterd dalo 
k disposici prostory kulturniho domu Mie. 

V pdtek 17. 9. probihala registrace zk- 
vodniku a pfesun podle pldnku na zdvo- 
di§t6. Ani nebylo zapotfebi vyhladovat prvy 
bod programu: kdo m6l s sebou, ukazoval 
ndlezy nejzajimavdjdich tvarO a pOvodu, 
z nich2 ndkterd se nepodafilo identifikovat 
ani mnoha hlavdm pohromadd. Pfitom do- 
Slo tak6 na hledadky a vzdjemnd zkoudenf 
kvality. Ne ka2d^ pfistroj se dovede vy- 
pofddat s kombinaci ruznych kovO nebo 
urditym uloienim v zemi. Nejldpe obstd- 
la firma Whitis s velmi drah^m modelem 



Spectrum. Vederni pfednddka Ing. Pfihody 
o novych technikdch hleddni a hledacich 
pfistrojfch skondila at za tmy. 

Rdno byla po snidani a slavnostnf pfi- 
saze odstartovdna prvni soutdini discipli- 
na: hleddni ve dtverci. Na plode ohrani- 
dend provdzky (asi padesdt dtveredniph 
metru) bylo ukryto deset oznadenych 
mosaznych plidkO o velikosti 20 x 20 mm 
a hledalo se na das. Maximdlni dasovy li¬ 
mit byl stanoven na 30 minut, avdak jii za 
3,5 minuty po startovnim vystfelu zvedl 
ruku s detektorem prvni zdvodnik, ktery 
vykopal za tak krdtkou dobu vdech deset 
plfdku. Byl to Bemd MOIIer a jim dosaieny 
das byl dvakrdt lepdi nei rekord z roku 
1992. Po ukondeni prvniho kola byl krdtky 
odpodinek a soutdiici pfechdzeli na sou- 
sedni louku, kde bylo zakopdno dva tisice 
oznadenych dvacetnikO. Zdvodnik neni 
omezen prostorem a vitdzi ten, ktery najde 
nejvice minci za jednu hodinu. Zvitdzil 
Richard Arens z Ndmecka s 98 ndlezy. 
V prumdru jen tfi dtvrti minuty na vyhledd- 
nf, identifikaci a vykopdni pfedmdtu je vy- 
kon skutednd fantasticky. Celkem bylo 
nalezeno 1860 dvacetnikO, co2 je 93% 
z celkovdho zakopandho mnoistvi. 

Tfeti kolo bylo oddychovd. Jednalo se 
o volnd hleddni zajimavych pfedmdtO ve 
vybrand lokalitd a kromd hodnoceni nej- 


o mdlo vyddi nei je cena pouzitych disket. 
Z tiskdren mdme nejdirdi nabidku vyrobkO 
EPSON a pro tyto tiskdrny jsme i nejldpe 
vybaveni ndhradnfmi a doplrtkovymi dily, 
proddvdme vdak i tiskdrny mnoha daldich 
zndmych vyrobcO. Jednou z nadich neza- 
nedbatelnych specialit je i prodej pdskO, 
tonerO a inkoustovych ndplni di nosidO pro 
vdechny i mdnd zndmd typy tiskdren. Ve 
vydtu nelze nevzpomenout takd na nadi 
velkou specialitu a to televizni aktivni antd- 
nu PHANTOM, vyrdbdnou pro pfi'jem na 
21 at 60 kandlu, v provedeni jak pokojo- 
vdm, tak i venkovnim. Pfesto, te jde o no- 
vy typ antdny s velmi dobrymi vlastnostmi, 
zvolili jsme u ni nebdiny zpOsob prodeje. 
Zdkaznik si antdnu proti uhradd jen „za- 
p0jdi“, vyzkoudi si ji vmistd pfijmu, aje-li 
s ni nespokojen, m02e ji vrdtit. Je to z hle¬ 
diska propagace firmy i z hlediska zdkaz- 
nika vyhodny postup, protoie pfi dpatndm 
pfijmu (nevhodnd pfijmovd misto) se zd¬ 
kaznik neciti podveden vychvalujici rekla- 
mou. 

Pro vzddlendjdi zdjemce o nade zboii 
jsme zavedli zdsilkovy prodej. Po pisemnd 
di faxovand objedndvce zadleme iddand 
zboii na dobirku. Pfirozend, te kromd fi- 
ndlnich vyrobkO doddvdme i jednotlivd di¬ 
ly, poditadovd karty aj. Pfi tvorbd cen se 
snaiime jit na ceny niidi, kterd sice na da- 
ndm vyrobku nezajisti velky zisk, ale vy- 
raznd zvydi jeho prodejnost a tim i ndd 
obrat, cot se vyslednd projevi ve vyddim 
zisku. Je s tim pfirozend vice prdce nei 
kdyi se ndkomu podafi napdlit zdkaznika 
a prodat mu pfedraieny vyrobek, ale my si 
timto pfistupem zajistime pfizeft nadich 
zdkaznikO, ktefi k ndm pak rddi chodi na- 
kupovat, protoie vddi, 2e u nds dostanou 
kvalitni spolehlivd zboif za odpovidajicf, 
sludnou cenu. 


Odkuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Jan Klabal 


zajimavdjdiho pfedmdtu byla vyhlddena 
i soutdi o nejvdtdi podet nalezenych pod- 
kov. Dvouhodinovy limit stadil k tomu, aby 
se hledadi vraceli s tadkami plnymi nejpo- 
divndjdi vetede. Kaidy vyloiil svd trofeje 
na pfipravend lavidky a pak se potila i ko- 
mise, nebof mnoistvi ndlezO bylo vpravdd 
unikdtnich. Pfevaiovaly ndlezy z vdlky: 
ndboje, masa rzi, kterd kdysi byla kulome- 
tem, knofliky, pfezky, mince za poslednich 
padesdt let a mnoho daldich drobnych ko- 
vovych pfedmdtO. Nejzajimavdjdim byl nd- 
lez stfibrndho odznaku bojovnika o prai- 
sky rozhlas v kvdtnu 1945. V tdto kategorii 
zvitdzil Josef Kdlal a v iendch byla nejlep- 
di Jaroslava Janatovd. 

Vederni vyhlddeni vitdzO a uddleni cen 
probdhlo v kulturnim domu Mie. Celkem 
bylo uddleno 22 cen. 

Krdtce po svitdni se na zdvodidtd vrdtili 
pofddajici naddenci, aby dohledali ndjakd 
zbyld plidky a uklidili louky a les. Patfi jim 
velk^ dik za tu spustu prdce pfi pfipravd 
a provedeni zdafildho setkdni. 

Tfetf mezinkrodni setkdni hledadu 
pokladOje opdt v Tachovd 17. zdf! 1994 
(v pdtek 16. 9. je pfljezd a registrace, v so- 
botu vlastnl zdvody a v ned&li odjezd). 
Pofadatetd opdt zvou v&echny zdjemce. 
Pokud se sejde vdtdf podet udastnfku 
s amatdrskymi detektory kovu, bude zflze- 
na vlastnl kategorie pro tyto hledade, aby 
nebyli diskriminovdni mezi vysoce vykon- 
nymi profesiondlnlmi pHstroji. 

Zdjemci o zdvody si mohou napsat 
o pfihldSku na adresu: Klub Hledadu 
pokladu Frantiiek Soukup, Skolnl 1373 
347 01 Tachov 

JOM + JCR 





Obr. 1. Spektr&lnf anaiyzitor U4941 
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Obr. 2. Udaje zobrazenS na velkoplosndm displeji CMS54 
pn merenf na pnjfmaci/vysflaci pro duplexnf provoz 


Pojfzdna vystava 
mericf techniky 

Skromnd pozvdnka s vyraznym 
„EINLADUNG” a znacky zndmych fi- 
rem TEKTRONIX, ROHDE & SCH¬ 
WARZ a novd firmy z Japonska proni- 
kajfcf -na cesk^ trh ADVANTEST mne 
podnftila k ndvsteve pojfzdnd vystavy, 
kter^i koncem kvetna zavftala do Roz- 
nova, kterou u nds jiz tradicne organi- 
zuje spolecnost ZENIT, zastupujfcf 
zmfnend firmy. 

Vyber vystavovanych prfstrojCi nebyl 
vzhledem k omezendmu prostoru 
v autobuse bohaty, ovsem katalogy 
kazdd ze trf uveden^ch firem nutne 
uspokojf kazddho vdzndho zdjemce. 
Vystavovand prfstroje ovsem byly po- 
slednfmi technologickymi novinkami, 
kterd se nynf dostdvajf na nds trh. 
Z nich mne osobne zaujal predevsfm 
od firmy ADVANTEST spektrdlnf ana- 
lyzdtor U4941, pouzitelny nejen v la- 
boratori, ale i v terdnu - md moznost 
pracovat po dobu dvou hodin pri na- 
pdjenf z akumuldtorG (blok s akumuld- 
torem se doddvd na zvlddtnf poiada- 
vek), je to kompaktnf prfstroj o vdze 
8,3 kg vcetne techto baterif a je pri- 
zpCisoben na prendsenf i ponekud tvr- 
dsf zachdzenf. Mericf rozsah 99 kHz 


az 2,2 GHz, s moznostf uklddat name- 
rend data pro event., pozdeji vyhod- 
nocenf. Odecet kmitoctu je proti zvole- 
ndmu referencnfmu signalu v rozmezf 
1 Hz az 10 kHz a ve vyctu technickych 
vlastnostf by bylo mozne pokracovat 
na nekolika strandch. Nase zdjemce 
zaujme pochopitelne i nizsf cenovd 
hladina oproti obdobnym vyrobkGm ji- 
nych firem. 

Od firmy ROHDE & SCHWARZ 
mne zaujal radiokomunikacnf servisnf 
tester rady CMS, pricemz typ CMS54 
predstavuje zatfm asi to nejlepsf, co 
se v tdto oblasti mericfch prfstrojCi po- 
darilo vyrobit pro kmitocty od 400 kHz 
do 1000 MHz. Velkoplosny displej zo- 
brazuje vsechny udaje dulezitd pro 
jednotlivd merenf, zvoleny sled merenf 
miize probehnout po pripojenf mefe- 
ndho prfstroje zcela automaticky 
podle predem nastavend rutiny. Tyto 
prfstroje jsou urceny jak pro spickovd 
servisnf pracoviste, tak do vyrobnfho 
procesu pro vsechny druhy vysflacfch 
i prijfmacfch zarfzenf i pri duplexnfm 
provozu s amplitudovou, fdzovou 
i kmitoctovou modulacf (vcetne SSB). 
Moznost pripojenf tiskdrny a uchovd- 
vdnf dat na pamefovdm mddiu je u 
vsech techto prfstrojCi samozrejmostf. 
Sirsf vyuzitf by mel urcite i u nds (po- 


kud by nebylo treba hledet na cenu) 
TV generator SAF. 

Od firmy TEKTRONIX pak to byl 
vektorskop, ktery ocenf hlavne na pra- 
covistfch zabyvajfcfch se prenosem 
dat specidlnfmi druhy mudulace... 
Z profesiondlnfho i radioamatdrskdho 
hlediska mne napr. zaujal prenosny 
tester pro merenf na radiostanicfch 
v terdnu. PSV metr a meric vykonu 
pro kmitocty 100 az 1000 MHz v roz- 
sahu 6 mW az 50 W, menc ss napetf 
0 az 30 V, meric proudCi 0 az 20 A, 
indikdtor zkratCi, to vse v rozmerech 
112 x 55 x 275 mm pri vdze asi 1 kg. 
Hovorit by se dalo i o analogo-digitdl- 
nfch mericfch - predstavte si treba 
AVOMET, ktery by jednak ukazoval 
namerenou hodnotu v digitdlnf forme, 
jednak by mel stupnici tvorenu disple- 
jem LC a ta by se zmenila automaticky 
pri prepnutf rozsahu... 

Spolecnosti ZENIT, kterdi n^m ka i- 
dorocne umoznuje sezn^menf s nej- 
novej§f mericf technikou, je treba za 
organizaci podobn^ch akcf podekovat. 
Skoda jen, ze napr. v Brne a Praze 
nenf vyhrazen jeden den navfc pro 
technicky zdatn6 amatory a dalsf ve- 
rejnost; pri zmfnce o t6to akci v odbor- 
nych casopisech by se urcite naslo z6- 
jemcCi o prohlfdku mnoho. 


Vyuzitf linek vysokeho 
napitf 

k prenosu dat 

Podle rozsdhl4ho rozboru zveFejn§n6ho 
v fiasopise Electronic Design se vyuifv6 li¬ 
nek vysok6ho napdtf coby fyzikalnfho m6- 
dia k pFipojenf rfdfcfch podftadCi, kontrolnfch 
bodO a ovlddacfch mfst rozvodn6 sft6. Vfce 
6i m6nd je tento zpGsob pfenosu vyuifvin 
na celdm svdtd a napf. na Nov4m Z4lande 
pro energetiku vyhradnS. 

Modemy, pou2fvan6 jak na pFijfmacf, tak 
na vysflacf strand must byt pochopitelnd 
velmi odolne proti rudenf - je treba vzft 
v uvahu, ie takovyto komunikadnf kandl je 
silnd nelineamf s neustale se mdnfcfmi pa- 
rametry a vysledek tdto nelinearity spolu 
s nepFetriitd pGsobfcfmi a mdnfcfmi se 
vndjdfmi vlivy naruduje pfenosy. Proto pro 
jejich zabezpedenf se vyu2fvd rOznych 


kombinovanych zpGsobG digitdlnf redun¬ 
dance a vysledkem je relativnd maid kapa- 
cita pFenosovych cest, nebof i dfFe pdsma. 
kterou Ize teoreticky vyuift, je pomdmd 
maid. 

V kaiddm pFfpadd je §iFe pdsma limito- 
vdna zespodu vlastnfm kmitodtem pFend- 
dendho mddia a jeho harmonickymi, shora 
napF. v USA zaddtkem rozhlasovdho 
pdsma AM (450 kHz); v Evropd je toto 
omezenf jedtd vdtdf, nebot k rozhlasovym 
udeIGm se vyuifvd i pdsma dlouhych vln 
v rozsahu od 150 kHz. Prakticky je zde 
k dispozici pdsmo 9 ai 95 kHz. Proto takd 
fimy produkujfcf prvky pFenosnych zaFfzenf 
musf tato omezenf brat v uvahu. Kalifom- 
sky vyrobce Echelon Corporation napF. na- 
bfzf pro pFenosna zaFfzenf energetiky spe- 
cidlnf obvod, ktery umoiduje pFenddet 
v americkych podmfnkdch data rychlostf 
10 kbit/sec, zatfm co v evropskych jen 
s 2 kbit/sec. 


• S novymi elektronkami nesoucfmi 
ndzev firmy Mullard se jiz nesetkdme. 
Tovdrna zalozend v roce 1928 jako 
Mitcham Works Ltd. uzavrela na 
vdnoce lohskdho roku svGj provoz; 
v poslednf dobe vyrdbela krome spe- 
cialnfch jen ndhradnf elektronky pro 
televizory, nejvetsf rozvoj zazname- 
nala v povdlecnem obdobf a proslavi- 
la se napr. svymi EF50. 

• Vetsina radioamatdrskych casopi- 
sCi nynf otiskuje reprinty uspesnych 
elektronkovych konstrukcf, populdr- 
nfch v 50. Idtech. Napr. americky 
casopis CQ ve svdm unorovem cfsle 
prindsf podrobny popis a schdma pri- 
jfmace Ocean Hopper, ktery se vyrd- 
bel v nekolika mutacfch v Idtech 1939 
az 1958 a k tomu krystalem rfzeny 
vysflac s elektronkou 6L6. 



PHILIPS service nabizi: 


Nabfjece AKU pro kamkordery 


na str. VII 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Televizor 
PHILIPS 
MATCHLINE 
29 PT910 B 


W £ BBF 

Celkovy popis 

Pnstroj, ktery jsem vybral pro 
dnesni test, ma nektere pozoruhodne 
vlastnosti. Patri do rady televizoru, 
ktere firma Philips oznacuje doplfikem 
“Matchline” a patri mezi spickove pri- 
stroje tohoto vyrobce. Proto ani jeho 
cena, jak v zaveru uvedu, neni prave 
lidova. A prave pro jeho nektere neob- 
vykle vlastnosti bych ho chtel nasim 
ctenarum predstavit. 

Televizor 20 PT 910 Bje vybaven 
novym typem obrazovky Blackline 
Super s temef plochou celni stenou 
a skutecne obdelm'kovym obrazem. 
Uhlopricka obrazovky je 29 palcu, to 
znamena asi 74 cm. Uhlopricka obra- 
zu je 68 cm, tedy o 2 cm deldi nez 
u obrazovky s uhlopfickou 70 cm. Te¬ 
levizor je samozrejme vybaven sto- 
hertzovym zobrazovacim kmitoctem 
obrazu, teletextem s ceskou abece- 
dou a radou dalsich doplnkovych fun- 
kci, ktere vyplyvaji z digitalniho zpra- 
covani obrazoveho signalu. 

Televizor umoznuje prijern vysilacu 
ve vsech televiznich pasmech, dale 
v obou pasmech “S” (105 az 168 MHz 
a 231 az 294 MHz) a tez v pasmu “H” 
(303 az 447 MHz). Vysilace Ize naladit 
tremi zpusoby: vlozenim udaje o kmi- 
toctu vysilace, automatickym postup- 
nym ladenim a automatickym postup- 
nym ladenim se soucasnym ulozenim 
nalezenych vysilacu do pameti. Pokud 
pouzijeme posledni zpusob ladeni, 
kdy prijimac ulozi nalezene vysilace 
postupne pod programova mista po- 
cinaje cislem 1, mame samozrejme 
moznost jednoduchym zpusobem pri- 
radit kazdemu vyhovujicimu vysila- 
ci nami zvolene cislo programoveho 
mista. Kazdy vysilac, ktery byl nale- 
zen kmitoctovou syntezou, muzeme 
jemne doladit v krocich 30 MHz, pri- 
padne ve ctyrech stupnich nastavit je¬ 
ho optimalni ostrost. 

Do pameti Ize ulozit celkem 99 vy¬ 
silacu a ke kazdemu z nich Ize, pokud 
si to prejeme, priradit jeho n£zev, po- 
pripade zkratku nazvu. Kazdy nazev 
nebo jeho zkratka muze mit pet zna- 
ku. Pokud je prijiman signal, ktery neni 
zcela perfektni, Ize ve trech stupnich 


potlacit obrazovy sum. Obvod CTI, 
zlepsujici barevne prechody, je pocho- 
pitelne vestaven i v tomto pristroji. 

Krome rady jiz beznych funkci, kte¬ 
re umoznuje digitalizace obrazu (tj. 
moznost zastaveni obrazu, vicena- 
sobne mozaikove zobrazeni, moznost 
vyvolat v rohu obrazovky maly ob- 
razek signalu prijimaneho soucasne 
z vnijsiho zdroje vstupem AV, pripad- 
ne reprodukce obrazu tzv. strobosko- 
pickym efektem) nutna pro stohertzo- 
ve zobrazeni, ma tento televizor jeste 
jine zajimave obvody, jejichz ucelem 
je zlepsit kvalitu obrazu. 

Je to predevsim obvod, ktery je na- 
zyvan SCAVEM (Scan Velocity Modu¬ 
lation), ktery na prechodovych hra- 
nach jasove slozky obrazu zbrzdi 
rychlost elektronoveho paprsku a pak 
ji opet urychli, cimz se zvetsi subjek- 
tivne vnimana ostrost tohoto precho- 
du. Druhy pomocny obvod je nazyvan 
Black Stretch. Ten vtmavych obrazo- 
vych scenach zamerne zmeni smerni- 
ci linearizacniho prubehu tak, ze se 
v teto oblasti zvetsi rozliseni jasu a vy- 
sledkem je pak lepsi orientace v tma- 
vych obrazovych scenach. Treti obra¬ 
zovy prvek je zde nazyvan Combfilter. 
Ten oddeluje dusledneji jasovou sloz- 
ku obrazoveho signalu od barvove 
slozky. Tim se potlacuje nezadouci 
efekt zpusobujici za urcitych okolnosti 
moar6 v obraze. 

Televizor se automaticky prepne 
do pohotovostniho stavu asi za 15 mi- 
nut po skoncenem vysilani, Ize vsak 
naprogramovat automaticke vypnuti 
za urditou dobu. Lze tez vyradit urcita 
programova mista z postupne volby 
(kterou Ize realizovat tez primo na pri- 
stroji), takze je pak Ize volit pouze 
cislicovymi tlacitky na dalkovem ovla- 


daci. Televizor umoznuje prijimat sig¬ 
nal v barevne soustave PAL i SECAM 
a reprodukovat zaznamy z videomag- 
netofonu tez v soustave NTSC. 

Teletextove informace jsou zobra- 
zovany nejen v anglosaskych jazy- 
cich, ale tez v cestine, tedy i s prislus- 
nymi znamenky. Teletext je vybaven 
pameti pro 64 obrazovych stran a je 
doplnen obvodem “Easy Text”, ktery 
zajisfuje automaticke ulozeni nejcas- 
teji sledovanych stranek do pameti. 
K temto strankam je pak okamzity pri- 
stup jiz za malou chvili po naladeni 
prislusneho vysilace a neni tudiz treba 
zdlouhave cekat na jejich nalistovani. 

Vsechny funkce i jejich nastaveni 
jsou indikovany na obrazovce (OSD— 
On Screen Display), avsak zakladni 
funkce, kterymi je napriklad zmena 
hlasitosti nebo zmena jasu obrazu, Ize 
ovladat k tomu urcenymi tlacitky, aniz 
by se tyto funkce zobrazovaly a tim ru- 
sily sledovany obraz. 

Zvukovy dil pristroje ma (podle 
vyrobce) celkovy vykon 100 W, a je 
uko.ncen dvema reproduktorovymi 
systemy pro stredni a vysoke tony, 
ktere jsou umisteny po stranach obra¬ 
zovky v cele pristroje. Pro reprodukci 
hlubokych tonu je pouzit tzv. subwoo¬ 
fer, umisteny v horni casti zadniho 
krytu (je pro oba kanaly spolecny). To- 
to reseni je dnes u vetsiny vyrobcu 
nejobvykiejsi. K pristroji Ize pripojit 
i vnejsi reproduktorove soustavy, pri- 
padne dalsi dva reproduktory pro vy- 
tvoreni prostoroveho efektu zvukove- 
ho doprovodu. Pokud si to majitel 
pfeje, muze na pristroji zvolit ruzne 
zpusoby reprodukce zvuku: surround 
sound, pripadne spatial sound. Lze 
pripojit i vnejsi reprodukcni system, 
napriklad hifi vez. 
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Na televizoru jsou vsechny ovlada- 
d prvky a prfpojna mfsta soustredrna 
pouze na bocnf strny nebo na zadni 
strnu. Na leve strnr je hlavni sffovy 
spfnac, na prave bocnf strnr pak tla- 
cftko k prepfnanf programovych mist, 
tlacftko k regulad hlasitosti, dale za- 
suvky pro pripojem vnrjsfho zdroje 
obrazoveho a zvukoveho signalu, za- 
suvka pro pripojem signalu z video- 
magnetofonu S—VHS a zasuvka pro 
pripojem sluchatek. Ostatnf prfpojna 
mfsta (pro vnrjsf reproduktory, pro an- 
tennf prfvod a pro vnrjsf prfstroje - tri 
zasuvky SCART), jsou na zadni strnr 
televizoru. 

Hlavni technickd udaje: 

Obrazovka: 72 cm (28 “), S-Black 

Line. 

Moznost pftjmu: 47,25 az 855,25 MHz 
(vsechny TV kanaly). 
Laddnf: Prfma volba kanalu, auto- 

maticka postupna volba, 
postupna volba s automa- 
tickym ulozenfm vysflacu 
do pamrti. 

Zpracovanf obrazu: 100 Hz technika, 
CTI, DNR, SCAVEM, BLACK 
STRETCH, COMBFILTER. 
Norma obrazu a zvuku: PAL, SECAM 
(NTSC pres vstup AV), B/G, D/K. 
Po6et programovych mist: 99 + 4. 

Zvukovy doprovod: Stereofonnf, dva 
monofonnf zvuky. 
Vystupni vykon zvuku: 100 W. 

Reproduktory: 2 pro strednf a vyso- 
ke tony, 1 subwoofer. 
Prfpojna mfsta: 3x SCART, 9x CINCH, 
3x HOSIDEN (S-VS), 
JACK 6,3 mm (sluchatka). 
Napijenf: 220 az 240 V/50 Hz. 

Prfkon: max. 150 W. 

Rozm&ry (Sxvx h): 

77,5 x 60 x 52,5 cm. 
Hmotnost: 46 kg. 

Funkce prfstroje 

Hlavnfm duvodem, proc jsem pro 
dnesnf test zvolil pravr tento televizor, 
byla skutecnost, ze se mi jeho obraz 
(pri okamzitem primem srovnanf s ob- 
dobnym prfstrojem teze trfdy) jevil 
subjektivnr o nrco malo ostrejsf a po- 
uzil bych vyraz cistsf. To vse pochopi- 
telnr pri co nejshodnrjsfm nastavenf 
obrazovych parametru obou prfstroju 
a pouzitf zcela shodneho zdroje signa¬ 
lu s rozbocenym antennfm prfvodem. 

Protoze satelitnf program ARD 
(Astra 11,49375 GHz) vysfla obcas 
v rannfch hodinach novy monoskop 
S-PAL, ktery obsahuje podstatnr jem- 
nrjsf skalu cernobflych svislych linek, 
porovnal jsem oba prfstroje co do ost- 
rosti zobrazenf. Zmfnfny monoskop 
obsahuje celkem sedm linkovych polf, 
ktera odhaduji (nemohl jsem dosud 
zjistit presne udaje) od 2 do 5 MHz. 
Druhy prfstroj rozlisil svisle c^iry pouze 
do ctvrt^ho pole, zatfmco popisovany 
televizor bezpecnf rozlisil svisle cary 
i v patem poli. Tuto zkousku jsem jes- 
tr opakoval s nrkolika dalsfmi televi- 


zory, avsak zadny z nich nepresahl 
rozlisenf ctvrt§ skupiny car. 

Je velice obtfzn6 laicky posoudit 
duvod teto lepsf rozlisovacf schopnosti 
popisovaneho prfstroje, ale vysledek 
byl neoddiskutovatelny. V ramci na- 
proste objektivity podotyk^m, ze zji§- 
trn6 rozdfly jsou jasnr patrne na zmf- 
nfnem monoskopu a na teletextu, 
tedy na zobrazenf ostrych prechodu 
pri kvalitnfm zdroji signalu. Jsou po- 
chopitelnf menr patrne pri zhorsene 
kvalitr signalu, coz je, bohuzel nejen 
u pozemnfho vysflanf, dosti casty prf- 
pad. 

Kvalitu obrazu zlepsuje i pouzita 
obrazovka, jejfz celnf strna je velmi 
tmava, coz nespornr prispfva k sub- 
jektivnfmu vjemu velkeho kontrastu 
i pri pozorovanf obrazu pri vnrjsfm 
osvrtlenf mfstnosti. Celo teto obra- 
zovky je tez minimalnf vypoukle, coz 
zmensuje zkreslenf obrazu pri pohle- 
du ze strany. 

Zvlastnf pozornost zasluhuje ladrnf 
vysflacu. Jeho zakladem je pochopi- 
telnf kmitoctova synteza, jejfz ladicf 
kroky jsou vsak velmi jemne. Ladrnf 
postupuje vzdy po trech krocfch po 
60 kHz a jednom kroku 70 kHz, coz ci- 
nf celkem 12 kroku pro 1 MHz. Pro od- 
stup 7 MHz mezi televiznfmi kanaly je 
to tedy 112 kroku, pro odstup 8 MHz 
dokonce 128 ladicfch kroku. To ma 
jestr jednu vyhodu. Ladfme-li zdroj vf 
signalu, ktery nema normovany kmito- 
cet (nenf presnr v kanalovem rastru), 
coz se muze tykat naprfklad star§fch 
rozvodu spolecnych anten nebo jinych 
zdroju televiznfho signalu (naprfklad 
videomagnetofonu apod.), prizpusobf 
se tento prfstroj s nejvrtsf presnostf 
kmitoctu zdroje signalu a naladf ho 
automaticky s nejvrtsf moznou pres- 
nostf. Samozrejmr je mozne pozdrjsf 
jemne doladrnf podle vlastnf uvahy. 
U prfstroju, jejichz zakladnf ladrnf po¬ 
stupuje pouze po kmitodtech jednotli- 
vych normovanych televiznfch kanalu, 
nenormovane kmitocty automaticke 
ladrnf ve vrtsinr pripadu prostr pre- 
skocf, coz naladrnf komplikuje. 

Dalkovy ovladac typu RC 7141, 
kterym Ize ovladat vsechny funkce te¬ 
levizoru, ma prehlednr usporadana 
tlacftka, vyhradu bych vsak mrl k ne- 
prakticky vyresenemu otevfranf vfcka, 
kryjfcfho menr casto pouzfvana tlacft¬ 
ka. Otevreme-li vfcko, zvedne se zad¬ 
ni cast ovladace a pri kazdem stisknu- 
tf nrktereho z tlacftek se tfmto tlakem 
otevrene vfcko zveda z otevrene polo- 
hy, coz nenf prflis prfjemne. Druhou 
pripomfnku mam ke zpusobu zobrazo- 
vanf realizovanych ukonu na obrazov- 
ce (OSD). Pokud si prejeme zmfnit 
hlasitost nebo jas obrazu, je vse v na- 
prostem poradku, protoze tyto ukony, 
realizovane konkretnfmi tlacftky, nevy- 
volavajf zadne informace na obrazov- 
ce. Pokud v§ak chceme mrnit jine 
funkce, naprfklad barevnou sytost ne¬ 
bo uroveu hloubek 6i vy§ek, musfme 
postupnr stisknout celkem 5 tladftek 
po sobr a po celou tuto dobu je dolnf 


cast obrazu zakryta informadnf tabul- 
kou, ktera rusf pozorovany obraz. Na- 
strstf tyto parametry nebyv& nutn6 
castrji mrnit. 

Teletext ma, jak jsem se jiz zmfnil, 
ceskou abecedu a oproti jinym prove- 
denfm umozuuje ulozit do pamrti az 
64 obrazovych stranek. Je navfc opat- 
ren vnitrnf logikou, ktera zajisfuje, ze 
jsou do pamrti prednostnr uklad^ny 
ty stranky, ktere uzivatel nejcastrji po- 
uzfva. To povazuji za velkou vyhodu, 
protoze Ize jiz za malou chvfli po na- 
ladrnf prfslusneho vysflace okamzi- 
tr a bez cekanf vyvolat kteroukoli 
z brznr sledovanych stranek, zatfmco 
u mnohych jinych prfstroju je treba ce- 
kat na to, az bude pozadovana stran- 
ka ”nalistovana“. Za dalsf vyhodnou 
vlastnost pouziteho teletextu pova¬ 
zuji zpusob zobrazovanf podstr^nek. 
U vrtsiny prfstroju s teletextem je totiz 
vzdy zobrazena ta podstranka, ktera 
je pravr vysflana. A casto se stane, ze 
ji ani nestacfme celou precfst a jiz se 
na obrazovce objevf dalsf podstranka. 
Pokud je pod urcitym cfslem stranky 
podstranek vice, musfme trprlivr ce- 
kat, az nam je oprt nabfdnuta ta, kte- 
rou pozadujeme. U tohoto prfstroje zu- 
stava zobrazena ta podstranka, ktera 
byla vysflana v okamziku, kdy jsme 
zvolili hlavni stranku. Dalsf podstran- 
ky jsou postupnr ulozeny do pamrti 
a my pak muzeme kdykoli zobrazit li- 
bovolnou podstranku a to na libovolnr 
dlouhou dobu. 


Zaver 
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Televiznf prijfmac, ktery jsem dnes 
popsal, patrf ke spickovym pffstrojum 
sve trfdy. Teto skutecnosti pochopitel- 
nr odpovfda i jeho cena. V prodejnr 
Philips v Praze 8, V Mezihorf 2 je pro- 
davan za 74 990,- Kc. 

Nejmodernrjsf prvky pouzite v prf- 
stroji nespornym 
zpusobem zkva- 
lituujf obraz, rad 
bych vsak upo- 
zornil na to, ze 
se tato zlepsena 
kvalita muze vy- 
raznrji projevit 
jen u kvalitnfho 
signalu. Bylo by 
jistr naivnf do- 
mnfvat se, ze Ize 
tfmto zpusobem 
zlepsit prumrr- 
nou kvalitu ob¬ 
razu, ktera je (a 
to nejen nasimi) 
studii cas od ca- 
su produkovana. 

Filmove a stu- 
diove materialy, 
porfzene velmi 
kvalitnf techni- 
kou, v§ak na 
tomto TVP vy- 
chdzejf pozna- 
telnf I6pe. 
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RM5 AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNI POLE 


(Pokracovinl) 


GMO - Generator pro nacvik 
telegrafmch znacek 

Pro nacvik znacek Morseovy abecedy 
dobre poslouif zapojenf podle obr. 51. 
Pouzita sluchatka, pripojena na vyvody 2 a 
3, by mela mft impedanci asi 4 kft. Deska 
s plodnymi spoji a umfstanf soudastek mo- 
dulu GMO je na obr. 52. 



Obr. 51. Generator pro nacvik telegrafnich 
znacek 
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Obr. 52. Obrazec ploSnych spoju 
a umfstenf soudastek modulu GMO 


Soucastky 

R1 miniatumf rezistor 12 kft 

R2 miniatumf rezistor 3,3 kft 

R3 miniatumf rezistor 91 ft 

Cl, C3 kondenzator 0,1 pF 

C2 elektroiyticky kondenzator 5 pF, 15V 

D germaniova dioda 

T1,T2 tranzistor n-p-n 

Zapojenf vyvodCi 

2 0 V 

2,3 sluchatka 
10,11 telegrafnf klfd 
12 +4,5 V 


HFP - Indikator vf signalu 

Indikator vysokofrekvendnfch signaiti, 
pffpadnd velmi rychldho sledu impulsCi je 
na obr. 53. Podle druhu vstupnfch signalu 
pouiijete na vstupu bud jen kondenzator 
C6 (vyvod 2) nebo sdrii zapojene Cl + C2 
(vyvody 7). Je samozrejmd moind zapojit 
na pozici C6 jen jeden kondenzator a druhy 
po odzkoudenf prfstroje vynechat. 



Obr. 53. Indikator vf signSlu 

Deska s plodnymi spoji a umfstdnf sou- 
ddstek je na obr. 54. 
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Obr. 54. Obrazec ploSnych spoju 
a umfstSnf soudastek modulu HFP 

Soucastky 

R1 miniatumf rezistor asi 1 Mft 

R2 miniatumf rezistor 0,22 Mft 

R3 miniatumf rezistor 1 kft 

R4 miniatumf rezistor 68 ft 

R5 miniatumf rezistor 220 ft 

Cl kondenzator 100 pF 

C2, C4, C5 kondenzator 100 nF 

C3 elektroiyticky kondenzator 20 pF, 15 V 


C6 kondenzator 10 nF 

D1 germaniova dioda 

D2 svftiva dioda 

D3 kremfkovd dioda 

Tl, T2 univerzainf tranzistor n-p-n 

Zapojenf vyvodCi 

2 0V 

3 vstup impulsu 1 
7 vstup impulsu 2 
12 +U 

HNA - Hlfdac napetf 

Ve spojenf se Zenerovymi diodami mo- 
hou svftiva diody indikovat napatf v predem 
urdenych mezfch. Na obr. 55 je zapojenf 
pro indikad nabfjenf akumuiatoru 12 V 
s jmenovitym napatfm 14,4 V (poiadovand 
nabljecf napatf) a s krajnfmi polohami 15,1 
V (prepatO a 13,7 V (podpatf). Odbar 
proudu indikatorem je asi 50 mA. Pro prak- 
ticka pouiitf by bylo vhodna osadit prfstroj 
niznobarevnymi svftivymi diodami. Stav 
mendfho napatf indikuje dioda D6, vdtdf na- 
pdtf oznamuje rozsvfcena dioda D7. Svftiva 
dioda D5 signalizuje, ie je hlfdad pripojen 
k hlfdanamu obvodu. 



Obr. 55. Hlfdad napdtf 

Zapojenf, jehoi deska s ploSnymi spoji 
a umfstanfm soudastek je na obr. 56, uvftajf 
mnozf rididi pri kontrole nabijenf akumuld- 
toru. 
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Obr . 56. Obrazec ploSnych spojCt 
a umfstinf soudastek modulu 


mas 
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Sou&astky 

R1, R4 miniatumf rezistor270 Q 
R2 miniatumf rezistor 100 Cl 

R3 miniatumf rezistor 560 Q 

D1, D2 kremfkova dioda (napr. KA206...) 
D3, D4 Zenerova dioda 6,8 V 
(napr. KZ260/6V8 ...) 

D5 a i D7 svftiva dioda (rCizn6 barvy) 

Zapojenf vyvodu 

2 0 V 

12 zdroj + 12 V 

IPA, IPB • Indikator impulsu 

Jednotlive impulsy i sled impulse Ize zre- 
telne pozorovat za predpokladu, ie je jejich 
kmitocet nfzky. Pri kontrole logickych 
urovnf pri rychlych kmitoctech nestadf lid- 
sk6 oko rozlisovat stffdanf svitu diod a 
vnfm6 je, jakoby obe svftily trvale - byf 
s mensfm svitem. Jednotlive kratke impulsy 
nestacf ani postrehnout, k tomu by poslou- 
£1 osciloskop. 

Zkou§e£ka, ktera i tyto jednotlive im- 
puisy nejen zaznamend, ale i ukaie, je na 
obr. 57. Monostabilnf klopny obvod zajis- 
fuje diky kondenzatoru C2 a rezistoru R5 
urcitou dobu rozsvfcenf svftive diody i pri 
velmi kratkem impulsu. Mene nakladne za¬ 
pojenf takovehoto pffstroje je na obr. 58, 
kter4 prodluzuje impulsy asi na tretinu at 
polovinu sekundy. 

Desky s plosnymi spoji k obema zapoje- 
nfm a umfstenf soucastek jsou na obr. 59 a 
60. 

Sou&astky pro modul IPA 

R1 miniatumf rezistor 5,6 k£l 
R2 at R4 miniatumf rezistor 1,2 kft 
R5 miniatumf rezistor 0,1 
R6 miniatumf rezistor 120 Q 
R7 miniatumf rezistor 220 Q 
Cl kondenzator asi 22 nF 
C2 kondenzator 2 pF 
C3 kondenzator 47 nF 
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Obr. 59. Obrazec plo&nych spoju 
a umfst&nf sou&istek IPA (obvod 7400) 


Obr. 60. Obrazec plo&nych spojO 
a umfst&nf sou&astek modulu IPB 


NA§ KVIZ 

Od ryze teoretickych uloh a od drob- 
nych hlavolamu dnes pfejdeme k ak- 
tuinfm, svrchovane praktick^m pro- 
bl6mum zhave soucasnosti. Dvojice 
uloh, kter6 jsme pro vase pobavenf 
i poucenf pfipravili, m£ spolecny z£- 
klad. Nebude snad vadit, ze v nf za- 
brousfme do oblasti „silnoproud6” 
elektrotechniky. 

Uloha 5.17 

Mimor&dne aktualnfm probl^mem 
nemaleho ekologick6ho vyznamu 
soucasnosti je setrenf energif, vcetne 
elektricke. Nadejnym zdrojem energe- 
tickych uspor jsou modernf sveteln6 
zdroje, kompaktnf z&fivky nejruznej- 
sfch tvaru a provedenf. Podle cetnych 
pramenii setrf az 80 % elektrick4 ener- 
gie; kompaktnf zarivka prfkonu 10 W 
m£ poskytnout svetelny tok srovna- 
telny s beznou z^rovkou o jmenovit6m 
prfkonu kolem 50 W. Duveruj, ale pro- 


veruj, rekl si pan Neverfcf, kdyz cer- 
stve zakoupenou stolnf lampu opatre- 
nou tzv. jednopaticovou kompaktnf z£- 
rivkou (viz n&crtek na obr. 1) pripojil 
k amp6rmetru - na stupnici precetl 
proud 0,17 A. „S tou mimor£dne ma- 
lou spotrebou to bude jen reklamnf 
trik”, usoudil, kdyz zjisteny proud vy- 
n^sobil provoznfm napetfm: 220 x 0,17 
= 37,4 VA (v^kon = napetf x proud)! 


Obr. 1. 


Vz&petf vsak jeho pohled padl na 
podivnou cernou skrfhku konstrukcne 
sjednocenou se sffovou z£strckou prf- 
vodu svftidla a uvedomil si jejf obsah. 
Co v nf je a k cemu slouzf by mel ved£t 
kazdy prCimernS vzdelany elektrotech- 
nik podobne, jako by mel znAt, ze nenf 
vzdy vykon jako vykon. Polozme si 
tedy rovnez ot£zku, co pan Neverfcf 
svym postupem zjistil a co by mel uci- 
nit proto, aby experimenting overil 
skutefin^ prfkon zirivky? 


Uloha 5.18 

N^s experimentior z predchozf 
ulohy si brzy ujasnil, ze k overenf sle- 
dovan6 veliciny by mel pouzft prfstroj 
v amat6rsk6 dflne celkem vz£cny, 
wattmetr. Nastestf si uvedomil, ze ten- 
tyz potrebn^ udaj mCize zjistit i pomocf 
prfstroje mnohem m6ne vz^cn6ho, 
elektromeru. Nal6zt odpovecf na 
ot^zku „jak“, nebude prflis slozit6. 

Po mal6 a uspesn6 teoretick6 prf- 
prave n£s experimentior pro jistotu 
vypnul vsechny dom^cf spotrebice, 
zapnul svoji stolnf lampu s „kom- 
paktnf zirivkou a potom se znacnym 
prekvapenfm civel na svCij elektromer. 
Mericf kotouc pffstroje, urcen^ho pro 
merenf trojf^izov6ho proudu (na maxi- 
minf proud 3 x 10 A) se ani nepohnul. 
Presto si n&s n^padit^ experimentior 
po chvilce poradil a zjistil, ze kom¬ 
paktnf zarivka se pri prijateln6m sve- 
teln§m toku opravdu spokojf s nepatr- 
nym prfkonem, udanym vyrobcem. 
Ulohou tedy je - jak to zjistil? 
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C54 

D1 svftiv6 dioda 

D2 kfemfkova dioda 

T1 tranzistor p-n-p (napf. KF517) 

T2 tranzistor n-p-n 



10 integrovany obvod 7400 (po uprave 
obrazce plo§neho spoje Ize pouii't i 7410) 

Soudastky pro modul IPB 
R1, R2 miniatumf rezistor 22 k£2 
R3 miniatumf rezistor 150 £2 
R4 miniatumf rezistor 220 £2 


Obr. 61. Obrazec ploinych spoju 

a umistSnf soudastek IP A (obvod 7410) 

Cl, C2 kondenzitor asi 470 pF 
C3 elektrolyticky kondenzator 4,7 pF 
(5 pF), 15 V 
D1 svftivi dioda 
D2 kfemfkova dioda 
T tranzistor p-n-p 
IO integrovany obvod 7400 

Zapojenf vyvodu (oba moduly) 

1 vstup impulsG 

2 0V 
12 +6 V 

Pro zapojenf modulu IPA mGiete pou2ft 
take integrovany obvod 7410. Modifikace 
obrazce plo§nych spoju pro tento pffpad a 
umfstdnf soufiistek je na obr. 61. 


Letnf bludiste 
elektroniky 
trochu jinak 

Letosnf prazdninova soutez, „bludiste”, 
mi ponekud jinou podobu n ei v minulych 
letech. Podobi se spf§e testOm, znamym 
z technickych soutezf, ovsem bez altema- 
tivnfch odpovedf. Strucne odpovedi na sou- 
teinf otazky napiste na korespondencnf Ifs- 
tek a po§lete do 31.8.1994 na adresu: 

Radioklub OK1KWV 
Dum detf a mladeze 
370 01 Ceske Budejovice 


Ze sprivnych odpovedf na vsechny 
otazky budou vylosovany tfi, jejich autofi 
budou odmeneni balfckem soucastek. 

Otazky 

1. Kdy se zapojujf elektrolyticke kondenza- 
tory podle obr. la a kdy podle obr. 1b? 

2. Z&rovku 100 W Ize nahradit zafivkou 20 W 
pfi stejne svftivosti. Kolik zafivek by bylo 
nutno instalovat mfsto zarovek, aby byl 
usetfen vykon budovane JE Temelfn 
(2 x 1000 MW) 

a) pfi soucasnem provozu v§ech zafivek, 

b) pfi soudobosti 0,5. 

3. U souosych (koaxialnfch) kabelu je uda- 
vdn tzv. zkracovacf cinitel. Co vyjadfuje a 
z ceho se pocfta? 


4. Co oznaSuje zkratka CB? 

5. Jakou funkci ma zapojenf diod na obr. 2? 

6. Prod se k cfvce rel4 pfipojuje obvykle 
dioda podle obr. 3? 

7. Proc nelze pouzft feritovou antdnu k vy- 

sMn,? Ing. J. Winkler, OK1AOI 



Obr. la, 1b Obr. 2 Obr. 3 


nAs kvi'z 

ftesenf ulohy d. 17 

Pri merenf v obvodech strfdaveho 
proudu musfme rozlisovat vykon 
zdSnlivy, cinny a jalovy. M£-li pripo- 
jen^ zatez indukcnf nebo kapacitnf 
slozku, odebfrany proud nenf ve f^zi 
s napajecfm napetfm. Postupem po- 
psanym v uloze 17 muzeme zjistit jen 
tzv^zdanlivy vykon strfdaveho proudu. 
Kazda zafivka (vcetne kompaktnf), je- 
jfz zpGsob pripojenf k sfti je znazornen 
na obr. 2, vyzaduje pro upravu pracov- 



nfho rezimu trubice tzv. predradnfk, 
ktery v klasick4m provedenf predsta- 
vuje tlumivka se zeleznym j^drem (Tl). 
Odebfrany proud ma znacnou in¬ 
dukcnf slozku. 

Merenfm proudu a jeho nasobenfm 
napetfm zjistfme jen tzv. zdanlivy vy¬ 
kon P, spotrebice. Ke zjistenf sku- 
tecne odebfraneho cinn^ho vykonu je 
nezbytny zmfneny wattmetr. 

Resem ulohy 6.18 

Pomocf elektromeru muzeme zjistit 
skutecny vykon pripojenych spotre- 
bicG dokonce nekolika zpCisoby. Nej- 
jednodussf, avsak casove n£rocn6 je 


urcit zmenu stavu pocitadla za zvole- 
nou casovou jednotku (odecfst od ko- 
necneho stavu stav pocatecnf pred 
zapnutfm spotrebice). Racion^lnejsf je 
zmefit trvcinf jednoho nebo nekolika 
obehii mericfho kotouce elektromeru. 

Na elektromeru je uvedena jeho tzv. 
konstanta k. Je to pocet ot£cek meri- 
cfho kotouce, odpovfdajfcf spotfebe 
(elektrick6 praci) 1 kilowatthodiny 
(1 kWh) neboli 1000 watthodin (Wh). 
Doha T jednoho obehu pfi tomto vy¬ 
konu je 7 = 3 600//cv sekundach. 

Zmerfme-li po pripojenf spotrebice 
dobu obehu 7^ kotoucku, odebfrany 
vykon v kilowattech Ize vypocftat ze- 
vztahu p=r/r ob 

nebo v wattech P = 1000 T/T^. 

Merenf tak maleho vykonu (spo- 
treby), jaky pfedstavuje kompaktnf z^i- 
rivka, je vsak urcit^m problemem. 
Elektromer nenf povinen zaznamena- 
vat spotrebu mensf nez 0,5 % jmeno- 
vit6, pro kterou je urcen (v dan6m prf- 
pade asi do 33 W). Elektromer tedy 
nejprve zatfzfme spotrebicem s urci- 
tym zakladnfm pffkonem, prevysujfcfm 
uvedenou spotrebu (napr. z&rovkou 
60 W) a po pripojenf meren^ho spo- 
trebice zjisfujeme prfrustek spotreby. 

Popsany postup muze byt uzitecny 
pfi zjisfov&nf pffkonu pfijfmace, televi- 
zoru, videomagnetofonu apod. 

-II- 

( Pozn. Po doplnenf strucne o vy¬ 
konu stffdaveho proudu - podrobnejsf 
vysvetlenf Ize najft v ucebnicfch zk- 


kladu elektrotechniky: Je zfejm6, ze 
vykon stffdaveho proudu nebude 
v kazdem okamziku stejny, okamzity 
vykon se skl^d^ z casove st£l6 c^isti a 
z casti, periodicky promenn6. PrO- 
merny (stfednf) vykon proudu v dobe 
rovn6 celistvemu n&sobku periody Tje 
vsak st£ly a je U.l .cos q> , v obvodu 
bez kapacity a indukcnosti je proud ve 
f&zi s napetfm, cp = 0, stfednf vykon je 
pak P S =U.I, kde U je efektivnf napetf 
{U site je 220 V) a / je efektivnf proud. 
Je-li v obvodu stffdaveho proudu zafa- 
zena kapacita ci indukcnost, musf se 
vykon pocrtat ze vztahu P-U.i cos cp, 
kde kosinus fazoveho posuvu 9 se na- 
zyv£ ucinfk a soucin efektivnfho napetf 
a proudu ( U.l) se oznacuje jako zd^n- 
livy vykon a uv£df se obvykle ve VA. 
Skutecny prumerny vykon, rovny 
zd^nliv6mu vykonu nasobenimu uci- 
nfkem, se udav^ ve wattech (W). Roz- 
lozf-li se vektorove proud / na dve 
slozky, bude jedna z nich kolma na 
vektor napetf a druh4 s mm bude rov- 
nobezn^. Tato rovnobezn£ slozka 
proudu se nazyv^ cinny proud a jejf 
vykon se nazyv£ cinny vykon. Vykon 
druh6 slozky proudu (kolm6 na vektor 
napetf) je v casov^m prCimeru nulovy 
a nazyv^ se jalovy vykon. 

Elektrick6 price A stffdaviho sinu- 
soveho proudu je dina soucinem 
U.l.t .cos cp (tzv. cinni elektricki price) 
a jejf jednotkou je 1 J (joule) = 1 Ws 
(wattsekunda), nisobnou jednotkou je 
1 kWh (3,6.10 6 J). 





Hratky se svetlem 



(Dokoncenf) 


Dalsf zajfmav6 zapojenf s LED je na 
obr. 9, Ize jfm ovl£dat dve skupiny po 
dvan&cti svrtiv^ch diod&ch, kazd6 sku- 
pina rriei tri sekce po ctyrech LED. 
Prvnf skupina vytv&rf zvoleny obrazec, 
symbol, a rozsvecuje se sice skokove, 
avsak pomalu, druh£ skupina LED 
tvorf po rozsvfcenf prvnf skupiny dalsf 
obrazec, rozsvecuje se vsak rychleji 
(prfp. opakovane) jiz behem svitu prv- 
nfho obrazce. Kupr. prvnf skupina na- 
kreslf terc, druhd skupina sfp letfcf do 
terce. Pak vsechny LED zhasnou a po 
chvfli se cyklus opakuje. Predstavi- 
vosti nejsou kladeny z£dne hranice. 
Diody jsou ovl&d&ny levnymi obvody 
A227 (z vyroby NDR), kter6 jsou jeste 
k dost£nf u ruznych firem. 

Podle obr. 9 tvorf lOI dva casovace 
555 v jednom pouzdre (tj. IO 556), je 
vsak mozn6 pouzft i dva kusy 555. Ca¬ 
sovace pracujf jako multivibrator. Je- 
jich casovy rezim je rozdflny, zmenou 
R1 az R3, Cl az C2 si muzeme zvolit 
libovolny kmitocet multivibr£torCi. Pri 
zapnutf nap&jecfho napetf bude uza- 
vren lOlb, jeho spoustenf (nebo za- 
stavenf) se rfdf komparatorem 102. 
Napetf na kondenz&toru Cl ptisobf na 
invertujfcf vstup 102, dosahne-li 
urovne referencnfho napetf, nastave- 
neho trimrem P2, vystup 102 menf 


sviij stav a uzavre T1, cfmz se samo- 
cinne spustf druhy multivibrator 
(lOlb). Trimr P2 je treba nastavit tak, 
aby okamzik spoustenf lOI b nastal po 
rozsvfcenf poslednf LED (D13). Zene- 
rova dioda D1 urcuje (spolu s PI) re¬ 
ference napetf pro 104 a 105. Bude-li 
Zenerovo napetf na spodnf hranici 
(4,7 V), diody buzen6 105 se budou 
v jednom cyklu rozsvecovat opakovane. 

Barvu LED miizeme samozrejme 
zvolit libovolne, 103 je treba opatrit 
chladicem, zdroj musf byt dimenzov&n 
na odber asi 500 mA. 

Svftiv6 diody muzeme pouzrt nejen 
k „hr6tk£m“, ale kupr. i pro indikaci 
casu. St&v& se, ze unaveny televiznf 
divak usne pfed televiznf obrazovkou, 
ktera svftf dal zbytecne treba do rana, 
nebo zapomene vypnout nejaky spo- 
trebic. Abychom vyloucili podobn6 ne- 
bezpecf, ktomu slouzfzarfzenf na obr. 
10 . „Ostre sledovany" spotrebic nap£- 
jfme pres kontakty rel6 (nejsou na- 
kresleny). Pri R a + R b + C podle sch6- 
matu prich&zejf impulsy z casovace 
v intervalu dvou minut do cftace 102. 
Tfm se postupne rozsvecujf svftiv6 di¬ 
ody D1 az D8, kter6 oznamujf uply- 
nuly cas. Po rozsvfcenf D8 je tedy 
zrejm6 (pokud nespfme), ze od startu 
zarfzenf uplynulo jiz 16 minut. Rozsvftf 
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Obr. 9. Plzen!dvou skupin LED 
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Obr. 10. Casovad zaffzenl s LED 


se D9 (jin6 barvy), kter& nap4jf multi¬ 
vibrator 103 a zaznf varovny t6n 
z piezokeramick^ho menice. Kdyz 
jsme jeste vznuru a chceme se dfvat 
d£le, m4me dve minuty na to, aby¬ 
chom stiskli tlacftko Tl, cfmz se vynu- 
luje cftac a cas bezf znovu od za££tku. 

Kdyz jiz relativne tichy hlas bzuc£ku 
nevnfm&me a nestiskneme tlacftko, 
ndsledujfcf impuls rozsvftf DIO (cerve- 
nou LED), otevre se Tl a uzavre se 
T2, kontakty relS se rozpojf a odpojf 
spotrebic od site. Cerven6 dioda vsak 
svftf st£le. Spfnac m& tedy obdobnou 
funkci, jakou jsou vybaveny nekter6 
spotrebice, majfcf tlacftko, oznacen6 
SLEEP. 

Spfnac m£ spotrebu podle druhu 
pouziteho rel6, tedy v obvyktem prf- 
pade asi 50 az 100 mA, proto je 
vhodn6 nap^jet jej ze sffov6ho zdroje. 

Zpracovano podle Hobby elektro- 
nika, Ridiotechnika, Electronigue 
Pratigue, Electronics Now KL 

Zhotovem zkusebmch 
hrotu 

Praktickd zkusebnf hroty Ize vyrobit 
ze starych popisovacCi („fixCi“), viz obr. 1. 

Vlastnf hrot (1) je zhotoven z mo- 
sazi. Nerrtcime-li k dispozici soustruh, 
Ize pouzft tycku o prumeru 4 mm a 
hrot zhotovit na brusce nebo vypilovat 
pilnfkem. Valcovci c§st za hrotem 
slouzf k nasunutf krokosvorky. Na 
druhe strane je vyrfznut z^ivit M4. 
Plosku se z^vitem pocfnujeme a opat- 
rfme malou kapkou cfnu. 

Vypsany popisovac rozebereme. 
Chceme-li hrot kratsf, zkr^tfme „telo“ 
popisovace (2) na potrebnou d6lku. 
Na strane hrotu vyrfzneme z^vit M4 
na celou delku z^vitnfku. Z^itku (3) 
zkrcitfme a vyvrtame otvor na prostr- 
cenf lanka. 

Lanko (4) odizolujeme, pocfnujeme 
a opatrne pripajfme k hrotu. Db6me, 
aby z^vit ziistal cist^ a dal se nasrou- 
bovat do tela popisovace. Optim£lnf 
delka lanka je asi 70 cm. Hrot sesta- 
vfme a druhy konec lanka opatrfme 
banSnkem (5). Vladimir Havl^t 
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Obr. 1. Zhotovenf zkusebnlch hrotCt 
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fazoveho rozdi'lu 

Fazove vztahy dvou sign£lu se v§t§i- 
nou zjisfuji dvoukan£lovym oscilosko- 
pem s n^siednym vypodtem z hodnot 
prectenych na stinitku. Pokud je detnost 
takovych mereni vetsi, stoji za uvahu vy- 
uzit pripravku, jehoz blokov6 schema je 
na obr. 1. Ten umoiftuje pfimo pfefcist 
tuto veliCinu bud’ na ana!ogov6m nebo 
digit&lnim indik&toru. 

Oba vstupni sign^ly jsou po oddSleni 
stejnosm§rn6 slozky zesi'leny a preve- 
deny na pravouhte impulsni prubehy se 
stejnym tezovym vztahem. Ty jsou pak 
privedeny na vstupy A, B hradla Exclu- 
sive-OR, jehoz funkci obiasfiujf v obr. 2 
6asov6 prub§hy signdlu na vstupech 
a vystupu pro f£zovou diferenci 0, 90 
a 180 \ Jak je z nich patrn6, m§ni se 
stredni hodnota vystupniho napSti, zis- 
kana integraci vystupniho napeti hradla 
(C), od urovne log. 0 CMOS logickych 
obvodu, tedy mene nez 0,1 V pri souf&- 
zov6m sign£lu, az po urovefi jejich log. 
1, prakticky rovne nap&jecimu nap£ti, pri 
posuvu 180 *. 

Vratime-li se k praktick6mu provede- 
nf, jehoz schema zapojeni je na obr. 3, 
je zajimavS vyuziti dvou hradel Exclusi- 
ve-OR z pouzdra 101 jako analogov<§ho 
zesilovace s velkou vstupni impedanci, 
coz umoihuje zpetna vazba zaveden£ 
odpory R1,R2. Kondenz£tory C1,C2od- 





Obr. 2. Casov6 prub&hy n$kterych 
signilu v obvodu m&fi6e faze 

stranuji stejnosmfirnou slozku sign£lu, 
diody D1 az D4 maji funkci ochrannou. 
K prevedeni vstupnich periodickych 
(i tvarove zkreslenych) signalu na sy- 
metrick6 pravouhl6 se stejnym f&zovym 
vztahem, jak je principem mSFeni vyza- 
dov£no, slouzi integrovan6 f£zov6 z&ve- 
sy (PLL.) 4046. Potrebny signal posky- 
tuje v nich obsazeny napetim rizeny 
multivibrator. SledovaS 104 oddeluje pa- 
sivni integraCni clen od indik^toru, kte- 
rym je bud’ ru6kovy prfstroj s rozsahem 
1 mA nebo dslicovy voltmetr s rozsa¬ 
hem 2 V. V druh^m pripade je vyhod- 
n6 vestavSt do skrifiky pristroje modul 



Obr. 1. Blokovd schema m6fi6e 
fazovdho rozdilu s obvody fazoveho 
z&v&su 


cislicov6ho voltmetru se znamym obvo- 
dem 7106, ktery byva casto nabfzen 
v6etn§ displeje LC. Je vsak mozne tak6 
pfipojit (jen v pripade uziti pripravku) 
multimetr. 

Pro kalibraci je vhodne, aby obvody 
PLL byly osazeny do objimek. Po vyjmu- 
ti obvodu a spojeni vyvodu 1 101 pres 
rezistor 10 kQ na zem a vyvodu 2 tehoz 
101 obdobne s +5 V je imitovan fazovy 
posuv 180 0 a trimrem PI se nastavi pl- 
n& vychylka ruckov6ho indikatoru nebo 
udaj 1,8 na rozsahu 2 V voltmetru. Pri 
rozsahu voltmetroveho modulu 200 mV 
je treba rezistor R12zmenit na 22 kf2. 
Stabilizovane napajeni 5 V poskytuje 
105. K napajeni postacuje baterie 9 V, 
z niz je odebir^no asi 10 mA. Vstupni 
impedance je asi 10 MO, sirka pasma 
vet§i nez 1 MHz. Pocitat je treba s chy- 
bou mereni asi 2 %. 

JH 

[1] PLL — Phasenmessger&t. Elektor 20, 
1990, 6. 1, s. 64 ai 67. 

* * * 

6000 stran textu 
v naprstku 

Obsah vice nez 6000 strojem psanych 
stran textu je mozne ulozit do pamefove 
matice nejmodernejsi polovodicove pamSti 
s kapacitou 64 Mb. Prvni funkcni vzorky 
teto pameti, kterou spolecne vyvinuly firmy 
IBM a Siemens, jiz zkouseji prvni vybrani 
zakaznici. S vyvojem teto megabitove pa- 
m§ti zacaly obe firmy v roce 1990. Velmi 
jemna struktura cipu, ktery meri pouze 
10x18 mm, zaujima sirku pouze tisiciny 
milimetru (0,35 mikrometru). Nejnovej§i 
megabitova pamef nove generace nalezne 
sve uplatneni v polovine naseho desetileti 
v elektronickych vyrobcich temer ve vsech 
prumyslovych odvetvich - tedy nejen ve 
velkych pocitacich, ale i multimediovych 
aplikacich. Novou zvladnutou technologii se 
§irkou struktury 0,35 pm pouziva Siemens 
t6z ve vyvoji specialnich cipu pro komuni- 
kafini a informacni techniku. 

Si 

Informace Siemens HL 1093.400 




















Digitalm hodiny 
s prijfmacem 
DCF77 

Ing. Josef Pokorny 


Na t6ma digitdlm hodiny bylo naps&no nespodet £l&nkO a vyvi- 
nuto neprebern6 mnoistvf zdariiych i m6n6 zdarilych konstrukci. 
Probl6mu sa v&novala a nad&le vdnuje rada renomovanych vy- 
robcu, jak v oblasti vyvoje a vyroby vlastnich obvodu redln£ho 
£asu, tak i finalmch vyrobku pro spotrebnf trh. Takie by se mohlo 
zdat, ie pokus o vytvorem n&£eho alesport trochu jineho z oblasti 
„hodin“ je noSenim drivi do iesa. Nicmen6 jsem se pokusil re§it 
tento problem po sv6m a odstranit jednu „vadu na kr£se“ takrka 
v§ech zapojenf, s nimii jsem se setkdval. A i na n&kolik vyjimek [1], 
[2] byio vidy nutno hodiny nastavovat a jejich presnost byla zdvisld 
na presnosti a stability hodinovdho kmitoctu. 


Nutnosti hodiny nastavovat se vsak 
miizeme vyhnout tim, ze vyuzijeme 
sign&lu nektere ze stanic, kter6 vysflajf 
casovou informaci. Lze si vybrat z ne- 
kolika stanic, kter6 vysflajf casovou in¬ 
formaci. Lze si vybrat z nekolika stanic 
„slysitelnych“ v Evrope [3]: DCF - 
Mainfligen (SRN), HBG - Prangins 
(Svycarsko), MSF - Rugby (Velk6 Bri- 
t£nie) nebo prfpadne OMA - Liblice 
(CR). Resenf pouzitci v [1], [2] byla sa- 
mosebou poplatna dobe (1976, 1979) 
a tfm i souc£stkov6 zakladne. Vzni- 
kala tak zapojenf pomerne slozit&, 
s cfmz velice uzce souvisf cena a pre- 
devsfm spolehlivost. S postupem doby 
se i pro sirokou amaterskou verejnost 
staly dostupnymi i soucastky drfve vy- 
hrazenS pouze „profesionalum“, je- 


jichz ceny jsou prijateln6 a tak by bylo 
Skoda jich nevyuzft. 

Predkl3dan6 resenf digit^lnfch ho- 
din vyuzfv£ k synchronizaci hodin sig¬ 
nal vysflace DCF, ktery je umfsten 
v Mainfligenu poblfz Frankfurtu nad 
Mohanem. Vysflac vysfte casovou in¬ 
formaci na kmitoctu 77,5 kHz a m£ vy- 
kon 27 kW [3]. Kmitocet nosn6 vlny 
vysflace je odvozen od „atomov6ho 
norm£lu“ a jeho relativnf nepresnost 
za vice nez 100 dnf je 2.10 ,3 . Casovci 
informace je vysflana v kodu BCD po- 
mocf sekundovych znacek, kter6 jsou 
vytvoreny zmensenfm amplitudy 
nosn6 na 25 procent jmenovit6 veli- 
kosti na zacatku kazde sekundy. Tato 
znacka nenf vysflana v 59. sekunde 
(minutov& znacka). Delka sekundov6 


Obr. 1. 

BlokovS 

schema 



VYBRALI JSME NA 

f 

f --^ 

S< 

OBALKU 



1 


znacky (zmensenf amplitudy) je bud 
100 ms pro log. 0 nebo 200 ms pro 
log. 1. Behom kazd6 minuty je odvysf- 
I6na upln£ casovA informace mezi 20. 
az 58. sekundou - tj. stredoevropsky 
cas, platny pro n^sledujfcf minutu sou- 
casne s datem. Zac£tek prenosu ca- 
sov6 informace zacfn£ ve 20. sekunde 
kazd6 minuty odvysfl&nfm sekundov6 
znacky s urovnf log. 1 (200 ms). 
Vsechny udaje cfsel jsou pren&seny 
v k6du BCD a odpovfdajfcf cfslo obdr- 
zfme, kdyz k jednotlivym delkcim se¬ 
kundovych znacek priradmne jejich lo¬ 
gic^ urovne. Udaje minut jsou vysf- 
lany mezi 21. az 27. sekundou. V 28. 
sekunde je vysflan paritnf bit, platny 
pro minuty, jehoz hodnota je takov£, 
ze doplnuje pocet logickych jednicek 
na sudy pocet (suda parita). Udaje ho¬ 
din jsou vysfteny mezi 29. az 34. se¬ 
kundou, ve 35. sekunde je vysfl&n pa¬ 
ritnf bit pro hodiny. „Den“ je vysflan 
mezi 36. az 41. sekundou, „den 
v tydnu“ mezi 42. az 44. sekundou, 
„mesfc“ mezi 45. az 49. sekundou, 
„rok“ mezi 50. az 57. sekundou. V 58. 
sekunde je v^sfl^n paritnf bit pro da¬ 
tum (den - rok). Zacatek minuty se 
synchronizuje vyhodnocenfm minu- 
tov4 znacky, kter4 je vytvorena chybe- 
jfcf sekundovou znackou v 59. sekunde. 

Vysflac DCF77 je v chodu nepretr- 
zite krome kazd6ho druheho utery 
v mesfci mezi 5. a 9. hodinou, kdy 
probfhi technickei udrzba - z toho je 
zrejm6, ze i kdybychom dokcizali vzdy 
prijmout a dekodovat signal od DCF77 
tak, abychom obdrzeli platnou infor¬ 
maci, hodiny by pr&ve v teto dobe ne- 
fungovaly. Cili system, ktery by pouze 
zobrazoval data prijat& od DCF77, ne- 
vyhovf a must byt vybaven syst^mem 
vlastnich hodin, kter6 budou prijfma¬ 
cem DCF77 synchronizovciny. V t6to 
chvfli je jiz tedy jasn6, co vsechno ho¬ 
diny musf obsahovat: prijfmac sign^lu 
DCF77, vyhodnocovacf jednotku s in- 
ternfmi hodinami a zobrazovacf jed¬ 
notku. . 




A/8 

94 


11 




Technickg udaje 

Vysflac das. informace: DCF. 
Kmitocet nosnd vlny: 77,5 kHz. 
Sirka pisma prijfmace: 20 Hz. 
Presnost zobrazenl: Odchylka od 
minut. znacek 
max. 20 ms. 

Min. doba pro synchr.: 2 minuty. 
ZobrazovanS udaje: cas, 

datum, 
cas/datum 
(6 s/4 s), 
cas/datum 
(8 s/2 s). 

Displej: ctyrmistny LED, 

vyska 58 mm. 
Napdjenf: 15 V/400 mA. 

Rozmery (zobr. jedn.): 250 x 100 
x 65 mm. 

Popis systemu 

BlokovS schema zapojeni je na obr. 
1 a skl£da se z peti modulu: z prijf¬ 
mace DCF, anteny s predzesilova- 
cem, z rfdicfho modulu, displeje a 
zdroje. Signal vysflace DCF se zpra- 
cov£v£ prijfmacem, na jehoz vystupu 
se objevf sekundov6 impulsy. Ty se 
vedou do rfdicfho modulu, ktery je rf- 
zen mikrokontrol6rem a softwarove 
filtruje tuto posloupnost a dekdduje in- 
formaci v nich obsazenou. Po vyhod- 
nocenf platn6 informace se data zo- 
brazujf na ctyfmfstn6m displeji. 

Mikrokontrol6r po pripojenf k nap£- 
jecfmu napetf inicializuje system, 
zhasne displej a cek& na signal od pri- 
jfmace DCF77. Pokud se na jeho 
vstupu objevf sekundov6 impulsy, zo- 


brazf na displeji pomlcky (segmenty G 
sedmisegmentovek) a monitoruje dio- 
dami LED pro indikaci sekund jednot- 
Iiv6 impulsy od prijfmace DCF77. 
Tfmto zpiisobem je mozn6 spr^vne 
nasmerovat ant6nu prijfmace DCF77 
tak, aby diody LED na displeji pravi- 
delne poblik&valy v rytmu sekundo- 
vych impulsO bez rusenf. Po vyhodno- 
cenf casov6 informace vysflan6 
DCF77 a jejfm potvrzenf se zasyn- 
chronizujf „programove hodiny" a na 
displeji se zobrazf bucf cas, datum 
nebo kombinovane cas/datum v Zcivis- 
losti na nastavenf prepfnace pro volbu 
typu zobrazenf v rfdicfm modulu. Pri 
zobrazenf casu jsou diody pro indikaci 
sekund rfzeny jiz internfmi programo- 
vymi hodinami, takze uz nenf mozn6 
na displeji sledovat cinnost prijfmace 
DCF77. Hodiny tedy bezf jiz nez£visle 
na pfijfmaci casovych znacek, ale jsou 
vzdy po vyhodnocenf platnych dat 
znovu synchronizov&ny, takze jejich 
presnost je d£na pouze f£zovou chy- 
bou prijfmace. 

Popis zapojeni 

Signal vysflace DCF77 je prijfm&n 
feritovou ant6nou Li (obr. 4), kter4 
spolu s kondenz&ory C40 a C41 tvorf 
paralelnf rezonancnf obvod ladeny na 
kmitocet 77,5 kHz. Signal je zesflen 
predzesilovacem s tranzistorem Q3, 
ktery je umfsten v bezprostrednf blfz- 
kosti anteny. Stfnenym kabelem se 
signal prKtedf na vstup prijfmace. Po 
zesflenf tranzistorem Q1 je signal d£le 
zpracov£v£n obvodem U1 - TCA440 


(A244D). Tento obvod predstavuje 
uplny prijfmac AM a ve sv6 strukture 
sdruzuje rfzeny vf pfedzesilovac, sme- 
sovac, oscitetor, ctyrstupnov^ mif zesi- 
lovac a dva nez6visl6 obvody AVC: je- 
den pro vf c&st, druhy pro mf. D61e je 
na cipu umfsten stabilizator nap£je- 
cfho napetf. Dfky vysok6 integraci je 
pak konstrukce takov6ho typu prijf¬ 
mace casovych znacek pomerne jed- 
noduchei a vyzaduje jen nekolik exter- 
nfch soucastek. 

Na pin 5 je priveden signal exter- 
nfho oscitetoru, vlastnf oscil£tor je tvo- 
ren obvodem U2 (4060), rfzeny krys- 
talem 2,4576 MHz. Kmitocet oscite- 
toru je obvodem 4060 vydelen 32, 
takze na jeho pinu 5 je obd^lnfkov^ 
signal o kmitoctu 76,8 kHz, ktery po 
odfiltrov£nf vyssfch harmonickych 
budf internf multiplikativnf smesovac 
obvodu TCA440. Produktem smeso- 
v3nf mezi sign&lem oscil&toru a 
vstupnfm sign£lem od anteny je mezi- 
frekvencnf signal s kmitoctem 700 Hz 
(77,5 kHz - 76,8 kHz). Tento signal je 
priveden na vstup aktivnf p£smov6 
propusti, tvoren6 dvojitym operacnfm 
zesilovacem U3 typu MAI 458, sfrka 
teto p£smov6 propusti se nastavuje 
rezistorem R6 a je asi 20 Hz, strednf 
kmitocet se nastavuje trimrem R7 na 
hodnotu 700 Hz. Popis a parametry 
p£smov6 propusti viz [14]. Signal se 
po zpracov£nf p£smovou propustf pri- 
v£df pres pin 12 obvodu U1 na vstup 
mf zesilovace a po zesflenf se signal 
objevf na pinu 7 obvodu U1. Regulacnf 
napetf pro rfzenf zisku vf predzesilo- 
vace a mf zesilovace se odvozuje od 
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Obr. 2. Rfdicf modul 

(tranzistory Q1 azQ6 jsou typu KC 636, 

dioda D2 typu 2D05-5V6, 

K1 stereo a K2 mono konektor) 
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1 - spol arioda 

2- QE 

3- OD 

4- OC 

5 - spol.anoda 

6- OB 

7- QA 

8- DT 

9- OF 

10- OG 



Obr. 3. Displej 
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vstupnfho signalu: pro mf pres diodu 
D1, rezistor R14 a kondenz£tor Cl 8, 
pro vf z proudov^ho vystupu pro indi- 
k£tor sily pole - pin 10 pres rezistor 
R11, R12 a kondenz&tor Cl 5. 

Casov6 konstanty obou regulacnfch 
smycek jsou voleny tak, aby neovliv- 
novaly zisk zesilovacu pri zmensenf 
amplitudy pfi vysflanf casov6 znacky 
na 25 %. Z vystupniho signalu o kmi- 
toctu 700 Hz je dale odfiltrov£na 
„nosna frekvence" dolni propusti R17, 
C21 s R18, C23 a obalka tohoto sig- 
n£lu je zesilena obvodem U4 - 
MAB356 a pomoci tranzistoru Q2 pre- 
vedena na uroven TTL. Q2 z&roven 
budi LED D3, ktera indikuje jednotliv6 


Ulai 04 - BS-AD1ARD 

D1 az D3-LEDR5 

sekundov6 impulsy. Z emitoru Q2 je 
signal pres konektor „jack“ pripojen ke 
vstupu rfdici jednotky (obr. 2), spolu 
s napajemm. 

Na vstupu ffdici'ho modulu se pri 
spravn6m nastavenf objevf sekundov6 
impulsy o ddce 100 ms (log. 0) a 200 
ms (log. 1). Sekvence techto impulsCi 
je vyhodnocov&na mikrokontroldem 
U1 typu 8748. Program je ulozen v pa- 
meti EPROM, jez je souc^stf mikro- 
kontroleru. Signal je programove filtro- 
v&n tak, ze jsou oddeleny sekundov6 
impulsy, jejichz ddka je pro log. 0 80 
az 120 ms a pro log. 1 1 SO az 220 ms. 

Pri prijmu sekundovych impulsCi 
v uveden6 toleranci je ctena infor- 
mace o casu a data platnA pro nad- 
ch£zejfcf minutu v kodu BCD, pricemz 
je jejf platnost zabezpecena kontrolou 
paritnfch bitu. Synchronizace se odvo- 
zuje od tzv. minutov6 znacky, kter6 je 
tvorena chybejfcim sekundovym im- 
pulsem v 59. sekunde. Jinymi slovy se 
cek6, az dve po sobe n&sledujfcf n6- 
bezn6 hrany sekundovych impulsCi 
jsou od sebe vzdaleny pr£ve 2 se- 
kundy (s toleranci 20 ms). Jestlize ta- 


kov£ situace nastane, nastal ve chvili 
vyhodnocenf t6to druh6 n&bezn6 
hrany zac6tek minuty a od tohoto oka- 
mziku je mozn6 nacftat informaci, 
kterd n&s zajfmA. Vlastnf informace o 
casu je vysfl&na od 21. sekundy v po- 
radf minuty (7 bitCi + parita), hodiny (6 
bitti + parita), den (6 bitu), den v tydnu 
(3 bity), mesic (5 bitu), rok (8 bitCi), pa¬ 
rita pro den - rok. Pokud je parita 
spr£vnei a byla prijata dvakr£t shodn£ 
data ve dvou po sobe n&sledujfcfch 
minut£ch lisicf se pr£ve o jednu mi¬ 
nutu, je prijata informace povazov^na 
za platnou a je zobrazena na ctyr- 
mfstn6m displeji LED. Od t6to chvfle 
jsou spousteny intern! hodiny, kter6 
byly v^se popsanym zpCisobem za- 
synchronizov&ny a krit6rium platnosti 
dat od DCF77 se zpffsnf tak, ze pro 
dalsf zasynchronizov£nf intermch ho- 
din je nutno vyhodnotit data od prijf- 
mace trikr£t po trech po sobe n£sledu- 
jfcfch minutcich. 

Displej (obr. 3) je rfzen multiplexne, 
takze pocet budicfch prvku je elimino- 
v3n na minimum. Pouzity displej je se 
spolecnymi anodami, pri zobrazenf 
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casu jsou sekundy indikovany dvema 
diodami LED, D1 a D2, umistenymi 
mezi druhou a treti segmentovku tak, 
ze na pocatku sekundy jsou rozsvf- 
ceny po dobu 500 ms a pote jsou do 
konce sekundy zhasnuty. Pri zobra- 
zeni data svitf spodni dioda, tj. D1 a 
dioda D3, ktera je umistena za ctvrtou 
segmentovkou. Displej je s ffdici'm 
modulem propojen plochym ctrnactizi- 
lovym kabelem ukoncenym na strane 
ridiciho modulu konektorem PFL14, 
ktery se zasouva do listy s kolfky typu 
S2G14. Na strane displeje je kabel 
pripajen ze strany spoju (pozor na 
prohozeni lichych a sudych vodicii). 
Anody displeje jsou buzeny z portu 
PI mikrokontroleru U1 (obr. 2) pres 
oddelovaci budice U3 - 7406 (inver- 
tory s otevrenym kolektorem s dovole- 
nym napetim kolektoru 30 V) a tranzis- 
tory p-n-p typu KC636 Q1 az Q6. Uve- 
dena verze ridiciho modulu umoznuje 
budit sestimfstny displej, ale program 
a dokumentace zde uvedene predpo- 
kl&daji displej pouze ctyrmistny, proto 
tranzistory pro buzenf pate a seste 
segmentovky spolu s odpovidajicimi 
rezistory neosazujeme. Segmenty 
jednotlivych segmentovek jsou rfzeny 
z portu DB pres obvod U2 (ULN2803), 
coz je osm budicu s tranzistory v Dar- 
lingtonove zapojeni a rezistory R13 az 
R20. Budici signaly pro rizeni displeje 
jsou vyvedeny na konektor K3. 

Prepinacem SW1 Ize navolit jeden 
z rezimu zobrazeni: trvale cas, trvale 
datum, cas/datum s casov^nim 6 se- 
kund cas/4 sekundy datum nebo 
8 s cas/2 s datum. 


Mikrokontrol6r U1 je rizen krystalem 
XI - 6 MHz, presnost a stabilita krys- 
talu nejsou kritick6, protoze tyto digi- 
t^lnf hodiny jsou synchronizov^ny pri- 
jfmacem casovych znacek DCF77. 
Program obsahuje modul intermch ho- 
din, ktere bezf pri sign&lu s poruchami 
nebo pri vypadku vysilace, takze teo- 
reticky hodincim staci pocatecnf nasta- 
veni od DCF77 a pak by mohly pfi 
dobre stabilite a presnosti krystalu be- 
zet s odpojenym prijimacem. V mfs- 
tech s mene kvalitnim prijmem je 
vhodn6 venovat peci obvodum hodi- 
noveho kmitoctu a zmenou kapacit 
kondenz&toru Cl, C2 (nekdy i pouzi- 
tim civky) nastavit kmitocet tak, aby na 
pinu 11 obvodu U1 byl signal 400 kHz. 

Vypis programu ve form&tu Intel- 
HEX pro rizeni hodin je tab. 1. 

Zarizenf je napajeno externfm zdro- 
jem typu MW79, ktery je mozno za- 
koupit za prijatelnou cenu a pine po- 
zadovanym potrebam vyhovuje. Du- 
vod, proc jsem pouzil extern! zdroj je 
ten, ze jsem chtel mft modul displeje 
co nejmelcf. Danym potrebcim pine 
postacuje jedno nap^jeci ss napeti 
5 V/400 mA. 

Mechanicke usporadani 

Konstrukce je koncipovana modu- 
love, uspor^ddnf modulu bylo odvo- 
zeno na z^klade experiments s prijf- 
maci casovych znacek a vyhodnoco- 
vacfmi jednotkami. 

Elektronickdi c£st je na ctyrech des- 
k£ch s plosnymi spoji: ant6ny s pred- 
zesilovadem, prijfmace DCF77, ridi- 



Obr. 6. Deska s plosnymi spoji displeje 
(rozmery desky 244 x 95 mm) 
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cfho modulu a displeje. Zdroj je pouzrt 
hotovy (koupeny) a je umfsten prfrno 
"na zdi" v z&suvce. ftfdicf modul a dis- 


plej jsou umfsteny ve skrince podle 
obr. 9 a 10. Prijimac DCF77 je umis¬ 
ten v koupen6 krabicce, stejne jako 


antSna s pfedzesiiovacem. V prfpade 
nedostupnosti techto krabicek je 
mozno je podobne zhotov'it slepenfm 
napr. z organick6ho skla, novoduru, 
nebo spcijet z kuprextitu. 

Deska displeje je ze strany soucAs- 
tek vcetne segmentovek natrena cer- 
nou matnou barvou, aby se zabr&nilo 
odrazum svetla. Desky jsou ve skrince 
zasunuty do vyfr6zovanych drAzek, 
stejne jako deska z cerveneho orga- 
nick6ho skla, kterA prekryvdi desku 
displeje a zadnf stena. Skrfnka je sta- 
zena bocnicemi a osmi sroubky a je 
povrchove upravena bucf cernym elo- 
xem nebo nastrfkAna cernou matnou 
barvou. V zadnf stene jsou otvory pro 
eventu&lnf zavesenf na zecf. Konek- 
tory (typu „jack“) jsou vyvedeny otvory 
v prav6 bocnici. Spodnf k pnpojenf na- 
pAjecfho zdroje, homf pro pripojenf pri- 
jfmace. Zdroj je nutno nejdrfve upravit 
vyjmutfm rezistoru 1 Q, ktery omezuje 
proud pri zkratu, rezistor nahradfme 
pojistkou. D&le je treba konektor na 
vstupnf snOre odstrihnout a prip&jet 
„jack“. Prepfnac polarity nastavfme do 
spravn6 polohy a zajistfme. Prijimac 
propojfme trfpramennou snCirou s rfdi- 
cfm modulem, vodic prot&hneme otvo- 
rem v krabicce prijfmace, stejne jako 
stfnenou snuru pro pripojenf antAny. 
D6lky vodicu jsou uvedeny v seznamu 
soucAstek. 
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Pripojovani 
sedmisegmentovych 
zobrazovacu LCD 
k 11 P 8051 

Ing. P. BartoS, Ing. J. Cervenka 

Pri navrhu zarfzenf s jednodipovym mikropodftacem jsme nekoli- 
krat resili problem komunikace zarizeni s uiivatelem. V ndkterych 
aplikacfch je tfeba sdelovat uzivateli informace nejen cfselnS, ale 
i znakove. Navfc je poiadov&na co nejmenSf obvodova ndrodnost 
a mal£ spotreba pfi napdjenf z baterif. 


Na z^klade zkusenostf zfskanych 
pri konstrukci rCiznych zarfzenf jsme 
se rozhodli shmout zp&soby pripojenf 
zobrazovacu LCD tak, abychom nastf- 
nili „vsechny“ moznosti s tfm umoznili 
dalsfm konstrukt6rCim zfskat urcity n&- 
hled na tuto problematiku. D£le popi- 
sovan6 pripojenf sedmisegmentovych 
zobrazovacu LCD umoznuje zobrazit 
s trochou fantazie celou abecedu. 
V cl£nku jsme se nezabyvali alfanu- 
merickymi displeji LCD. Jsou sice nej- 
lepsf z hlediska zobrazenf, ale cenove 
nejsou vzdy dostupn«§. 

Displej 

Princip funkce displeje LCD spocfv£ 
ve zmene jeho optickych vlastnostf 
pusobenfm elektrick6ho pole. Po prilo- 
zenf napetf mezi elektrodu segmentu 
a zadnf elektrodu se „zobrazf“ seg¬ 
ment na displeji. Bez napetf nenf seg¬ 
ment zobrazen. Podrobny popis je 
napr. v [3]. Z dCivodu delsf doby zivota 
displeje je dCilezit6, aby napetf, prilo- 
zen6 mezi elektrodu segmentu a 
zadnf elektrodu, neobsahovalo stejno- 
smernou slozku. Tuto podmfnku 
splnuje signal obd6lnfkov6ho pr&behu 
se strfdou 1:1. Pokud sign^ly priv6- 
den6 na elektrodu segmentu a na 


zadnf elektrodu jsou vz&jemne ve tezi 
(jsou shodn6), segment nenf zobra¬ 
zen. Pokud jsou v protifazi (jeden ze 
sigricilCi vznikne invertov&nfm dru- 
hdho), segment se zobrazf. Kmitocet 
budicfch sign£lu se podletypu displeje 
miize pohybovat v rozmezf od 20 do 
200 Hz. K zobrazenf postacuje napetf 
mezi elektrodami vetsf nez 3,5 V. Dis¬ 
plej Ize budit obvody HCMOS nebo 
CMOS (pri nap£jecfm napetf 5 V - po- 
zor na max. napetf mezi elektrodami 
displeje). 

Oddelovad 

Oddelovac je osmibitovy stradac 
(LATCH), napr. obvod typu 573 (373, 
574, 374 apod.). Lze jej pouzft nejen 
jako z£chytny registr nebo jako odde¬ 
lovac dat, ale tez jako osmibitovou 
docasnou pamef dat napr. pro displej 
LCD. Data Ize do tohoto obvodu zapi- 
sovat impulsem log. 1 na vstup C a 
uvolnit je na vystupnf vodice DO az D7 
logickou nulou privedenou na vstup 
OE. V t6to funkci Ize vyuzrt i jak^hokoli 
jin4ho obvodu s podobnymi vlast- 
nostmi. 

Mikropocftac 8051 

Mikropocrtac typu 8051 m& ctyri 
bteny P0 az P3. Bteny P0 a P2 se ve 


vetsine aplikacf (ktete majf externf pa¬ 
mef programu) pouzfvajf jako adre- 
sov£/datov£ sbernice. Na btene P0 se 
objevujf multipiexovan6 sign£ly adre- 
sov6 (spodnfch 8 bitCi) a datov6 sber¬ 
nice. Sem je mozno pripojit perifernf 
zarfzenf pouze pres oddelovac (napr. 
573, 373) s adresov^m dekod6rem a 
pouzfvat k Zcipisu instrukce typu 
movx. Br£na P2 slouzf k v^stupu hor- 
nfch osmi bitO adresy. Jestlize je v za¬ 
rfzenf pouzita mensf externf pamef dat 
nez 64 KB, je mozno zbyvajfcf vodice 
pouzft pro adresovdnf perifernfch zarf¬ 
zenf (adresovat je stejne jako vnejsf 
pamef dat), v nasem prfpade oddelo- 
vacii, kter6 ovtedajf prfmo zobrazo- 
vace LCD. 

Btena P3 se pouzfvci pro vstup a vy- 
stup sign£ICi rfdfcfch pamef dat (RD, 
WR), vstupy casovace (TO, T1), preru- 
senf (INTO, INTI) a pro s6riov^ kan£l 
(RXD, TXD). Jestlize nekter6 vodice 
bteny P3 nejsou v zarfzenf pouzity, Ize 
je pouzft napr. jako vyberov6 vodice 
pro zachytn6 registry (pokud jsou je- 
jich datov6 vstupy pripojeny na btenu 
PI). 

Bteny Pi Ize vyuzft jako zcela nez£- 
visl6ho vstupne-vystupnfho kan^lu 
napr. pro data na displej, kISvesnici atd. 

Pripojenf 

Nejjednodussf zpCisob pripojenf jed- 
noho sedmisegmentov6ho zobrazo- 
vace je na obr. 1. Je pfipojen prfmo na 
br£nu Pi. Sedm vodicCi br£ny ovl^id^ 
segmenty zobrazovace, jeden zbyva¬ 
jfcf je pripojen na zadnf elektrodu. 
Cel^i br£na je periodicky komplemen- 
tov^na, tj. kazdy bit br^ny je negov^n. 
Segmenty, kter6 nesvftf, jsou nasta- 
veny na stejnou logickou uroveh jako 
zadnf elektroda. Svrtfcf segmenty jsou 
napcijeny signilem v protifazi vzhle- 
dem k zadnf elektrode. V prfkladu pro¬ 
gramu (tab. 1) je dolnfch 7 bitu pouzito 
pro segmenty, bit PI.7 je pripojen na 
zadnf elektrodu. Zde svftf segmenty 
pripojenf na Pi.6 a PI.5. Pri behu 
programu je modifikov&na pamefov^ 




Obr. 1. PrimS pripojenf displeje k mikropocftaci 


Obr. 2. Pripojenf dvou dispiejO pres oddelovace 
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bunka oznacen£ VRAM, v obsluzn6m 
programu prerusenf se komplemen- 
tuje obsah VRAM a prepisuje se na 
br&nu. 

Jestlize je nutn6 pripojit vetsf pocet 
zobrazovacii a nechceme konstruovat 
adresov^ dekod^r, je mozno pripojit 
zobrazovace pres oddelovace, kter6 
majf datov6 vstupy pripojenf na br£nu 
PI. Vybavovaci vstupy jsou zapojeny 
na neobsazen6 vyvody br£ny P3, 
max. 8 zobrazovacii (pokud je cel£ 
br£na P3 nevyuzita). Zcipis je mozno 
resit obdobnym zpiisobem, jako pri 
pouziti jednoho zobrazovace, jen v ob- 
sluzn6m programu prerusenf je nej- 
"cirfve nutno nastavit data na br&nu Pi 
a potom aktivovat impulsem prfslusny 
vybavovaci vodic. Na sch6matu na 
obr.2 i v prfkladu (tab.2) jsou pouzity 
k vyberu 2 bity brany P3 (TxD a RxD), 
je tak6 mozn6 pouzft nezapojenS vy¬ 
vody br£ny P2. Potom je nutne gene- 
rovat vybavovaci impuls instrukcf 
movx a tfm zapsat jakoby do vnejsf 
pameti dat a takto vybudit impuls na 
prfslusnem vybavovacfm vodici. 

Prfklad v tab.2 ukazuje pouziti dvou 
zobrazovacii, na ktere je zapisovcin 


Efektivnejsf zpiisob vyuzitf bran pro 
pripojenf nekolika zobrazovacii k mik- 
ropocftaci vyuzfvci adresov6ho deko- 
deru a datov6 vstupy oddelovacii jsou 
pripojeny na PO (obr. 3). Adresa je ak- 
tivov&na vyn&sobenfm s negovanym 
sign^lem WR. Pro z£pis dat se pou- 
zfv£ instrukcf pro z6pis do vnejsf pa¬ 
meti dat - movx. Data se do displeje 
zapisujf v programu, ktery je vol£n 
jako obsluha prerusenf od vnitfnfho 
casovace mikropocftace priblizne kaz- 
dych 10 ms (100 Hz). Prfklad pro¬ 
gramu pro ovl£d£nf displeje z obr. 3 je 
v tab. 3. 

Toto resenf je na ukor vnejsf pameti 
dat, kter£ miize mit max. 64 KB. Na- 
prfklad pro adresovcinf ctyr zobrazo¬ 
vacii je zapotrebf trf vodicii adresov6 
sbernice. Tfm se maxim^lnf velikost 
pameti dat zmensf 8x. 

Pripojenf zobrazovacii pres oddelo¬ 
vace typu ...573 m4 vyhodu v tom, ze 
data do zobrazovace se pren£sejf 
7 bitove. Lze ovl£dat i jin6 speci&lnf 
znaky zobrazovace (znam6nko, dvoj- 
tecka...). Dalsf vyhoda spocfv£ v jed- 
noduchosti zapojenf. Nevyhodou to- 


hoto resenf je, ze obsluha displeje za- 
bfr£ urcity cas pocftace, ktery je po- 
trebny k periodick6 obsluze displejii. 

Pri pouzitf vfcemfstn^ch displejii 
(s jednou zadnf elektrodu) je nutn6 
vsechna mfsta displeje vz£jemne syn- 
chronizovat pri z£pisu dat do displeje 
zvl£stnfm sign£lem (napr. z br£ny P3 
nebo PI). 

Jin6 zpusoby pripojem 

Pro ctyrmfstn6 displeje lze pouzft 
speci£lnf obvod ICM7211AMIPL, ktery 
byl podrobne pops£n v [4]. Miize vsak 
zobrazovat pouze cfslice a nekter4 
znaky (jsou pevne d£ny). Desetinn6 
tecky, znam6nko a jin6 znaky se musf 
ovtedat prfdavnymi obvody. 

Displej lze k jednocipov6mu mikro- 
pocftaci pripojovat i pres obvod 
74HC4543 (MHB4543), kterym je 
osazen naprfklad modul 4DM2000 
(nebo vyuzft prfmo tento moduiil). 
Uvedeny obvod prevcidf kod BCD na 
k6d sedmisegmentov^ho displeje (lze 
zobrazit pouze cfslice), obsahuje pa- 
mef a budic displeje LCD. Obvody lze 















Tester logickych sond 

Pred dasem jsem byl postaven pred ukol opakovand prov&rovat 
pouzitelnost nekolika logickych sond pro signaly TTL. Po n&kolika 
merenfch na univerzalnfch pnstrojfch vznikl nasledujfcf prfpravek, 
ktery m6 sice k mericfmu prist roji hodnd daieko, vsak pro orien- 
tacnf zjistenf stavu sond se osvddcil. Umoznuje zkontrolovat nasta- 
veni prahovych napetf sondy pro signalizaci urovnf H a L a mi 
schopnost zaregistrovat kratke impulsy obou urovnf. Prestoie 
potfeba presne tohoto zarfzenf bude asi spfse vyjimedna, myslfm, 
ie nekolik myslenek z nej muze najft uplatnSnf i jinde. 


Zapojenf mi tri cisti. Nejjednodussf 
z nich je zdroj stabilizovaniho napetf 
5 V s obvodem 7805 doplneny pouze 
diodou proti prepdlovini' napijecfho 
napetf. Predpokladi se napijenf ze 
stabilizovaniho zdroje 12 az 16 V, od- 
ber je asi 250 mA. Presni napetf na 
v^stupu pouziteho kusu IO zmerfme 
pri zatfzenf 200 mA a podle namere- 
niho napetf upravfme odpory rezis- 
torCi Rl a R5 tak, aby na vystupech 
delicti byla pozadovana napetf. 10 
slouzf nejen k napajenf prfpravku, ale 
i zkousene sondy. 

Nisledujf dva odporove delice, je- 
den pro kontrolu urovne H, druhy pro 
uroven L. Kazdym z nich tece proud 
asi 50 mA. Sonda by mela indikovat 
H pri pripojenf na napetf 2,2 i 2,0 V 
(mez), pri 1,8 a 0,9 V by mela spoleh- 
live signalizovat zakizani pismo a 
pri 0,8 (mez) a 0,7 V indikovat L. De¬ 
lice jsou sestaveny z rezistorO s kovo- 
vou vrstvou a stejneho typu. Pozado- 
vany odpor zfskime slozenfm ze 
dvou, spfse vsak ze trf rezistorii. 


Osvedcil se postup vzft jako ziklad re- 
zistor z rady El 2 s nejblizsfm vetsfm 
odporem a doplnit ho dalsfm rezisto- 
rem na paralelnf kombinaci tak, aby- 
chom zfskali pozadovany odpor. 
K merenf stacf bezny 3 ’/ 2 mfstny digi- 
tilnf multimetr (vyuzijeme prakticky 
jen rozsah 200 Q), je vsak nutni zme- 
rit a uvazovat odpor prfvodnfch kablfkij 
multimetru, ktery je zejmina pri sesta- 
vovinf odporu 4,0 a 2,0 Q velmi pod- 
statny. Prehinet snahu o presnost je 
zbytecni, delice jsou nastavoviny 
v nezatfzenim stavu a pri merenf re- 
ilni sondy se „rozvazf“, nejvyse vsak 
o 2 % u kontroly L. Predpoklidi se, ze 
sonda nemi vetsf proudy do vstupu 
nez jedno standardnf hradlo TTL. Zi- 
kladnf rezistor v kombinaci by mel byt 
na vykonovi zatfzenf alespon 1 W 
(diileziti je to u Rl a R5). Vykonovi 
ztrita kazdiho delice je 250 mW a 
z&dna soucistka by se nemela citelne 
zahrfvat. Kdo by chtel zkouset teplotnf 
stabilitu vystupnfch napetf, bude pri 
dodrzenf vyse uvedenych zisad prf- 
jemne prekvapen. 


Poslednf cistf je generator impulsti. 
Schopnost sondy zachytit velmi kritty 
osamocen^ impuls je rozhodujfcf pro 
indikovinf statick^ch (mi-li sonda cf- 
tac, tak i dynamicte/ch) hazardO ve 
zkousenim obvodu. Tento dynamick^ 
parametr je velmi casto opomijen a i u 
vetsiny sond popsanych behem po- 
slednfch dvaceti let v AR uplne chybf 
nebo je nahrazen poznimkou o za- 
chycenf kritkiho impulsu. Co je to ale 
„kr£tky impute", to vetsinou upresneno 
nenf. Hazardy vznikajf jako dCisledek 
zpozdenf prCichodu signilu hradly ve 
slo^itejsfch a nevhodne navrzen^ch 
zapojenfch a jejich dilka miize byt ko- 
lem 10 ns. 

Kvalitnf sonda se tedy musf svou 
rychlostftomuto Odaji alespon priblizo- 
vat. 

Po nekolika pokusech s generovi- 
nfm impulsu lavinovym generatorem, 
pro nejz je oblast nanosekundovych 
impulsO typicki, jsem zCistal u jedno- 
duchi myslenky - vytvorit impulsy zi- 
merne vyvolanymi hazardy. 

Zapojenf obsahuje multivibritor ze 
dvou hradel 7410 o kmitoctu asi 20 
kHz. Dnes by bylo asi elegantnejsf na- 
hradit ho zapojenfm s obvodem 555. 
Za nfm je delic 4020, vytvcirejfcf signeil 
o kmitoctu asi 2 Hz. Dva spoustecf 
kmitocty kratkych impulsu jsou nut- 
nostf. Pro zkousky, pri nichz se uplatnf 
osciloskop, se vyuzije 20 kHz (aby 
bylo alespon neco videt), testov^nf in- 
dikace logickych sond vyzaduje kmito- 
cet max. 2 Hz. Za prepfnacem je sig¬ 
nal tvarov&n dalsfm hradlem a pak se 
uz vede do zpozcfovacf linky z rady 
hradel 7400. Zpozdenf jednoho hradla 
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pripojit na osmibitovou sbernici dva 
(prvnf na dolnf 4 bity a druhy na hornf 
4 bity). Kazdy z nich ma svou vlastnf 
adresu. Vsechny pripojenf obvody a 
vsechny zobrazovace LCD jsou syn- 
chronizov^ny sign^lem priveden^m 
na vstup Ph (MODE pro MHB4543, 
pin 6) a na zadnf elektrodu zobrazovacii. 

Tento cl^nek si neklade za cfl d4t 
n&vod na postavenf nejak6ho zarf- 
zenf, ale pouze inspirovat pfi n£vrhu 
vlastnfch zarfzenf. 
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je asi 10 ns a je velmi silne z£viste na 
typu a v^robci O. Ve vzorku byly nako- 
nec ponechteny starsf obvody TESLA 
MH7400, ktere mely vhodne velk6 
zpozdenf. S obvody rady S, LS nebo 
ALS se dos£hne uplne jin^ch vy- 
sledkii. Generovan6 impulsy do d4!ky 
35 ns jsou tvoreny zpozdenfm hradel 
bez dalsfch pridavnych souctestek a 
pripadn6 nastavenf deteme vyberem 
nekolika IO. Nenechte se mylit „neli- 
nearitou" v poc&tku linky. Po zpraco- 
Vcini hradlem, kten§ vytv£rf hazardy, je 
nejkratsf impuls 8 ns jen B naznacen“ a 
s klasickym obd6lnfkovym tvarem 
nerrte vubec nic spolecn6ho. I zme- 
renf jeho d6lky je dost n£rocn6 a 
znacne iluzornf. „Slusn6“ impulsy jsou 
a i od 35 ns. Zpozdenf pro impulsy 50 
az 100 ns Ize „doladit“ kondenz&ory 
C5 az C8. Jejich kapacita (jsou-li vCi- 
bec potreba) je velmi mate. Osvedcil 
se postup stary, ale dosud dobr^. Vez- 
meme dva kousky tenkdho telefon- 
nfho dr£tu dlouh6 asi 4 cm, odizolu- 
jeme je na jednom konci a prip&jfme 
jako vyvody budoucfho kondenz&oru. 
P£jecf body by nemely byt od sebe 
d£le nez 5 mm. Potom oba dr£tky na- 
pevno zkroutfme. Kondenz4tor se do- 
lacfuje jednoduse - zkracovcinfm dvo- 
jice stfpacfmi klestemi. Dolacfujeme 
pochopitelne od nejmensfch zpozdenf 
k nejvetsfm. Impulsy d6lky 130, 200 a 
300 ns vyzadujf uz pouzft bezn6 kon- 
denz6tory C9 az Cl 1. Uveden6 kapa- 
city berte vsak pouze informativne. 
Ke kontrole a nastavov£nf casovych 
udaju byl u vzorku pouzit osciloskop 
s sfFkou p6sma 250 MHz. 

Vzorek byl realizovcin na univerz&lnf 
desticce. Je vsak nutne dodrzet ne- 
kter6 z6sady. Predne prfvody napet- 
jenf musf byt co nejtlustsf, vsechny 
cesty signilu co nejkratsf a vsechny 
prfvody nap£jecfho napetf pouzitych 
logickych IO musf byt blokov£ny kon- 
denzeitorem 47 nF pritisknutym prfmo 
na pouzdro IO a prip6jenym prfmo na 
vyvody IO. 

Merenf statick^ch parametrO sondy 
doplhuji krome kontroly prahov6ho na¬ 
petf pro indikaci H a L jeste merenfm 
vstupnfho proudu pri vstupnfm napetf 
0, popr 5,0 V. Od solidnf sondy ocek£- 
v&m spolehlivou indikaci jednotlivSho 
impulsu 35 ns H i L a alespoh nejakou 


reakei na impulsy 20 ns. Sonda, kterci 
zaznamen3 nejkratsf impulsy, je spfse 
vyjimkou. Zdurazhuji nutnost kontroly 
impulsu H i L, existujf typy sond, 
u nichz se indikovani d6lka impulsu 
H a L lisf az o 100 ns! 

Popisovan6 zapojenf slouzf k rychte 
a orientacnf kontrole sond jiz ctyri roky 
pln6 spokojenosti. ^ 

• • • 

Miniaturnf 
Schottkyho 
usmSmovade 1 A 

Novou radu kfemikovych usmSrfiovafiG 
se Schottkyho barterou 1N5817 a i 1N5819 
v miniatumfm skien6n6m pouzdru DO-41 
pro zatfienf jmenovitym proudem do 1 A 
uv£df jako novinku vyrobce ITT Semicon¬ 
ductor Intermetall, Freiburg, SRN. Druha 
rada tdchto diod 1N5817M ai 1N5819M ve 
v6lcov6m sklen6n6m pouzdru MELF s prti- 
mdrem 2,4 mm a d6lkou 5 mm je urfiena 
pro povrehovou montdi SMD. Ob$ fady 
diod dod£v6 vyrobce se z6v6mym napdtfm 
20, 30 a 40 V, odpovfdajfcf strfdavd efek- 
tivnf nap6tf je 14, 21 a 28 V. 



Obr. 1. Provedenf pouzdra a zapojenf 
vyvodO diod: (a - diod lN5817at 1N5819 
v pouzdru DO-41, b - diod 1N5817M 
ai 1N5819M v pouzdru MELF) 

Diody sn&§ejf proudovS ndrazy v pro¬ 
pustnem smeru max. 25 A. Jejich prednostf 
je maly ubytek napetf v propustnem smern, 
ktery pri propustnem proudu 1 A je max. 
0,45 V, 0,55 V a 0,6 V, pri proudu 3 A max. 
jen 0,75 V, 0,875 V nebo 0,9 V. Z£v6my 
proud vSech typG diody pri jmenovit6m zA- 
v6m6m napStf je typicky 0,01 mA, max. 0,1 
mA. Tepelny odpor prechod-okolf diod 
SMD (rada M) je 130 K/W, diod v pouzdru 
DO-41 max. 130 K/W platf pfi mdrenf na 
vyvodech ve vzctelenosti 10 mm od 
pouzdra. Kapacita prechodu diod je typicky 
110 pF. Provedenf pouzdra a zapojenf vy- 
vodu diod v pouzdru DO-41 je na obr. la, v 
pouzdru MELF na obr. 1b. Prednostf obou 
fad diod je b£2na dosaiitelnost na na§em 
trhu. 

Si 
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Kalab, P.: Kresleni a ctenl elek- 
trotechnickych schemat v silno- 
proude elektrotechnice, vydalo 
nakladatelstvi Elektromanage- 
ment Brno, 1993, rozsah 138 
stran A5, cena 95 K£. 

Kniha je ur6ena v§em, kteri pfijdou 
do styku s technickymi vykresy z obo- 
ru silnoproude elektrotechniky. 

Ctenari jsou autorem seznamovani 
se v§eobecnymi pozadavky na kres¬ 
leni, popisovani a dteni graficke do- 
kumentace v elektrotechnice, rovnSz 
s pouzitymi znadkami, obvodovymi, 
prehledovymi sch^maty, zpusoby a 
z£sadami kresleni elektrotechnickych 
schemat. 

Schemata ilustrujici text a nazorne 
priklady jsou vzhledem k form^tu prf- 
ru^ky nepriliS slozite. Jsou v nich 
i drobne odchylky od doporudeni 
norem, zejm6na v popisn6 6^sti a oz- 
nadovani. Odrazeji se v tom letite 
zvyklosti projektantu a zavedene 
vnitrni normy nSkterych podniku. 

Publikaci vhodn§ doplhuji potreb- 
n6 tabulky. Nechybi ani odkazy na po- 
drobn6j§i informace, kter6 Ize najit 
v citovanych nornrtech. 

H6la, P.; Lacina, B Kompenza- 
ce v teorii a praxi s priklady 
vypottu, vydalo nakladatelstvi 
Elektromanagement Brno, 1994, 
rozsah 90 stran A5, cena 80 K&. 

Publikace se zabyv£ kompenzaci 
v prumyslu. Pfin^Si mnoho cennych 
informaci o uCiniku a jeho kompenza¬ 
ci. Probr£na je optimalizace n£vrhu, 
uvedeny jsou praktick6 pfiklady fe§e- 
ni. Upozorhuje na nov6 sm6ry v kon- 
strukei kompenzafinich rozvad6iu 
u n^is i v zahranidi. Ddle seznamuje 
s pozadavky energetiky na kompen¬ 
zaci jalov6ho vykonu u odb^ratelu. 
Jsou zde rovn62 pops^ny vlastnosti 
a katalogov6 udaje motoru, transfor- 
m^toru, stykahu, kondenzahnich kon- 
denz^toru a rozv£d§6u. 

Katalog kabelu a vodidu 1994, 
vydalo nakladatelstvi STRO-M, 
1994, rozsah 105 stran A4, cena 
99 K6. 

Cilem je podat souhrnny pfehled 
o kabetefskych vyrobcich dostupnych 
na na§em trhu. Kabely jsou v katalogu 
pfehlednS sefazeny do jednotlivych 
sortimentnich skupin s uvedenim je¬ 
jich nejdulezitSjSich technickych para- 
metru. Katalog obsahuje tei pfehled 
firem, kter6 tyto vyrobky nabizeji. 

Tyto tituly si muzete zakoupit nebo ob- 
jednat na dobirku v prodejnA technicke li- 
teratury BEN, VSSinova 5, 100 00 Praha 
10 - StraSnice, tel.: (02) 781 84 12, fax: 
782 27 75. 

Z&jemci ze Slovenska mohou psat na 
adresu: BEN, ul. Hradca KrAlove 4, 974 
01 Banskd Bystrica, tel. (088) 350 12. 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 3 

Elektronicki blikade, svftfcl * perky, „b*2lcf sv*tia“, svdtelnf hadi 
a jin* svdteln* efektov* zaftzenl jsou vdddnym nAmStem stavebnic 
a mezi elektroniky ze z*liby jsou tato zapojeni velmi popul*mi. 

Norimbersk* firma MIRA m* ve sv6m rozs*hl*m programu sta¬ 
vebnic provedenych technikou povrchov* montAie SMT (surface 
mounted technology) Fadu zapojeni se svdtelnymi efekty. Dnes 
popiieme dtyfl pfedstavltele elektronickych sv&telnych hr*tek 
s diodami LED od jednoduch*ho blikade pro zadlnajicl s jednou 
LED ai po sloiit*j$l zapojeni se sedmi nebo deseti LED. 


Stavebnice SMT firmy MIRA obsa- 
huji soudAstky v provedenf SMD (sur¬ 
face mounted device), desku s ploS¬ 
nymi spoji (tlouSfka 0,5 mm), k pAjeni 
potfebn* mnoistvi pAjky (speciAIni 
trubidkovA o prumSru 0,5 mm) a nA- 
vod se zapojenfm a osazovacim plAn- 
kem. 


Jednoduchy blikad 

Tento jednoduchy blikad s diskrAt- 
nimi soudAstkami s dervenou LED mA 
pfibliind 60 zAblesku za minutu a je 
vhodny (vzhledem k mal6 velikosti) 
pro vestavdnf do jii hotovych pfistroju. 
Uiiti najde v modelAfstvi i v hradkAch 
a poslouii jako cvidnA stavebnice pro 
seznAmeni se se soudAstkami SMD 
a technikou povrchov* montAie. 

Technick* data 

Napdjecf napdtf: 3 ai 9 V. 

Odeblrany proud: 15 mA. 

Rozmdry: 14x13x2 mm. 

Popis zapojeni 

Dvoustuprtovy zesilovad s tranzis- 
tory pnp a npn na obr. 1 je pfiveden 
kladnou zpStnou vazbou (R3,C1) do 
nestabilniho stavu, takie pomalu kmi- 
tA a rytmicky rozsvdcuje LED, zapoje- 
nou v kolektoru tranzistoru T2. 

Zapojeni je navrieno pro napfeti 
3 V a pro v6t§i napAjeci napAti je nut- 
nA zapojit do sArie pfedfadny odpor 
(pro 4,5 V je to 27 O, pro 6 V to bude 
56 Q a pro 9 V - 82 Q). 

Na obr. 2 je deska s ploSnymi spoji 
MIRA 3610 a na obr. 3 zapojovaci plA- 
nekjednoduchAho blikade. Nejprve se 


*3V +U B 



Obr. 1. Zapojeni jednoduchdho 
blikade 


doporuduje osazeni rezistoru, pak tan- 
talovAho elektroiytu (pozor na pola- 
ritu, prouiek na pouzdru je +), dale 
tranzistoru a nakonec LED v pouzdru 
SOT-23. 
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Obr 2. Deska s ploSnymi spoji 
jednoduchdho blikade 



Obr 3. Rozmlstdnl souddstek 
jednoduchdho blikade 

. Seznam soudAstek 


T1 

BC857BR, 

3FR 

T2 

BC848, 

IK 

R1 

1 MQ, 

105 

R2 

100 Q, 

101 

R3 

15 kQ, 

153 

Cl 

2.2 pF, 

225, tantal 


Strldavy blikac 


DvoubarevnA LED v miniaturnim 
pouzdru SOT-23 svlti stfidavA derve- 
nA a zelenA, pfidemi kmitodet blikani 


*Ub 



Obr. 4. Zapojeni stfldavdho blikade 


je nastavitelny. Blikad se hodi pro mo- 
delAfstvi, hradky a pro ruznA jina po- 
uiiti. 


Technick* data 

Napdjecf napdti: 4,5 ai 12 V. 

Odeblrany proud: 15 mA. 

Rozmdry: 23 x 15 x 2 mm. 

Popis zapojeni 

Zapojeni stfidavAho blikade s dvo- 
jitym operadnim zesilovadem a dvoji- 
tou LED je na obr. 4. Kondenzator 
C se nabiji pfes rezistory R3 a P tak 
dlouho, ai jeho napAti dosahne veli¬ 
kosti, dan* odporovym dAlidem R1,R2 
a prva dast 10 (operadni zesilovad, 
zapojeny jako komparator) pfeklopf. 
Druhy operadni zesilovad je zapojen 
jako invertor pro druhou dast dvojitd 
LED. 

Na obr. 5 je deska s ploSnymi spoji 
M 3616 (stavebnice MIRA 3616) a na 
obr. 6 zapojovaci pianek stfidavAho 
blikade. Spravna poloha 10 je oznade- 
na skosenim hrany pouzdra. 

Pfi sestavovani se doporuduje nej¬ 
prve osazeni integrovanAho obvodu, 
pak rezistoru a odporovAho trimru, 
dale tantalovAho elektrolytickAho kon- 
denzatoru (polarita: prouiek na pouz¬ 
dru je +), a nakonec dvojitA diody LED 
v pouzdru SOT-23. 
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Obr 5. Deska s ploSnymi spoji 
stffdav&ho blikade 



Obr 6. Rozmistdnl soudistek 
stffdavdho blikade 


Seznam soud*stek 


10 

LM358 


R1, R2 

68 kfi. 

683 

R3 

22 kfl, 

223 

R4 

330 Q, 

331 

R5 

47 kfi. 

473 

P 

500 kO 


Cl 

4,7 pF, 

475, tantal 
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Obr. 8. Deska s ploSnymi spoji sv6te!n6ho pdsu 



Obr. 9. Rozmfst&nf souddstek 


Svetelny pas 


Popis zapojenf 


P Ize nastavit kmitodet taktu a tim 
i rychlost rozsvScov&nf svStelnych 
diod. 

Takt z 6asova6e 555 se pfivSdi na 
vstup osmistupfiovSho posuvnSho re- 
gistru, na jehoi vystupy jsou pfes 
proud omezujfcf rezistory pfipojeny 
diody LED. Osmy vystup nuluje registr 
a cely proces se opakuje od zaCStku. 

Na obr. 8 je deska s ploSnymi spoji 
M 15 sv§teln6ho p&su (stavebnice MI¬ 
RA 3615) a na obr. 9 rozmlstSni sou- 
6dstek. 

Pii sestavovdnl stavebnice se do- 
poruCuje nejprve osadit integrovanS 
obvody (pozor na spr&vnou orientaci - 
je dSna skosenim hrany pouzdra), pak 
rezistory, odporovy trimr, pak tantalo- 
vy elektrolyticky kondenzStor, u n§ho2 
je opSt nutn6 dSvat pozor na polaritu 
(prouiek na pouzdru je +) a nakonec 
zap&jet diody LED se zkrdcenymi vy- 
vody (nebo pfipojeni LED uspofeda- 
nych do 26dan6ho obrazce). 

Seznam sou£&stek 


101 

HCF4015 


102 

555 


LI ai L7 

LED 


R1 ai R7 

1 kn, 

102 

R8 

47 kQ, 

473 

R9 

4,7 kQ, 

472 

RIO 

on, 

000 

P 

i Mn 


Cl 

1 |iF, 

105, tantal 

C2 

100 nF 



Bezici svetlo 

Deset diod LED se rozsvScuje jed- 
na za druhou tak, ie vznikS dojem 
bSiiciho svStla - stSle se pohybujici 
svfetelnS body. Vzhledem k tomu, ie 
svltl vidy jen jedna LED, je odbSr za- 
pojeni velmi maly. Rychlost pohybu je 
v Sirokych mezich nastavitelnd. 

BSilci sv§tlo Ize pouilt jako Sipku, 
kter& ukazuje sm§r, jako b§2ici bod, 
v hrafikSch, v modeldfstvf, v reklamS 
a pod. 

Technick* data 


Sedm diod LED se postupnS roz- 
svScuje tak dlouho, a i svitf vSech- 
ny najednou. Pak vSechny souCasnS 
zhasnou a svStelny pSs se pofclnS 
op§t .odvijet". PR svisISm postaveni 
vznikd stele rostouci sloupec ze sedmi 
LED, ktery nakonec zhasne a za&ind 
opSt narustat. Rychlost rustu je nasta- 
vitelnS. 

SvStelny p£s Ize pouiit jako Sipku, 
kterd ukazuje smSr nebo jako jedno- 
duchy b§ilcl nSpis v modetefstvi, v re- 
klamS ii na diskotSce a k podobnym 
uCelum. 

Technickd data 

6 ai 12 V. 
max. 55 mA. 
48 x 25 x 4 mm. 


Schema zapojeni svStelnSho pSsu 

je na obr. 7. Zdrojem taktu je SasovaC Napdjecl nap&tf: 6ai12V. 

555, zapojeny jako astabilnl multivi- Spotfeba: pfibliinS 15 mA. 

brdtor. Potenciometrickym trimrem RozmGry: 65 x 25 x 3 mm. 



Napdjecf nap6t!: 

Spotfeba: 

Rozm&ry: 


Obr. 10. Zapojen! b&lcfho svGtla 






Popis zapojeni 


Zapojeni beziciho sv§tla je na obr. 
10. Zdrojem taktu je £asova£ 555, 
zapojeny jako astabilni multivibrator. 
Odporovym trimrem P Ize nastavit 
kmitocet taktu a tim i rychlost pohybu 
svetelneho bodu. Takt z casovaCe se 
privadi na vstup integrovaneho de- 
sitkoveho citace, na jehoz vystupy 
jsou pres proud omezujici rezistory 
pfipojeny primo diody LED s malym 
proudem. 

Na obr. 11 je deska s plosnymi 
spoji M 17 b£ziciho svetla (stavebnice 
MIRA 3617) a na obr. 12 jeho osazo- 
vaci planek. 

Pfi sestavovani stavebnice se do- 
porucuje nejprve osadit 10 (pozor na 
spravnou orientaci), pak rezistory, od- 
porovy trimr, keramicky kondenzator, 
tantalovy elektrolyticky kondenzator 
(pozor na polaritu: prouzek na pouzd- 
ru je +) a nakonec zapajet LED. 

Seznam soucastek 


101 

HCF4017 


102 

555 


LI az L10 

LED 


R1 az RIO 

1 kQ, 

102 

R11 

47 kQ, 

473 

R12 

4,7 kQ, 

472 

R13, R14 

OQ, 

0R0 

P 

1 MQ, 

105 

Cl 

1 pF, 

105, tantal 

C2 

100 nF 




Obr. 12. Rozmist&nl sou66stek b&zlciho sv§tla 


2ivnostensk& vyroba zvefejnSnych 
stavebnic a desek s plo§nymi spoji ne- 
ni dovolena. Vyhradni prodej nrici vy- 
robce: firma MIRA-Electronic, Beck- 
schlagergasse 9, 90403 Nurnberg, 
Deutschland. Stavebnice si Ize koupit 


primo v Norimberku na uveden& adre- 
se. 

Pokud bude u n&s o stavebnice 
SMT dostateCny z£jem, bude mo2no 
si je zakoupit (nebo objednat na dobir- 


ku) v pra2sk6 prodejnS ve V£clavsk6 
pasciii - COMPO spol. s r. o., Karlovo 
n£m6sti 6, 120 00 Praha 2, tel./fax: 
(02) 29 93 79. 

JOM 


Automaticke prepnuti 
na zalozni napajeni 
±15 V 

S pomoci dvou integrovanych na- 
pefovych supervizoru Texas Instru¬ 
ments TL7702A (obr. 1) Ize vyhodn£ 
vytvofit doplnek elektronickeho zafize- 
ni, ktere je napajeno symetrickym 
napetim ±15 V ze zdroje A, ktery za- 
jisti pfi poklesu napSti na ±14,1 V pfe- 
pojeni na zalozni 
zdroj B. 

Integrovane na- 
pSfove hlidafce jsou 
sice urceny primarnS 
pro kontrolni obvody 
ochrany mikroproce- 
sorovych systemu, 
avsak vybornS vyho- 
vi i pro tento u£el. 

Prvy z nich - 101 
sleduje kladne, druhy 
- 102 zaporne napa- 
jeci napeti. Protoze 
integrovane obvody 
TL7702A jsou ur£e- 
ny pro kontrolu klad- 
nych napeti, je vstup 


Sense u 102 pfipojen k sledovan6mu 
zdroji nap6ti -15 V pfes invertujici ze- 
silovaC se zesilenim -0,178 (103). 

Prvni obvod je ke kontrolovan^mu 
napSti +15 V pfipojen pfes d§li6 z R1 
a R2. Klesne-li totiz napeti na vstupu 
Sense pod velikost nap§ti intermho 
referencniho zdroje 2,53 V, coz nasta- 
ne pfi poklesu napajeciho napeti pod 
±14,1 V, aktivuje se funkce obvodu. 
To se projevi jednak svetelnou signali- 
zaci svitivymi diodami D1, D2, sepnu- 
tych vystupem Out, jednak otevfenim 


tranzistoru ovl£danych z vystupu Out. 
Tranzistory T1, T2 spinaji spole£nou 
z3t6z - rel6 A, kter6 sv^mi kontakty 
uskutefcni vlastni pfepnuti na z&loini 
zdroj. Spojenim kolektoru tranzistoru 
T1, T2 je akce stejna, nez^visle na 
tom, zda vypadek nastal na jednom 
nebo na obou zdrojich. 

JH 

[1] Galluzzi, P.: Activate back-up po¬ 
wer supply. Electronic Design 38, 
1990, 6. 10, s. 80. 


*15 V 
*15 V 


0 V 



+ 15 V 


vystup 


-o- 15 V 


TL7702A 


0 V 


2N2222 


LM358N 


TL7702A 


2N2222 


Obr. 1. Automatick6 prepnuti na z&loznl symetrickG nap&jeni 
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IRFF220 

IRFF220R 


IRFF221 

IRFF221R 


IRFF222 

IRFF222R 


IRFF223 

IRFF223R 


IRFF230 

IRFF230R 


IRFF231 

IRFF231R 


IRFF232 

IRFF232 


IRFF233 

IRFF233R 


IRFF310 SMnenISP 
IRFF310R ! 


IRFF311 1 
IRFF311R ! 

IRFF312 

IRFF312R 

IRFF313 

IRFF313R 

IRFF320 

IRFF320R 

IRFF321 

IRFF321R 

IRFF322 

IRFF322R 

IRFF323 

IRFF323R 

IRFF330 

IRFF330R 

IRFF331 

IRFF331R 

IRFF332 

IRFF332R 

IRFF333 

IRFF333R 


P tot I U DG U 0S 


max max max 

[W] [V] |v] 


SP 25 20 

85mJ 100 8 

25 

SP 25 20 

85mJ 100 8 

25 

SP 25 20 

85mJ 100 8 

25 

SP 25 25 

85mJ 100 10 

25 

SP 25 25 

85mJ 100 10 

25 

SP 25 25 

85mJ 100 10 

25 

SP 25 25 

100 10 
25 


25 15 

100 6 
25 

25 15 

100 6 
25 

25 15 

100 6 
25 

25 15 

100 6 
25 

25 20 

100 
25 | 

20 
100 8 
25 

25 20 

100 8 
25 

25 20 

100 8 
25 

25 25 

100 10 
25 

25 25 

100 10 
25 

25 25 

100 10 
25 

25 25 

100 10 



U DSI U GS T DS y 21S LbJ 

U G2S+ ! GS+ r DS(0N)+ 


150 20 


400 20 1,15 

0,73 
4 , 5 + 




350 20 2 

1,2 


[V] [V] 


10 

10 

200 0 

10 

10 

150 0 

10 

10 

200 0 

10 

10 

150 0 

10 

10 

200 0 

10 

10 

150 0 

10 

10 

200 0 

10 

10 

150 0 


10 

10 

400 0 

10 

10 

350 0 

10 

10 

400 0 

10 

10 

350 0 

10 

10 

400 0 

10 

10 

350 0 

10 

10 

400 0 

10 

10 

350 0 

10 

10 

400 0 

10 

10 

350 0 

10 

10 

400 0 

10 

10 

350 0 


*3,5A 2,25 * 1,5 
2A <0,8+ 
<0,25 

*3,5A 2,25*1,5 

2A <0,8+ 
<0,25 

*3A 2,25 * 1,5 

2A <1,2A 
<0,25 

*3A 2,25*1,5 

2A <1,2+ 
<0,25 

*5,5A 4,5*2,5 
3A <0,4+ 
<0,25 

*5,5A 4,5*2,5 
3A <0,4+ 

<0,25 

*4,5A 4,5*2,5 
3A <0,6+ 

<0,25 

*4,5A 4,5*2,5 
3A <0,6+ 

<0,25 

»1,35A 1,2* 0,5 
800 <3,6+ 

<0,25 

* 1,35A 1,2* 0,5 
I 800 <3,6+ 


1.2* 0,5 
<5 + 


1,2* 0,5 
« 5+ 


” U GS(T0)| C I I t 0N+ 


fpF] [ns] 


450 40+ 
100 - 


450 40+ 
100 - 


450 40+ 
100 - 


450 |40+ 
100 - 


600 30+ 
50- 


600 30+ 

50- 


600 |30+ 
50- 


600 30+ 

50- 



T0 H 

205AF IR 
SI 

TO H 
205AF IR 


135 10+ TO 

10- 205AF 

135 10+ TO 

10- 205AF 

135 10+ TO 

10- 2054F 

135 10+ TO 

10- 205AF si 


450 40+ 

100 - 


450 40* 

100 - 


450 40+ 

1 . 00 - 


450 40+ 

100 - 


700 33+ 
55- 


700 33+ 

55- 


700 33+ 

55- 


T0 H 
205AF IR 
SI 

TO H 
205AF IR 
SI 

TO H 
205AF IR 
SI 

TO H 
205AF IR 
SI 

TO H 
205AF IR 
SI 

TO H 
205AF IR 
SI 

TO H 
205AF IR 
SI 

TO H 
205AF IR 


IRFF420 

IRFF420R 


IRFF421 

TRFF421R 


IRFF422 

IRFF422R 


IRFF423 

IRFF423R 


IRFF430 

IRFF430R 


25 20 

100 8 
25 

25 20 

100 8 
25 

25 20 

100 8 
25 

25 20 

100 8 
25 

25 25 

100 10 
25 

25 25 

roo 10 


10 
10 

500 0 

10 

10 

450 0 

10 

10 

500 0 

10 

10 

450 0 

10 

10 

500 0 


> 1,6A 1,75* 1 


I* 1,6A 1,75* 1 


* 1,4A 1,75* 1 


1,4A 1,75* ! 


* 2,75A 2,5* 1.5 

1,5A <1,5 + 

<0,25 

* 2,75A 2,5* 1,5 
1,5A <1,5 + 


300 60+ TO 

60- 205AF 


300 60+ TO 

60- 205AF 


300 60+ TO 

60- 205AF 


300 60+ TO 

60- 205AF 


600 30+ TO 

55- 205AF 


600 30+ 

55- 205AF 
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D 

U 

^a 

r°c] 

P tot 

max 

[w] 

U DG 

U DGR 

U GD° 

max 

M 

U DS 

max 

M 

- U GS 

U SG+ 

max 

LvJ 

: D 

*DM+ 

I G° 

max 

W 

'V 

max 

[°C 

R., . 
thjc 

R.. . 
thja+ 

max 

[k/w] 

U DS 

[V] 

U GS 

U G2S+ 

U G1S° 

[v] 

! ds 

I GS+ 

[mA] 

y 21S ^ 
r 0S(0N) + 
[«] 

U GS(T0) 

[V] 

c 

L I 

[pF] 

t 0N+ 

t 0FF- 

[ns] 

1 

V 

Z 



25 





11 + 



450 

0 

0,25 




■ 



m 

2 



25 

15 

500R 

500 

20 

2,25 

150 

5 


um 

> 2,25A 

2,5» 1,5 

2-4 

600 


TO 

H 

III 

2R 

SMnav 


100 

10 




1,7 


175+ 


mm. 

1,5A 

<2+ 



HH 

205AF 

IR 

TIN 




25 





9+ 



500 

0 

<0,25 






SI 


3 

SMnen 

SP 

25 

25 

450R 

450 

20 

2,25 

150 

5 


10 

>2,25A 

2,5> 1,5 

2-4 

600 

30+ 

TO 

H 

18 

3R 

SMnav 

300mJ 

100 

10 




1,7 


175+ 


10 

1,5A 

<2+ 



55- 

205AF 

IR 

TIN 




25 





9+ 



450 

0 

< 0,25 








10 

SMp 

SP 

25 

15 

50R 

50 

20 

4 

150 



10 


<0,5+ 

+ 2-4 



T039 

IR 

18 


en 


25 





16+ 



50 

0 

< 0,25 







TIP 

12 

SMp 

SP 

25 

15 

50R 

50 

20 

3,4 

150 



10 


<0,5+ 

+ 2-4 



T039 

IR 

18 


en 


25 





14+ 



50 

0 

<0,25 







TIP 


SMp 

SP 

25 

20 

50R 

50 

20 

6,1 

150 



10 


<0,28+ 

+ 2-4 



T039 

IR 

18 


en 


25 





24+ 



50 

0 

<0,25 







TIP 

30 

SMp 

SP 

25 

25 

50R 

50 

20 

9,7 

150 



10 


• c 0,14+ 

+ 2-4 



T039 

IR 

18 


en 


25 





39+ 



50 

0 

<0,25 







TIP 

1 

SMp 

SP 

25 

15 

100R 

100 

20 

2,6 

150 



10 


<1,2+ 

+ 2-4 



T039 

IR 

18 


en 


25 





IBS 



100 

0 

<0,25 







TIP 

11 

SMp 

SP 

25 

15 

80R 

80 

20 

2,6 

150 



10 


<1,2+ 

+ 2-4 



T039 

IR 

18 


en 


25 





IBea 



80 

0 

<0,25 







TIP 

12 

SMp 

SP 

25 

15 

100R 

100 

20 

2,3 

150 



10 


1,6 + 

+ 2-4 



T039 

IR 

18 


en 


25 





9+ 



100 

0 

<0,25 







TIP 

13 

SMp 

SP 

25 

15 

80R 

80 

20 

2,3 

150 



10 


<1,6+ 

+ 2-4 



T039 

IR 

18 


en 


25 





10+ 



80 

0 

<0,25 







TIP 

20 

SMp 

SP 

25 

20 

100R 

100 

20 

4,6 

150 

6,25 


10 

>4A 

2 >1,25 

+ 2-4 

300 

■ 

TO 

IR 

18 


av 

370mJ 

100 

8 




2,5 


175+ 


10 

2A 

<0,6+ 



IB 

205AF 

H 

TIP 




25 





16+ 



100 

0 

<0,25 






SI 


21 

SMp 

SP 

25 

20 

6QR 

60 

20 

4 

150 

6,25 


10 

=*4A 

2> 1,25 

+ 2-4 

300 

50+ 

TO 

H 

18 


av 

370mJ 

100 

0 




2,5 


175+ 


10 

2A 

<0,6+ 



100- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





16+ 



60 

0 

<0,25 






SI 


22 

SMp 

SP 

25 

20 

100R 

100 

20 

3,5 

150 

6,25 


10 

>3,5A 

2 >1,25 

+ 2-4 

300 

50+ 

TO 

H 

18 


av 

370mJ 

100 

8 




2,2 


175+ 


10 

2A 

<0,8+ 



100- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





14+ 



100 

0 

<0,25 






SI 


23 

SMp 

SP 

25 

20 

60R 

60 

20 

3,5 

150 

6,25 


10 

> 3,5A 

2 > 1,25 

+ 2-4 

300 

50+ 

TO 

H 

18 


av 

370mJ 

100 

8 




2,2 


175+ 


10 

2A 

<0,8+ 



100- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





14+ 



60 

0 

<0,25 






SI 


30 

SMp 

SP 

25 

25 

10DR 

100 

20 

6,5 

150 

5 


.1.0 

> 6,5A 

3,5>2,5 

+2-4 

500 

60+ 

TO 

H 

18 


av 

500mJ 

100 

10 




4,1 


175+ 


10 

3A 

<0,3+ 



140- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





26+ 



100 

0 

<0,25 






SI 


31 

SMp 

SP 

25 

25 

60R 

60 

20 

6,5 

150 

5 


10 

=► 6,5A 

3,5>2,5 

+2-4 

500 

60+ 

TO 

H 

18 


av 

500mJ 

100 

10 




4,1 


175+ 


10 

3A 

<0,3+ 



140- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





26+ 



60 

0 

< 0,25 






SI 


32 

SMp 

SP 

25 

25 

100R 

100 

20 

5,5 

150 

5 


10 

>5,5A 

3,5> 2,5 

+ 2-4 

500 

60+ 

TO 

H 

18 


av 

500mJ 

100 

10 




3,5 


175+ 


10 

3A 

<0,4+ 



140- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





22+ 



100 

0 

< 0,25 






SI 


33 

SMp 

SP 

25 

25 

60R 

60 

20 

5,5 

150 

5 


10 

>5,5A 

3,5> 2,5 

+ 2-4 

500 

60+ 

TO 

H 

18 


av 

500mJ 

100 

10 




3,5 


175+ 


10 

3A 

<0,4+ 



140- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





22+ 



60 

0 

<0,25 






SI 


10 

SMp 

SP 

25 

15 

200R 

200 

20 

1,6 

150 



10 


<3+ 

+ 2-4 



TO 

IR 

18 


en 


25 





6,5+ 



200 

0 

<0,25 





205AF 


TIP 

11 

SMp 

SP 

25 

15 

150R 

150 

20 

1,6 

150 



10 


<3+ 

+ 2-4 



TO 

IR 

18 


en 


25 





6,5+ 



150 

0 

<0,25 





205AF 


TIP 

12 

SMp 

SP 

25 

15 

200R 

200 

20 

1,3 

150 



10 


<4,5+ 

+ 2-4 



TO 

IR 

18 


en 


25 





5,5+ 



200 

0 

< 0,25 





205AF 


TIP 

13 

SMp 

SP 

25 

15 

150R 

150 

20 

1,3 

150 



10 


<4,5+ 

+ 2-4 



TO 

IR 

18 


en 


25 





5,5+ 



150 

0 

< 0,25 





205AF 


TIP 

20 

SMp 

SP 

25 

20 

200R 

200 

20 

2,5 

150 

6,25 


10 

>2,5A 

1,8> 1 

+ 2-4 

350 

40+ 

TO 

H 

18 


av 

290mJ 

100 

8 




1,6 


175+ 


10 

1,5A 

<1,5+ 



120- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





10+ 



200 

0 

< 0,25 






SI 


21 

SMp 

SP 

25 

20 

150R 

150 

20 

2,5 

150 

6,25 


10 

>2,5A 

1,8> 1 

+ 2-4 

350 

40+ 

TO 

H 

18 


av 

290mJ 

100 

8 




1,6 


175+ 


10 

1,5A 

-1,5+ 



120- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





10+ 



150 

0 

< 0,25 






SI 


22 

SMp 

SP 

25 

20 

200R 

200 

20 

2 

150 

6,25 


10 

>2A 

1,8 > 1 

+ 2-4 

350 

40+ 

TO 

H 

18 


av 

290mJ 

100 

8 




1,2 


175+ 


10 

1,5A 

<2,4+ 



120- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





8+ 



200 

0 

<0,25 






SI 


23 

SMp 

SP 

25 

20 

150R 

150 

20 

2 

150 

6,25 


10 

>2A 

1,8» 1 

+ 2-4 

350 

40+ 

TO 

H 

18 


av 

290mJ 

100 

8 




1,2 


175+ 


10 

1,5A 

<2,4+ 



120- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





8+ 



150 

0 

<0,25 






SI 



SMp 

SP 

25 

25 

200R 

200 

20 

4 

150 

5 


10 

>4A 

3,5> 2,2 

+ 2-4 

550 

50+ 

TO 

H 

18 


av 

500mJ 

100 

10 




2,5 


175+ 


10 

2A 

<0,8+ 



100- 

205AF 

IR 

TIP 




25 





16+ 



200 

0 

<0,25 






SI 


31 

SMp 

SP 

25 

25 

150R 

150 

20 

4 

150 

5 


10 

>4A 

3,5> 2,2 

+ 2-4 

550 

50+ 

TO 

H 

18 


av 

500m3 

100 

10 




2,5 


175+ 


10 

2A 

<0,8+ 



100 

205AF 

IR 

TIP 




25 





16+ 



150 

0 

<0,25 






SI 



CZTT^aAPliB 
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Teorie a praxe 
kmitoctove syntezy 

Velmi obsahly clanek s tfmto nazvem vysel ve 3. a 4. cfsle casopisu 
UKW - Berlchte v roce 1992 z pera Dr. Ing. Jochena Jlrmanna, DB1NV. 
Takto podrobne u nas dosud nebyla problematika kmitoctove syntezy 
nikde popsana, a proto se dommvame, ze by volny preklad zmmeneho 
clanku s drobnymi doplnky (u DDS) mohl byt pro nase radioamatery pff- 
nosem. 


Ackoliv blok kmitoctove syntSzy je 
v dnednf dobS beinou soudSstf kaidSho 
rozhlasovSho pfijfmade, ukazuje se, ie 
znalosti tSto problematiky jsou u radioama- 
tSru velmi malS. Predevdfm u stardfch radi- 
oamatSru vidfme dokonce odpor k vysila- 
dtim, kde se pouifvS mfsto klasickSho osci- 
14toru kmitodtovS syntSza. Aby tedy tito ra- 
dioamatSri nedostali nervovy §ok v mo¬ 
ments, kdy pohlSdnou na schema dne§- 
nfch modemfch pffstrojCi, zverejCujeme 
tento pffspSvek s cflem oiivit zakladnf zna¬ 
losti o problematice syntetizStoru a pfipra- 
vit vdechny na prfpadny daldf rozvoj. Cte- 
nSri budou mi't po pochopenf tSchto zS- 
kladu moinost analyzovat jednotlivS 
funkdnf bloky ve schSmatech modemfch 
prfstroju a pripadnS je posoudit. Ve druhS 
64sti prispevku budou blfie popsSny nS- 
kterS dfl6f 64sti pouifvanych zapojenf a od- 
kazy na literaturu, pokud by nSkdo chtel 
problematiku syntetizStoru blf±e studovat, 
6i delat s nimi pokusy a merit je. 

1. Uvod do problematiky 
oscil&toru - syntetizStoru 

Vysledkem proniknutf syntetiz4tortj do 
pfijfmacf a vysflacf techniky byla lepSf stabi- 
lita generovanych signSlu a snadnS zfskSnf 
presnS definovanSho kmitodtovSho rastru. 
U komer6nfch rSdiovych zanzenf, kter4 
pracujf na pfedem urdenych kan4lech 
s pevn6 urcenym a stalym odstupem, bylo 
dosaieno vyznamnSho qednodudenf, 
kdyi odpadlo zdlouhavS cejchov4nf pro- 
mennych oscilStorti normSIovym krysta- 
lem, kterS se navfc muselo 6as od 6asu 
opakovat. 

Prvnf syntetiz4tor byl vyvinut jii v 50. IS- 
tech pro komerCnf kr4tkovlnn6 zanzenf, 
ov§em tehdy b4in4 elektronkov4 technika 
neumoinila §ir§f uplatnenf. Teprve s nSstu- 
pem polovodi6ov6 a digit4lnf techniky se 
otevrely nov6 perspektivy pouiitf syntetiz4- 
torCi. Jejich pouiitfm se prakticky uplne od- 
stranil teplotnf drift a vlivy st4mutf, navfc je 
moinS realizovat velmi rychle zmSny kmi- 
toctu. Nekter4 zapojenf syntetiz4tor0 
umoiriujf potladt brum a mikrofonii a nov6 
integrovanS obvody jii umoiriujf nasazenf 
t6to techniky mfsto mechaniky konvenC- 
nfch VFO. Krome jii uvedenych vyhod to 
prineslo v kone6n6m efektu i snfienf ceny 
prfstroju. Pro pfijfmace 6i vysfla6e s konti- 
nuSInfm ladenfm neprichazela nahrada 
konvendnfch oscil4toru syntetiz4tory 
dlouho v uvahu hlavn6 pro svou finandnf 
n4ro6nost. V t6ch pripadech se obvykle 
uplatnila kombinace syntetizStoru s hru- 
bym krokem a presnSho VFO k interpolaci 
kmitodtu mezi tSmito kroky. 

Prednosti syntetizStoru jako rfdicfho os- 
cilStoru muieme stru6nS shmout do tSchto 
bodu: 


fazovy 

diskriminotor 



fidict' 

zestlovac 


Obr. 1. Princip fazove rfdici smydky 

• presnS nastavenf kmitoctu v pfedem da- 
nem kmitoctovem rastru, nezSvisIS na 
teplotnfm driftu a stSrnutf soudSstek; 

• presnost kmitoctu je zSvisIS pouze na je- 
din6m prvku - rfdicfm krystalu; 

• moinost synchronizace extemfm signS- 
lem; 

• nenf ovIivriovSn mikrofonif nebo induko- 
vanym brumem; 

• prfstroje se syntetizStorem jsou dfky n4- 
hradS VFO mechanicky jednodu§6f a la- 
cinSj§f. 

JSdrem v6t§iny zapojenf syntetizStorCi je 
fSzovS rfdicf smycka (PLL - phase locked 
loop), kterych muze byt i vice. Matematicky 
popis zapojenf s PLL je sloiitS v6c a nenf 
kaidSmu srozumitelnS. Spokojfme se ra- 
dSji s velmi povrchnfm popisem, ktery 1 si 
zSjemci mohou prohloubit studiem litera- 
tury - napr. v [7] jsou v§echny potrebnS in- 
formace. 

2. Vlastnosti 
fazove ri'dicf smydky 

NejjednoduSsf zapojenf fSzovS rfdicf 
smycky je znSzomeno na blokovSm sch6- 
matu obr. 1. Napetove rfzeny oscilStor 
(VCO) produkuje vystupnf signSI, 64st to- 
hoto signSlu se pfivSdf na fSzovy diskrimi- 
nStor, na jehoi druhy vstup prichSzf 
vstupnf signSI fSzove rfdicf smydky. Na vy- 
stupu fSzovSho porovnSvacfho obvodu 6i 
diskriminStoru (na obr. oznacen FD) vznikS 
napdtf, umdme fSzovS mu rozdflu obou pri- 
vSdSnych signSICi. Rfdicf zesilovad s cha- 
rakterem dolnf propusti ovlivriuje VCO tak, 
aby fSzovy posuv mezi vstupnfm signSlem 
a signSlem z VCO byl konstantnf (obvykle 
0 ° nebo 90 °). 

Na prvnf pohled nemS toto zapojenf 
iSdny smysl, ponSvadi vstupnf signSI mS 
stejny charakter jako signSI, ktery zfskS- 
vSme z VCO. Pokud bychom v§ak toto za¬ 
pojenf zkoumali podrobnSji, zjistfme nSsle- 
dujfcf vlastnosti VCO ffzeneho smydkou 
PLL: 

• Pokud vstupnf signSI bude obsahovat 
amplitudovou modulaci, pak vhodny fSzovy 
diskriminStor AM ignoruje a dSle na VCO 
projde pouze prfpadnS kmitoctovS modu- 
lace - tzn. zapojenf pracuje i jako omezo- 
va6. 
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• KmitodtovS modulace vstupnfho signSlu 
se pfenese dSle na VCO jen tehdy, pokud 
je moduladnf kmitodet nii§f net meznf kmi- 
todet rfdicfho zesilovade. Toho Ize vyuift 
bucf k obnovd kmitodtovS modulovanSho 
signSlu nosnSho kmitodtu, nebo k potladenf 
rudivS modulace s vysokym kmitodtem. 

• Z toho, co bylo redeno, vyplyvS, ie pri 
„pomal6” smydce PLL bude mft zapojenf 
s velmi kvalitnfm VCO dobrS dumovS vlast¬ 
nosti i v prfpadS, ie byl vstupnf signSI po- 
stiien dumem. Sum VCO bude zfetelny 
pouze v rozsahu hzenf, coi znamenS, ie 
fSzovy dum velmi kvalitnfho VCO bude da- 
leko od nosnSho kmitodtu ve vzdSlenosti 
danS vstupnfm signSlem. Proto je tato kon- 
figurace vhodnS k odstranSnf dirokospekt- 
rSInfho dumu a rudivS modulace ze vstup¬ 
nfho signSlu. MSjme vdak obrScenS dpatne 
VCO, kterS vykazuje dfky svSmu velkSmu 
rozladSnf velky fSzovy dum. V tomto pff- 
padS je moinS dumovS vlastnosti vylepdit 
pouiitfm rychlS fSzovS rfdicf smydky PLL, 
pokud je k dispozici referendnf signSI bez 
dumu. 

• S vhodnym fSzovym diskriminStorem je 
moinS zasynchronizovat VCO i na harmo- 
nickych nebo na subharmonickych kmitod- 
tech vstupnfho signSlu; toho mCiieme pou- 
ift napr. pri synchronizovSnf oscilStoru na 
vyddf harmonickS nSjakSho krystalu 
1 MHz. Tady pracuje fSzovy rfdicf obvod 
jako velmi kvalitnf laditelny filtr, jehoi kmi- 
todet Ize mSnit naladdnfm VCO. 

MSme-li jii znalosti, o kterych byla do¬ 
sud fed, nebude pro nSs probISmem rozdd- 
lit zapojenf ruznych PLL podle dfre pSsma 
rfdicfho signSlu pro ruznS pouiitf: 

1. ExtrSmnS pomale fSzovS reguladnf 
obvody s meznfm kmitodtem rSdu jednotek 
Hz, pouiitelnS jako normSIove kmitodty. 
S jejich pomocf mOieme napr. navSzat 
krStkodobS stabilnf krystalovy oscilStor 
VKV na dlouhodoby nonmSI za udelem vy- 
loudenf driftu. 

PodobnS Ize synchronizovat krystalovy 
oscilStor na vysflac s normSIovym kmitod¬ 
tem (DCF 77, OMA). V tom prfpadS vdak 
musf mft rfdicf smydka dasovou konstantu 
rSdovS hodiny, aby zmSny podmfnek dfrenf 
vln se neprojevily jako neiSdoucf kmitod- 
tovS modulace. Zde mOiete dobre zurodit 
dosud zfskanS poznatky: vstupnf signSI fS¬ 
zovS rfdicf smydky mS rudivou kmitodtovou 
modulaci s periodou 1 Hz/den, jak bShem 
dne kolfsajf podmfnky dfrenf. K potladenf ta- 
kovSho rudenf je treba pouift rfdicf smydku 
s extrSmnS nfzkym meznfm kmitodtem, 
a proto takS krystalovy oscilStor, jehoi kmi- 
todet chceme synchronizovat, musf byt 
sSm o sobS jii dostatednS stabilnf, aby se v 
prubShu dne neodchylil od normSlu. Takie 
navSzSnf na vysflad pracujfcf jako kmitod- 
tovy nonmSI mS smysl pouze tehdy, jestliie 
je zSkladnf krystalovy oscilStor velmi kva¬ 
litnf. Daldf podrobnosti k teto problematice 
najdete v literature [1]. 

2. PomalS a strednS rychlS smydky PLL 
s reguladnfm rozsahem od 1 Hz do 1 kHz 
se bSinS uifvajf k synchronizaci bSinych 
oscilStorO LC na krystalovy normSI. Tfm 
takS odstranfme teplotnf zmSny, vlivy stSr¬ 
nutf soudSstek a pri vStdfm rfdicfm rozsahu 
i ph'padny brum nebo mikrofonii. Do tSto 
kategorie mOieme takS zafadit bSinS syn- 
tetizStory pouifvanS v rSdiovych zarfze- 
nfch. Pri vhodnS nastavenS rfdicf smydce 


A/8 

94 


25 





mOieme dokonce VCO kmitodtovd modu- 
iovat, coi se zhusta pouifvd u vysfladO pro 
FM. 

Vstupnf spektrum kmitodtu syntetizdtoru 
buda v blfzkosti nosndho kmitodtu (± asi 
100 Hz) odpovfdat stability matedniho krys- 
talu, ddle (napF. na sousednim kandle) 
krdtkodobd stability VCO - znamend to, ie 
bude zdvisle jak na kvalite rezonancniho 
obvodu, tak na distotd provoznfho napdtf 
oscildtoru. PFedchozf vita potfrdi nesmysly, 
kterd obvykle slychame od „takekonstruk- 
tdrO” - ie totii VCO mOie byt primitivnf - 
vidycky bude sprdvne pracovat dfky rfdi- 
cimu krystalu. Lze rfci, ie dobre bude pra¬ 
covat jen takovy syntetizator, jehoi VCO 
by bylo samo o sobd pouiitelnd i bez 
smycky PLL, pokud bude proladovand jed- 
nfm promdnnym potenciometrem a pri sta- 
bilnfm napajecfm napdtf (vlivy teplotnfch 
zmdn pri tom zanedbdme). 

3. Extremnd rychld fazovd rfdicf smydka 
s moznostf pFeladdnf vice nei 100 kHz se 
pouifvd (vedle bdindho nasazenf v digi- 
tdlnf pFenosove technice) pFedevSfm u os- 
cilatoru se Sirokym rozladenfm a se zavd- 
Senfm na bezSumovy referencm' signal. 
VCO rozladitelnd v Sirokdm rozsahu se vy- 
znacuje jednak ladidmi obvody s malym Q, 
jednak pOsobenfm jii malych ruSivych 
Sumu a brumoveho napdtf na v^sledny sig¬ 
nal. Synchronizace s bezSumovym refe¬ 
rendum zdrojem pres Sirokopdsmovou 
smycku PLL muie znadnd vylep§it fazovy 
Sum VCO. Hlavnf vyuiitf takovychto ob- 
vodO je ve vf mdricfch pFfstrojfch - napr. v 
mdricfch vysfladfch laddnych syntetizdtorem. 

3. Pouziti 

kmitofctovych syntetizdtoru 

Ve vdtSind zapojenf se kmitodtovych 
syntetizdtoru vyuifvd k tomu, abychom zfs- 
kali z dostupndho referendniho signdlu, 
ktery mOieme vyrobit napr. krystalovym 
oscildtorem, signal iddandho kmitodtu, 
ktery lze v predem danych skocfch mdnit, 
s poiadovanou stabilitou a s moinostf opd- 
tovndho nastavenf, kdykoliv bude treba. 
K tomu ovSem nejsou zapojenf s rfdicf fd- 
zovou smydkou bezpodmfnednd nutnd. 
Poiadovandho cfle mOieme dosdhnout 
napF. i ddlidem kmitodtu, smdSovdnfm a 
flltry ap. VSeobecnd se oznaduje zfskdvdnf 
iddandho signdlu ddlenfm kmitodtu, smd¬ 
Sovdnfm nebo ndsobenfm jako M pffmd syn- 
tdza”; pokud v zapojenf pouiijeme smydku 
PLL, pak „neprfmd syntdza”. Abychom po- 
rozumdli dokonale funkci syntetizdtoru, bu- 
deme si v daISfm postupnd rozebfrat jeho 
jednotlivd zdkladnf dasti a odpovfdajfcf 
funkdnf bloky. 



Obr. 2. Kmitodtovd syntdza, vybdr signdlu 
pdsmovou propustf 

3.1. Filtrovd metoda 

V krdtkovlnnych prijfmadfch se jii dlouho 
pouifvd kmitodtovd syntdza: signal z pFes- 
ndho VFO se sm^Suje s kmitodtem osdlA- 
toru rfzen6ho prepfnatelnymi krystaly pro 
prijem na jednotiivych pdsmech. Tento 
zpusob se pouifvd proto, ie jednak prepf- 
nat VFO na jednotiiv6 rozsahy by bylo pro¬ 
blematic^, jednak cejchovdnf takov6ho 
VFO by dnilo potfie. 

U amatersk^ch prfstroju je tento zpCisob 
b6iny a snadny. Pro komunikadif prijf- 
made pracujfd napr. v rozsahu od 0 do 30 
MHz to jii znamenci prepfnat 30 krystalO, 
pokud z^kladnf rozsah rozladdnf VFO je 1 
MHz. VitSf mnoistvf krystalO se muselo in- 
dividuAInd nastavovat, takie vyrobnd to 
nebyla ani snadndi, ani lacing z^leiitost. 

Altemativnf zapojenf ukazuje obr. 2. Sig¬ 
nal z krystaloveho oscilatoru, napr. 1 MHz, 
se privddf na nelinedmf prvek, na jehoi vy- 
stupu se objevf spektrum harmonickych 
kmitodu z^kladniho krystalu ai do potreb- 
n6ho nejvySSfho kmitoitu. Preladitelnym 
filtrem muieme z tohoto spektra vybrat po- 
iadovanou harmonickou a cel4 zapojenf 
tak zjednoduSit. V tomto zapojenf je po- 
trebny pouze jeden krystal a tak4 kalibrace 
(mimo VFO) znamenA presnS nastavit 
pouze jeden prvek. Vyvst4v6 vSak problem 
jiny, problem preladitelnych nebo prepfna- 
telnych filtru k selekci poiadovan6ho har- 
monickdho kmitobtu. Navfc se objevuje ne- 
bezpebf ruSivych signdlu, kter6 se mohou 
objevit pFi pFIjmu. Filtrov6 metoda md vdtSf 
uplatndnf, pokud je zapojenf navrieno 
podle obr. 3 se dvdma smSSovadi, dolnf 
propustf a promdnnym oscildtorem. PFi ta- 
kovdm zapojenf bude spektrum hamnonic- 
kych z krystalovdho oscildtoru a nelinedr- 
nlho prvku omezeno shora dolnf propustf a 
smdSuje se spolu se signdlem promdn- 
ndho oscildtoru. Vyslednd smds signdIO 
prochdzf daISfm, tentokrdt pevnd naladd- 
nym pdsmovym filtrem a po daISfm smdSo- 
vdnf se stejnym sign diem jii dostdvdme 
poiadovany kmitodet. Tfmto zpOsobem lze 
s pouiitfm dvou sm&SovadO a pevnd nala- 
ddndho kvalitnfho filtru simulovat funkci 
pFeladitelndho filtru. 

Nenf nezbytnd, aby signdl z promdn- 
neho oscildtom byl naprosto stabilnf, nebof 


menSf posuv kmitodtu nemd vliv na vy- 
stupnf signdl; ovSem iddoucf meziprodukt 
smdSovdnf musf vidy leiet v propustndm 
pdsmu pouiitdho pdsmovdho filtru. Tento 
zpOsob pouiil v 50. Idtech Dr. T. L. Wadley 
u firmy RACAL v komerSnfm pFijfmadi a 
jeStd o dvacet let pozddji se pouiival v prv- 
nfch amatdrskych vSepdsmovych pFijfma- 
dfch XCR 30 a Drake SSR1. 

3.2. Sm£§ovacf metoda 

Z vhodndho krystalovdho oscildtoru 
mOieme zfskat v poiadovanem kandlo- 
vdm rastru velky podet krystalovd stabil- 
nfch kmitodtO. PFitom finandnf vydaje jsou 
u tohoto zpCisobu daleko menSf, nei u 
oscildtoru s pFepfnatelnymi krystaly. Jako 
pFfklad pouiitf tohoto zpOsobu muie 
poslouiit vojensky rddiovy pFfstroj firmy 
Collins pro letadla z doby, kdy jeStd pFi- 
chdzelo v uvahu jen elektronkovd osazenf. 
Principidlnf schdma je na obr. 4. Podle 
uvedendho blokovdho schdmatu mOieme 
zfskat kmitodty mezi 225 ai 400 MHz po 
skocfch 100 kHz. Dva dekadicky odstup- 
rtovand oscildtory umoidujf pFfmo zfskat 
kroky po 100 kHz a 1 MHz, krystalovy 
oscildtor s ndsobenfm 9x umoinuje kroky 
po 10 MHz. Vysledkem mnoha mechanic- 
ky synchronnd laditelnych selektivnfch 
zesilovadO byl pFfstroj, ktery mOieme 
nazvat zdzrakem jemnd mechaniky; tomu 
ovSem takd odpovfdaly vyrobnf ndklady. 

Ve stejnd dobd se obdobny zpOsob zfs- 
kdvdnf pFesnych kmitodtO znadnd zdoko- 
nalil a byl zndm pod pojmem „kmitodtovd 
dekdda”. Jejf pFednostf bylo, ie Fazenfm 
stejnych funkdnfch blokO za sebou bylo 
moind dosdhnout prakticky libovolnd jem- 
ndho ddlenf. Kmitodtovd dekddy (ndkdy 
zvand dekadicky syntetizdtor) mdly velkou 
vyhodu v tom, ie vSechny oscildtory pra- 
covaly na pevnych kmitodtech a poiado¬ 
vany v^sledny signdl se pFepfnal ai na 
vystupu. Protoie nebylo tFeba synchroni- 
zovat iddnou smydku PLL, bylo pFepfndnf 
velml rychld a dodnes jsou pFfstroje, kterd 
tento zpOsob vyroby kmitodtO pouifvajf a 
majf svd mfsto na trhu. 

Obr. 5 ukazuje postupnd Fazenf dvou 
dekdd - jeden vstupnf kmitodet • napF. 
10 ..11 MHz budeme smdSovat s promdn- 
nym oscildtorem G1 90 . . 100 MHz v kro- 
cfch 1 MHz. Oscildtor G1 je synchronizo- 
vdn normdlovym kmitodtem 1 MHz - v nej- 
jednoduSSfm pFfpadd mOie byt G1 ndjaky 
„strhdvany oscildtor”, synchronizovany 
referendnfm kmitodtem 1 MHz. DalSf moi- 
nostf je zpracovdvat signdl prostFednictvfm 
jednoho z 10 filtrO, coi budou pdsmovd 
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Obr. 3. DalSf pouiitf filtrO, vfcenSsobnS smSSovinf 
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propusti po 1 MHz. Vysledny signal z f 0 
a G1 se vyber© pffsludnym p4smovym filt- 
rem a n4sledn4 vydelf 10. Kmitodet f, na 
vystupu z delice je 

fi-(fc + U/io (i) 

a slouzf jako vystupnf signal druhemu, 
obdobn4mu stupni s oscil4torem G2. 
Vystupnf signal f 2 j© pak 

4-W + U/10- — L+Jk.+JsL. 

100 100 10 



Obr. 6. Fazovi ?(dfc( smydka s d&lidem 
kmitodtu 
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Je zrejm4, 2© tfmto zpQsobem mG2eme 
zfskat sign4ly s libovolnd jemnymi skoky 
mezi jednotlivymi sousednfmi kmitodty. 
Zdanlivd jednoduchd stavba met ovdem 
v praxi tak4 sv4 uskalf: na vystupu s© 
objevf smddovacf produkty z harmonic- 
kych kmitoctu vstupnfch signdIG a take 
prfmy pruchod signdlu z oscilatorG G1 a 
G2 nenf zanedbatelny. Znamena to v4t§f 
ndroky na p4smov4 filtry, nebo pou2ft 
vfcenasobn4ho smddovdnf. Jedna 
z modemfch kmitoctovych dekad pouzfva- 
jfcf vfcen4sobn4 smedovanf j© napf. 
PTS160 [2]. Velkou pfednostf kmitocto¬ 
vych dek4d j© rychla zmdna kmitoctu. 
Jednotiiv© oscilatory pnacujf stale a pfepo- 
jujf s© pouz© jejich oddelovacf stupne pro- 
stfednictvfm pfepfnacG. 

Kmitoctov4 dekady s© pouzfvaly ji2 
v dobdeh, kdy byly k dispozici pouz© elek- 
tronky a t4ch bylo u prvnfch zapojenf syn- 
tetizatoru zapojeno vetsf mno2stvf. Starsf 
radioamateri si mozna jestd vzpomenou 
na popis Schomandlovy dekady, v© ktere 
bylo pou2ito 50 -100 ©lektronek. 

3.3. Fazova ridici smycka 
s nastavitelnym delifcem 

Kdy2 mezi sebou srovn&me zapojenf 
z obr. 1 a obr. 6, vidfme, 2© se lisf pouz© v 
deiidi kmitoctu mezi VCO a fazovym diskri- 
mindtorem. Blokov© zapojenf na obr. 6 
ukazuj© jeden z nejjednoduddfch zpGsobCi 
zapojenf ndief f4zov4 smydky u kmitodto- 
vych syntetizdtorG. Referendnf kmitodet 
bud© toto2ny s po2adovanym kmitodtovym 
odstupem kandIG - napf. 25 kHz, co2 j© 
otdzka jen pou2itf odpovfdajfcfho poctu 
prvkG v ddlidi. VCO musf byt navr2en pro 
po2adovan4 rozladenf a dolnf propust v ff- 
diefm zesilovadi musf byt navr2ena tak, aby 
ffdicf smydka byla rychld a stabilnf. Ovsem 
na vystupu fdzoveho diskriminatoru j© zby- 
tek referendnfch signdIG, ktery mu2e pGso- 
bit rudivou modulaci ve forme v4jffovit4ho 
spektra signdlu s odstupem rovnym refe- 
rendnfmu kmitodtu. Stfm s© konstrukteri 
setkavali hlavnd v zacdtcfch u pffstrojG 
s PLL, kdy s© strme, jehlov© impulsy z kmi- 
toctoveho delic© dostavaly do VCO a puso- 
bily v amaterskem pasmu takovy ©fekt, 
jako bychom pfejf2deli tycf pres latkovy 
plot. 

Popisovand principidlnf schdma mG- 
2©m© pou2ft k zfskdvanf kmitodtu do 



50 MHz pfi kandlovdm rastru s kmitodto¬ 
vym odstupem 10 kHz nebo vice. Pri vy§- 
Sfch kmitodtech bud© vlastnf provedenf na- 
staviteln4ho d4lid© problematick4 a tak4 
dra2§f, tak2© j© vyhodn4j§f pou2ft ndkterou 
z dal© uvedenych variant. Pri mal4m od- 
stupu kanaIG bud© das potfebny k zachy- 
cenf ffdicf smydky pfflid dlouhy, tak2e musf 
byt zvolen v z4jmu dobr4ho potladenf ne- 
2ddoucfch kmitodtG nfzky meznf kmitodet 
ffdicfho zesilovade. To pak zn©mo2ftuj© vy- 
loucenf brumu a mikrofoni© VCO. V uvede¬ 
nych pffpadech j© daleko vhodndjsf pou2ft 
vfcen4sobnou smydku PLL, DDS nebo 
kombinaci t4chto zpGsobG. 

3.4. Fazova regulacm 
smydka 

se smg§ov5mm 

Pokud m4 VCO pracovat na kmitodtech, 
kter4 nemu2eme pfirozenym zpusobem 
zfskat z ddlicO, nezbyv4 n©2 postupovat, 
jak je naznadeno na obr. 7. Vystupnf kmito¬ 
det VCO bud© mft stabilitu odpovfdajfcf 
krystalov4mu referendnfmu kmitodtu v pra- 
covnfm rozsahu kmitodtov4ho d4lid© (ob- 
vykl© pod 10 . . 20 MHz) a jeho signdl s© 
bud© upravovat, jak j© naznadeno. Pokud 
by mel ladicf rozsah VCO prekrodit zmf- 
n©n4 kmitodty, je treba pou2ft vfc© krystalo- 
vych oscil4toru a podle potreby je prepfnat. 
Toto principialnf zapojenf s© dnes pou2fv4 
v rad4 VKV prfstrojG, hlavn4 u prenosnych 
stanic FM. Je mo2n4 je konstmkdnd zhoto- 
vit tak, aby neodebfraly v4t§f proud, jak 
bud© popsdno v daldfch kapitol4ch. Nevy- 
hodou sm4§ovacf metody j©, 2© na vysled- 
n4m kmitodtu s© podflejf v2dy alespod dva 
krystalov4 oscil4tory, co2 v© sv4m dG- 
sledku v2dy znamen4 zhordenf dlouho- 
dob4 stability kmitodtu. Tato nevyhoda s© 
ovdem d4 obejft, pokud se podle obr. 8 z4- 
kladnf kmitodet oscil4toru sm4§uje, n4sobf 
a filtruje tak, abychom zfskali potrebny vy- 
sledny kmitodet. Pri prepfn4nf filtrG mG- 
2eme tak4 dostat velky rozsah preladdnf 
VCO. Konedn4 mG2em© toto zapojenf ch4- 
pat jako kombinaci PLL a filtrov4 synt4zy 
podle kap. 3. 1. Rada vyrobcG r4diov4ch 
zaffzenf jde je§t4 dale a pou2fv4 signdl re- 
ferendniho krystalu tak4 pro smedovanf, 
k zfsk4nf dallf mezifrekvenc© nebo jako 
BFO. Tfm j© dosa2eno cfle v4zat vysledny 
prijfmacf nebo vysflacf kmitodet pouz© na 
jeden referenda kmitodet. 

(Pokradovanf) 

krystol. 

oscilator 

- 


M* Nt R 


Obr. 7. Kmitoctovy syntetizator 
se sm&§ov&nim 


Vyjimecnekoncipovan^knihapojed- 
n^va nejprve obecne o sftfch Novell, 
d^le rozebfr^ problematiku technic- 
kych prostredkutechto sftf, uzivatelsk6 
prostredf site veetne v§ech jeho vyz- 
namnych komponent, prfkazy a menu 
utilit, obvykl6 cinnosti prov^den6 v sf- 
tfch a informuje o generov£nf syst6mu. 
Jedna z kapitol je venov^na jaostupu 
instalace techto sftf od pocatecmno 
n^vrhu az po vlastnf konecnou realiza- 
ci. Nechybf ani pas^z tykajfcf se pro- 
bl6mu pri zpracov^nf dat v sfti. Publi- 
kace nenf specializov^ina na urcity typ 
nebo verzi sfte Novell, ale popisuje je 
souhrnne, takze se vztahuje na vetsinu 
predchozich verzi a neztratf platnost 
ani pro verze n£sledujfcf. Zahrnuje i sff 
Novell NetLite. Je urcena tem, kterf 
pfichcizeji se sftemi Novell do styku, 
potenci^lnfm uzivatelum techto sitf a 
vubec v§em z^jemeum o tuto oblast. 
Je ps^na srozumitelne i pro ty ctencire, 
kterf se v problematice pocitacovych 
sftf zatfm neorientujf. 


Leixner M.: PC - ZALOHOVANf A 

ARCHIVACE DAT 

Grada, Praha 1993 408 str. 

Poprvn§ se na na§em trhu objevuje 
publikace, systematicky zamerend na 
pojmy, metody a postupy pri z£loho- 
vcini a archivaci souboru. Prvnf c^st 
knihy je venov^na podrobn6mu rozbo- 
ru a vysvetlenf z^lohovacfch strategif 
a komentuje vhodnost jejich vofby pro 
dan6 situace. Autor, zkuSeny praktik 
v oblasti spr£vy rozscihlych syst6mu 
a organizace pr^ce s velkymi objemy 
dat a jejich sberu a zpracov£nf, pax 
d^le detailne popisuje a komentuje 
ovlcidcinf, vlastnosti a vyhody i slabiny 
konkr6tnfch programu, nabfzenych ja¬ 
ko souc^st nekterych programovych 
produktu nebo jako samostatny soft¬ 
ware, casto i volne Siritelny. Popisuje 
napf. pakovacf programy PKZIP, 
PKPAK, ARJ aj v ze zcilohovacfch pro- 
stredku je nejvetSf pozornost venov£- 
na programum Norton Backup a CP 
Backup. -Prfrucku Ize jednoznacne za- 
radit mezi nejucelnejSf informacnf 
zdroie pro kazd6ho uzivatele, ktery si 
uveoomuje hodnotu dat ve sv6m poef- 
taci nebo syst6mu. Kniha upout 61 pre- 
hlednym zpracovdnfm textu a mnoha 
konkr6tnfmi pffklady. 

Knihy Ize objednat na adresich: 
GRADA Bohemia s.r.o. 

Uralsk^ 6, 160 00 Praha 6 

GRADA Slovakia s.r.o. 

PIStenfcka 6, 

821 09 Bratislava 

nebo koupit v knihkupectvfch, obcho- 
dech s pocitadi a ve specializovanych 
oddelenfch obchodnich domu. 


If iomttMbti. nrra 27 













Diodove dvojite vyvazene 

kruhove smesovace 

Ing. Pavel Zanek, OK1DNZ 

(Pokracovanf) 


Priklad 6 

Pro dvoutonove buzenf smeSovade QN 
756 01 P IN1 = P m! = -20 dBm vypocti potla- 
6enf intermodulacmch produktu tretiho 
r4du IMD3. 

Ze vztahu (12) vyplyv4: 

IMD3 = 2 • (IP IN - P, N ) = 2 • [15 - (-20)] = 


Vztah (20) je fyzikalne resitelny za pod- 
mfnky: IP3 0UT ’ £ G z . • IP3 INC ' [mW; mW], 

tedy IP3 out >G z -L c + IP3 inc [dBm; dB; dB; 
dBm] (21) 

IP3 out - IP3, n - 4 = 15 - 8,3 = 6,7 [dBm] 

Podmfnka realizovatelnosti: 


pnuty. Na vstup rdst s© privede takovy vy- 
kon z generatoru o kmitoStu f m , ktery zpO- 
sobf na vystupu rdst pomer SI NAD = 12 
dB. Graven z generatoru 1 se zvy§f tak, 
aby SINAD =15 dB. Oroveft z generAtorti 2 
a 3 se souhlasnS zacne zvySovat. Pri dan4 
urovni zaruSenf intermoduladnfmi produkty 
3. r£du klesne SINAD na 12 dB. Rozdil 
mezi touto urovnf a citlivostf radiostanlce je 
sledovany parametr merenf. Generator 2 
se nastavf na kmitodet / Rx +2 kan£ly, gene¬ 
rator 3 se nastavf na kmitodet f m +4 kan£ly. 
Men se tedy dvakrat (+ 2 kan&ly, + 4 kan4ly 
a -2 kanaly, -4 kanaly) a jako vysledek se 
berou horsf nameren6 udaje. Citiivost rdst 
pro SINAD = 12 dB byla P 1N 12 dB = -120,2 
dBm (0,22 p.V/50 Q). Selektivita prijfmaSe 
pro intermodulacnf ru§enf byla zmSrena - 
79,5 dB. Jakd je vstupnf souradnice bodu 
IP3 t6to radiostanice ? 


70 [dB] 


Priklad 7 

Sm&§ovacem potrebujeme zpracovat 
signaly o vstupnfm vykonu P IN : 

a) -10 dBm 

b) 0 dBm 

c) + 5 dBm 

Potlafienf intermoduladnfch produktu tre- 
tfho rddu IMD3 must' byt minim£inS 60 dB. 
Vstupnf i vystupnf signal \ei) uprostred pra- 
covnfho p4sma smesovaie. Jaky musfme 
zvolit typ smesovace ? 

Vstupnf souradnice bodu IP : 

a) IP,N - p,N + 0,5 . IMD3 = -10 + 0,5 .60 = 
20 [dBm] 

b) IP IN * P 1N + 0,5 . IMD3 = 0 + 0,5.60 = 
30 [dBm] 

C) IP IN - P, N + 0,5 . IMD3 = 5 + 0,5.60 = 
35 [dBm] 

Vstupnf souradnice bodu P,: 

a) P iin = IPin -15 = 20 -15 = 5 [dBm] 

b) P. 1IN « IP, N -15 = 30 -15 = 15 [dBm] 

c) P 11H = IP, N -15 = 35 -15 = 20 [dBm] 

Z tabulky 2 (AR-A5/94, s. 38) zvolfme prf- 
slu§nou trfdu sme§ovace: 

a) 13 

b) 23 

c) 23S 


Priklad 8 

Pred smesovai QN 756 01 bude zara- 
zen predzesilovad o parametrech stejnych 
jako v pr. 4. Bod zahrazenf intermodulac- 
nfch produktu tretiho radu takto vznikle se- 
stavy m£ vstupnf souradnici IP INC = -6 dBm. 
Jak£ je souradnice IP IN vlastniho pfedzesi- 


G z - 4 + IP3 inc = 20 - 8,3 - 6 = 5,7 [dBm] < 
IP3 out 

Je realizovateln6. 

IP3 inc ’ = 10 IP3,NC = 10 6/10 = 0,25 [mW] 

IP3 out ‘ = 10 IP3OUT = 10 6 7/10 = 4,68 [mW] 

Lc' = 10 LC,1 ° = 10 * 3/10 = 0,148 [-] 

Vystupnf souradnice bodu IP3 predzesi- 
lovade IP3 OUTZ ; 

IP3 0 utz' = Gz ■ IP3.NC*. IP3 OUT ^ 

(IP3 out ' - G z ' . 4 1 . IP3 mc ) = 

100.0,25.4,68/(4,68 - 100.0,148.0,25) 
= 119,4 [mW] 

IP3 0UTZ = 10 . log IP3 outz ‘ = 10 . log 119,4 
= 20,8 [dBm] 

Vstupnf souradnice bodu IP3 predzesilo- 
va6e IP3 inz : 

IP3 INZ = IP3 0utz -G z = 20,8 - 20 = 0,8 [dBm] 


Priklad 9 

U FM radiostanice VR 43 v p4smu 160 
MHz byla mSrena selektivita prijfmace pro 
intermodulacnf ruSenf tnsignalovou meto- 
dou ve smyslu normy CSN 36 71 10: na 
vstup radiostanice se pfivedou tri genera¬ 
tor signdtlu pres sdruiovac (nastavenf mo- 
dulace viz CSN). Generator 2 a 3 je vy- 


Vykon ruSivych signdIO o kmitodtech f 2 a f 3 
na vstupu : 

P|N2 = P m3 = Pm iaB + IMD3 = -120,2 + 79,5 
= -40,7 [dBm] 

IP3, n = P IN2 + 0,5 . IMD3 = -40,7 + 0,5 . 

79,5 = -0,95 [dBm] 

Pozn.: Tento priklad dokumentuje para- 
metry IP3,„ pri pouM smesovade 
QN 756 01 s predzesilovadem s tranzisto- 
rem MOSFET KF982 pri pouiitf v FM sta- 
nici. 

Priklad 10 

Jak se mdnf pomer stojatych vln na bra- 
nach sm6§ova<5e z pr. 1, m4nf-li se vykon 
mfstnfho oscilatoru P L0 od 5 do 10 dBm ? 
Kolik procent dopadajfcfho vykonu se od- 
razf na brane RF zpet pri P L0 = 7 dBm ? 
(viz tabulka) 

Zp4t se odrazf x % vykonu dopadajfcfho 
na branu RF: 

x = irp. 100 [%; -] 

kde r.... koeficient odrazu : 

in = (VSWR -1 )/(VSWR + 1 ) = 

(1,35 -1)/(1,35 + 1) = 0,149 
x = iri 2 . 100 = 0,149 2 . 100 = 2,22 [%] 

(Pokradovinl) 


Zmdreno: 


P lo [dBmJ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

VSWR IF (-) 

1.70 

1,65 

1,65 

1,55 

1,45 

1,45 

VSWR RF (-] 

1,40 

1,35 

1,35 

1,30 

1,25 

1,25 


RF br&na zakonie- 
na 50 Cl 

IF brdna zakondana 
50 n 


lovace? 


Vstupnf souradnice bodu IP3 dvou kas- 
kadove fazenych dvojbranO IP3, NC : 

1/IP3 INC ' = Gt IP3 0utz ' + Gt. Lc'/ IP3 out * 

[mW; mW; mW] (20) 

IP3 OUT ' 2 ...vystupnf souradnice bodu IP3 
predzesilovace 

IP3 OOT * ...vystupnf souradnice bodu IP3 
sm4§ovace 


• Firma Atlas Radio v Kalifornii nabf- 
zf nynf novy transceiver pro vsechna 
amatersk^ p^sma, s vykonem riditel- 
nym mezi 5 az 150 W PEP v cene 
795 $. ICOM vyrukoval s nekolika 
novymi typy kratkovlnnych transcei- 
veru - u modelu 1C 737 se projevily 
konstrukcnf zavady, takze ihned byl 


nahrazen typem 1C 737A, pot6 se pro 
zac^tecnfky objevil typ 1C 707 a od 
kvetna je mozne koupit i verzi 1C 
737A s pasmem 50 MHz a s vestave- 
nym zdrojem s oznacenfm 1C 736 a 
za prakticky dvojndsobnou cenu 
oproti 1C 707. 

QX 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Myslfk. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



* ROZHRANI CENTRONICS 


Ing. Miroslav Nutil, Dolnokubmska 1888,393 01 Pelhfimov 

V dobe, kdy konci era osmibitovych pocitacu a i zaryti spektriste si jiz poridili „pisfcko“, zustava pro 
mnohe nevyresena otazka co s drive postavenymi doplnky, mericimi a jinymi zanzemmi, ktere si ke sve- 
mu Spectru postavili. Jak je treba pripojit k PC. Nasledujfci navod by jim to mel umoznit. 

Popisovana konstrukce rozhrani 
Centronics umoi:ni pripojit k paralelni- 
mu portu PC vsechna zarizeni, ktera 
pouzivaji nejbeznejsf obvody rady 
8255, 8253 ap. Podmfnkou pro bezko- 
iizm funkci je, aby pripojovane obvody 
mely pri \RD=\WR=H a \CS=L sberni- 
ci D0-D7 ve stavu vstupu nebo vyso- 
ke impedance. 

Zapojenf 

Schema popisovaneho rozhrani je 
na obr. 1. Obvod lOI (74HCT573) 
slouzi jako vystupm latch pro data D0- 
D7. Prepis dat na tento latch je zajis* 
ten signalem \INIT. Zapis dat do peri- 
ferniho obvodu se provadi signalem 
AUTOFEED (\WR). 


l 


MERENI * RiZENI * OVLADANI 

POCITACEM 

s FCC Folprecht 

Pro ctenf dat je pouzit multiplexer 
103 (74HCT157), ktery prevadi data 
do stavoveho registru portu Centro¬ 
nics. Pri cteni signal \STROBE (\RD) 
zabezpecuje uvedem vystupu obvodu 
101 do stavu vysoke impedance. Ovla- 
danf cteni bitCi D0-D3 a D4-D7 je za- 
bezpeceno signalem MNIT. 

Vyznamy vsech jednotlivych bitCi 
stavoveho a ridicfho registru jsou uve- 
deny v Tab. 1 a 2. V Tab. 3 najdete 
adresy registrCi v pameti pocitace. Pri 


praci s temito registry je nutne mit na 
pameti, ze nektere jejich bity jsou vuci 
vystupu rozhrani Centronics invertova- 
ny. Bit ACK stavoveho registru mu2e- 
te vyuiit pro funkci prerusem od peri- 
fermho zarizeni. 

Napeti 5 V pro napajeni doplhku Ize 
privest z vnejsiho zdroje nebo vyvest 
z pocitace. 

Programove vybavenf 

Na zaklade informaci obsazenych 
v tabulkach 1 at 4 by napsani ovlada- 
ciho programu (podle konkretni ap- 
likace) nemelo b^ problemem ani pro 
mene zkusene programatory. Pokud si 
na to presto nekdo netroufne, muze si 
ovladaci a testovaci program v jazyce 















































TurboPascal objednat u autora clan- 
ku (cena je 100 Kc + postovne + prazd- 
na disketa). 

Uzivatelske rozhrani Centronics 
umoznuje vyu2it pocitac pro merenf 
a rizeni procesu. Jeho stavbu zvlad- 
nou i mene zkuseni amateri bez ne- 
bezpeci poskozeni pocitace. 

Tabu Iky 


bit 

Centronics 

uzivatelsky port 

INIT=0 

INIT=1 

m 

\ERROR 

DO 

D4 


SLCT 

D1 

D5 

El 

PAPER END 

D2 

D6 

El 

\ACK 

INT 

INT 

n 

BUSY 

D3 

D7 


Tab. 1. Vyznam bitu stavoveho registru 
(vstup dat) 




Uzivatelsky port 

bit 

Centronics 

klidovy 

stav 

prepis 
na latch 

0 

\STROBE 

\RD (0) 

\RD (0) 

1 

AUTOFEED 

\WR (0) 

\WR (0) 

m 

\INIT 

((f) 

prepis (1) 

m 

SLCTIN 

reset (1) 

reset (1) 




Uzivatelsky port 

bit 

Centronics 

zapis 

D0-D7 

cteni 

D0-D3 

cteni 

D4-D7 

0 

\STROBE 

\RD(0) 

\RD (1) 

\RD(1) 

1 

AUTOFEED 

\WR(1) 

\WR (0) 

\WR(0) 

□ 

\INIT 

prep.(O) 

vyber(O) 

vyber(l) 

El 

SLCTIN 

reset(l) 

reset (1) 

reset(l) 


Tab. 2. Vyznam bitu h'diciho registru 
(v zavorkach jsou uvedeny hodnoty bitu 
v registru podftade) 


Registr 

LPT1 

LPT2 

LPT3 

datovy 

$0378 

$0278 

$03BC 

stavovy 

$0379 

$0279 

$03BD 

ridici 

$037A 

$027A 

$03BE 


Tab. 3. Adresy registru pro porty tiskarny 


bit 

prepis na latch 

zapis/cteni 

0 

DO 

A0 

1 

D1 

A1 

2 

D2 

\CS0 

3 

D3 

\CS1 

4 

D4 

\CS2 

5 

D5 

\CS3 

6 

D6 

\CS4 

7 

D7 

\CS5 


Tab. 4. Vyznam bitu datoveho registru 
(AO, A1 - adresy pro programovanf 
obvodu 8255, 8253) 


Co je- to 


SERVER 


Pripravila firma FCC Folprecht Computer+Communication 


Slovo server je v „pocitacove reci“ stale vice uzivano. Mozna lec- 
kdo ale porad presne nevf, co si pod nfm ma vlastne predstavit. Pro 
ty je urcen tento clanek. 



Slovem server rozumime jednak 
(a hlavne) urcity proces, zajisfovany 
programem, ktery provadi urcitou cin- 
nost na zaklade pozadavku uzivatele. 
Obvykle zajisfuje tuto cinnost pro vice 
uzivatelu a „scenou“ jsou tedy pocita- 
cove site. Vzhledem k tomu, ze tento 
proces a jeho ridici program nutne pro- 
bihaji na nejakem pocitaci, prechazi 
obvykle oznaceni server i na prislus- 
ny pocitac, hmotnou vec. Takze se se- 
tkate s tim, ze server prodavaji i hard- 
warove firmy (vykonny, rychly, levny 
server...) - v tom pripade jde o poci¬ 
tac, i softwarove firmy (SQL Server, 
MS Advanced Server...) — v tom pri¬ 
pade jde o softwarovy produkt. 

Z hlediska pouziti serveru v poci- 
tacove siti neni bezvyhradne nutne, 
aby server byl samostatny pocitac. Je¬ 
ho funkci miize plnit i nektery z poci- 
tacu, zapojenych do site. Mluvime po- 
tom o nevyhrazenem serveru, na roz- 
dil od vyhrazeneho serveru, ktery je 
pro proces w serveru“ specializovan 
a zcela vyhrazen. 

Vyhrazeny server prakticky nevyza- 
duje krome spusteni zadnou obsluhu 
a nemusi proto nutne mit ani klaves- 


nici a displej. Jeho provoz je mnohem 
bezpecnejsi, nez provoz serveru ne- 
vyhrazeneho, protoze „nehrozi“ zad- 
ne zasahy, af uz umyslne nebo neumy- 
slne (chyby), ze strany uzivatele. Ani 
data z nej nelze jiz tak snadno (ne- 
opravnene) ziskat, protoze opravdu 
obvykle neni vybaven klavesnici, 
a i kdyz je, neni snadne do jeho cin- 
nosti vstoupit. 

Nevyhrazeny server je vyhodnejsi 
cenove, protoze krome funkce serve¬ 
ru slouzi jeste jako „obycejny“ pocitac. 
Musi mit viceulohovy operacni sys¬ 
tem, protoze prace uzivatele bude ne- 
ustale prerusovat cinnost serveru - tim 
take jeho funkci zpomali. Mel by mit 
take vetsi pamef RAM, aby se tarn oba 
procesy (serveru i uzivatele) „vesly“. 

Kazdopadne server poskytuje sluz- 
by ostatnim stanicim site - (pracovni) 
stanice jsou jednotlive pocitace, pripo- 
jene do site, a schopne komunikovat 
se serverem. 

Jake sluzby? Obvykle umoznuje 
pristup vsech stanic site k urcitym 
svym zarizenim, jako jsou disky, ne¬ 
bo tiskarna, popr. pouze „nehmotna 
zarizeni" jako soubory ci data. Take 
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umoznuje komunikaci stanic mezi se- 
bou a mCiie umoinit jejich pristup k ji- 
nym sitim, k velkym pocitacum, do da- 
tove nebo telefonni site ap. Podle to- 
ho potom oznacujeme servery rCizny- 
mi nazvy: 

- diskovy server, 

- souborovy server, 

- databazovy server, 

- tiskovy server, 

- komunikacnf server ap. 

Diskovy server 

Diskovy server umoznuje uJivate- 
ICim (prostfednictvfm jejich pracovnich 
stanic) sdflet velky disk (nebo diskove 
pole), pripojeny na server. Tento disk 
se rozdeli na nekolik virtualnich disku, 
s kterymi uiivatele pracuji stejne, jako 
by to byly mistni disky jejich pocitace. 
Programove vybaveni stanic (operac- 
ni system) predava na server po2a- 
davky typu „cti sektor m ze stopy n“. 
A l do teto urovne tedy zpracovava po- 
zadavek na cteni ci zapis operacni 
system pracovni stanice. Na diskovem 
serveru neni proto nutno emulovat 
i4dny operacni system a miiie byt te¬ 
dy sdilen stanicemi, pracujicimi s ruz- 
nymi operacnimi systemy. Je ale zrej- 
me, ze je velmi obtizne zajistit bezpec- 
nost dat pfi pristupu vice uzivatelu ke 
stejnym virtualnim diskum a na nich 
umistenym dattim. 

Diskovy server je predstavovan po- 
citacem, vybavenym hlavne velkoka- 
pacitnim diskem a programovym vy- 
“bavenim, zajisfujicim jeho funkci. 
V soucasne dobe se u mistnich siti po- 
uziva mnohem mene nez tzv. soubo¬ 
rovy server. 

Souborovy server 

Souborovy server umoznuje stani- 
cim site rovnez sdilet velky disk, pri¬ 
pojeny na server, sdileni vsak nepro- 
biha na urovni fyzickych casti (stop 
a sektoru) disku, jako v predchozim 
pripade u diskoveho serveru, ale na 
urovni souborCi. Programove vybave¬ 
ni pracovni stanice odesila pozadav- 
ky na praci se souborem na server - 
tzn. napr. otevreni souboru, zapis do 
souboru, prejmenovani souboru, jeho 
uzavreni ap. Vlastni praci s diskem za- 
jisfuje v tomto pripade operacni sys¬ 
tem serveru. 

Souborovy servertake urcuje struk- 
turu souboru na disku i strukturu infor- 
maci v adresarich. Sam si tez udrzuje 
informace o ulozenych souborech 
v tzv. File Allocation Table (FAT). 

Souborovy server mCize, vzhledem 
k tomu, ze pracuje na urovni souboru, 
implementovat rCizne zpCisoby ochra- 
ny souboru pred soucasnym pristu- 
pem vice uiivatelii, muze regulovat 
pristupovfi prava ruznych uzivatelu 
k ruznym typCim souboru ap. 

Realizace souboroveho serveru je 
sloZitejsi, nez u diskoveho serveru, ze- 
jmfina proto, te musi pH praci se sou- 
bory emulovat funkce operadniho sys¬ 
tem u, s nimi pracuje pracovni stani¬ 
ce. Pfesto v soudasnfi dobfi naprostfi 


vetsina mistnich siti osobnich pocita- 
cCi pouziva prave souborovy server. 

Databazovy server 

Datab6zovyr server umoinuje uzi- 
vatelum (stanicim) sdilet data, uloze- 
na ve spolecne databazi. Poskytuje 
vsem stanicim spolecne prostredi pro 
praci s databazi, zajisfuje centralni ri- 
zenitransakci v databazi a udrzuje je- 
ji integritu. 

Stanice, vyZadujici praci s databa¬ 
zi, sdeluji serveru svoje poJadavky 
v urcitem dotazovacim jazyku (napr. 
SQL - Structured Query Language). 

Zakladnimi vlastnostmi databazo- 
veho serveru jsou centralizovana pr4- 
ce s databazi, zajisfujici velmi dobre 
jeji integritu, a vyrazne omezeni infor- 
maci, prenasenych siti (na rozdil od 
souboroveho serveru). 

Tiskovy server 

Tiskovy server umoznuje uzivate- 
lum, zapojenym v siti, provadet tisk se- 
stav a vypisu na tiskarne (tiskarnach), 
pripojene na server. Umoznuje taksdi¬ 
let nekdy velmi drahe tiskarny (bucT vel¬ 
mi rychle, nebo velmi kvalitni) mnoha 
uzivatelum site. Ti od sveho pocitace 
tisknou tak, jako by tiskarnu meli pri- 
pojenou k nemu. Nemusi cekat na vy- 
tisteni, server radi vsechny pozadav- 
ky do „fronty“ a uchovava tiskove sou- 
bory na svem disku do te doby, nez je 
muze vytisknout. Uzivatel muze samo- 
zrejme ze sve stanice ovladat take 
veskera nastaveni tiskarny, popr. vol- 
bu papiru (formularO) pro svuj tisk. 

V mnoha sifovych systemech by- 
vaji funkce souboroveho a tiskoveho 
serveru slouceny casto do jednoho po¬ 
citace. 

Komunikacnf server 

Komunikacnf server slouii k zajis- 
teni komunikaci s vnejsim prostredim. 
Muie k nemu byt pripojeno vice tele- 
fonnich lineka jeho prostrednictvim Ize 
napr. posilatfaxy, napojovatse na nej- 
rCiznejsi datove site mistni i mezina- 
rodni„ posilat elektronickou postu ap. 
Podle pouziteho softwaru muie vyko- 
navat i velmi sofistikovane dinnosti, ja¬ 
ko je automaticke prepojov^ini telefon- 


SlovnfSek 

disk server - diskovy server 
file server - souborovy server 
print server - tiskovy server 
workstation - pracovni stanice 
client - zakaznik, u2ivatel 
dedicated server - vyhrazeny server 
nondedicated server - nevyhrazeny 
server 
task - iSloha 
gateway - brdna, vstup 
data security - ochrana, bezpe&nost 
dataaouborO 

FAT - Rle Allocation Table, tabulka 
s Informacemi o souborech, 
uloienych na disku 

SQL * Structured Query Language, 
standardnf dotazovaci jazyk 
prodatab^ze 

diskless station -bezdiskovd stanice 

remote boot - dAlkovd spuitSnf podi- 
tade (zavedenf operadnlho sys- 
temu 

nich hovoru podle udaneho zamereni 
(tonovou volbou telefon mho pristroje), 
automaticke hlasove nabidky, tzv. voi¬ 
ce-mail (hlasovou postu), schranky na 
hlasove vzkazy ap. Vsechny hlasove 
vstupy i vystupy jsou uchovavany v di- 
gitalni podobe jako soubory na pev- 
nem disku senreru. 

I kdyf funkci serveru muze (z tech- 
nickeho hlediska) vykonavat jakykoliv 
osobni pocitac, pouzivaji se obvykle 
v mistnich sitich vykonne dvaatriceti- 
bitove pocitace s rozsahlou pameti 
RAM a s kvalitnimi velkokapacitnimi 
pevnymi disky s kratkou dobou pristu- 
pu. Pro narocnejsi site jsou to obvyk- 
le pocitace, ktere jsou jiz pro funkci 
serveru predem urceny a podle toho 
i vybaveny a optimalizovany 

Jako uzivatel tedy nemusfte server 
ani prflis vnfmat. Pracujete bucf s ne- 
jakym dalsfm pevnym diskem, z kte- 
rdho muzete cfstina nejzapisovat, ne¬ 
bo s databazovym programem, ktery 
„odnekud“ cerpi data, popr. odesflite 
fax ci e-mail. Ze je za tfm vsfm nSkde 
„skryt“ server vam ani nepnjde. 


Pracovnf stanice 

Pracovni stanice je dal§i termin, pouiivany hovofi-li se o podftadovych 
sitich. Je to vlastne obecnS pofiitafi, pfipojeny do sit6. Podle prace, kter4 
se na nich vykon4v4, Ize pak rozddlit z technickeho hlediska pracovni stani¬ 
ce na dva typy: 

• Standardni poditafi PC. Jeho uiivatel ho pouiiv4 ke svd vlastni pr4ci 
a kromfi toho takd ke komunRcaci v siti - k pfed4v4nf a zfsk4v4nf dat a infor- 
maci, pMstupu na n£kter& spolednd sdilena zaPizeni ap. 

• Podrtad udebvS pfizpusobeny prAci v siti. V takovdm pFfpad e obvykle 
nen* vybaven tim, co je v siti edileno jako spolednd, tj. zejmdna napf. tiskdr* 
nou, ale tfeba ani pevnym diskem. Je to pate tzv. bezdiskova stanice, bliifcl 
se termin4lu. Pofiitad je jednoduchy, kromfi sffovfi karty a videoadaptfirti 
nemfi obvykle datSf vybaveni (ani disketovfi jednotky) a mCiie tak byt men- 
li.kompaktnfijfif alevnfijfii. SpouStise zavedenim operadnlho systfimu ze 
eifovfiho serveru. 
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KANCELAR OVLADANA Z POCITACE 


PFedstsvte si, 2e mite vs viech 
kancelCfskych zaffzenfch software 
kompatlbllnf s Windows vs vaftem 
PC. Kopfrky, tiskArny, telefony, fa- 
xy a podfta&e mohou mszl sebou ko- 
munlkovat a sdflst informacs, aby 
v£m usnadnlly pr6ci. To |e Microsoft 
At Work. 

KaZdy dalsi prfstroj na va§em sto¬ 
le vam dav& moZnost ziskavat nebo 
generovat vice udaju. Ale zpracovat je 
do aktu6lnf hodnotnC informace a po- 
skytnout je lidem, aby s nimi mohli pra- 
covat, neni stale jednoduche. Zpraco- 
v£nf faxu obvykle predpoklada prepsat 
jeho obsah do pocitace, i kdyZ byl pa- 
trn§ uZ jednou na poCftaCi naps&n. 

NemCiZete si prohlfZet vasi hlaso- 
vou a elektronickou po§tu zarovefi, ne- 
muZete roztffdit hlasovou po§tu tak, 
abyste si poslechli nejduleZitej§i zpra- 
vy nejdrfve. Dokumenty jsou rozesila- 
ny rCiznym zpCisobem podle toho, je-li 
nejdiileZitSjSf rychlost, kvalita nebo dal- 
§i zpracovatelnost. 

Software Microsoft At Work FeSf ty- 
to problemy poskytnutim nove kompa- 
tibility vybavenf pracoviste. Usnadfiu- 
je ovl£d§nf kancelSrskych prfstroju, 
umoZnuje jim spolupracovat a necha- 
v& vznikat zcela novou kategorii kan- 
ceterskeho zarizeni. 

Produkty zaloZene na Microsoft At 
Work samozrejme vy hovujf existujicim 
standardum a dosavadnf investice do 
va§eho kancel&rskeho vybaveni ne- 
prijdou nazmar. Jednotlive pracujf le- 
pe neZ predtfm - dohromady posky- 
tujf je§t§ dal§f funkce. 

Nejlepe se d£ smysl a funkce Mi¬ 
crosoft At Work vysvetlit na praktickych 
prfkladech: 

• Telefonistka potrebuje nechat 
nekomu zpravu. Vybere na obrazov- 
ce sveho pocitace ikonu pro tuto zpra¬ 
vu a spoji ji se jmCnem adresata. 

• Po uprave kopirky povede rych- 
la napovCda (cue cards) uZivatele k vy- 
uZitf novych, ekonomicky vyhodnych 
moZnostf. 

• Fax vytvori uvodnf stranku po 
prijeti zpravy automaticky a usetri tak 
Cas, potfebny jinak k jejimu predanf - 
pri ctyrstrankove zprave je to uspora 
25%. 



• Obchodnik se vr&tf ze sluZeb- 
ni cesty a m£ na „zaznamniku“ 60 
vzkazti. Zobrazi si jejich seznam na 
obrazovce, snadno je roztrfdf a pak je 
mCiie poslouchat podle d&leZitosti a ni- 
koliv poporadS. 

• Na pFenosny pocitac prijmete 
editovatelny fax o poslednich ceno- 
vych uprav6ch ze sv6 firmy a muZete 
ihned, je§t§ u z&kaznika, upresnit ce- 
novou nabfdku. 

• Obchodni cestujici prijme do 
poCftade faxovany dotaznfk (spread¬ 
sheet) z centra, doplni do nej pfimo 
z PC nejcerstvSjii udaje a obratem ho 
po§le zpet, bez zbytecneho znovu- 
vytvareni formulare. 



MICROSOFT 

AT WORK. 


• Manager, rozesilajici tento do¬ 
taznik vsem, od kterych potrebuje uda¬ 
je, to ucinf jedinym ukonem - ti co maji 
PC ho prijmou a zpet ode§k>u pocita- 
cem (viz vyse), ostatni klasickym fa- 
xem. 

e Po setkanf se skupinou zajem- 
cCi o novy produkt odesle manager pro- 
jektu pripomfnky zakazniku sve pra- 
covni skupine jako do cestovni zpra¬ 
vy vcleneny zvukovy dokument ( em¬ 
bedded voice-mail). 

• Distributor muZe svym obchod- 
nim cestujicim predavat faxem nejcer- 
stvejsi udaje o produktech, jejich ce- 
nach a stavu z£sob jako pridanou da- 
tabazi. 

• Servisni firma snfZi svoji reZii 
tim, Ze zmodernizovane kancelarske 
zarizeni pfesn§ sleduje telefonni ho- 
vory a pouZivani kopirky zakazniky 
a v predstihu poskytuje udaje pro vy- 
staveni uctu. 

• Spolecnost sniZi svoje ucty za 
telefon automatickym pozdrZenim ne- 
urgentnich faxO do denni (nodni) do- 
by s niZsf sazbou. 

• Regiondlni uradovny firem I6pe 
sdileji informace a eliminuji redundant- 


ni praci pouZitim velkokapacitnich fa- 
xovych serveru, kter6 koordinujf elek¬ 
tronickou postu, faxovdni a dotazy do 
databdzi. 

Soudasti 

Microsoft At Work 

Microsoft at Work ma pet modulir- 
nich c4sti, z nichZ dtyri jsou umistSny 
v kancelafskych pristrojich. 

Opers£nf system 

Preemptivnd multitaskingovy ope- 
rafini system, pracujici v re6ln6m Ca¬ 
se, navrZeny pro tiskdrny, faxy, kopfr¬ 
ky, rucni pocitace a telefony, vytv£rf 
z tCchto prfstroju solidnf zakladnu pro 
zpracovdni a distribuci mnoha typu in¬ 
fo rmaci. 

Komunikace 

Komunikacnf modul spojuje kance- 
larske pristroje a pocitace PC tak, Ze 
mohou prijimat a pred&vat i duvCme 
informace snadno a bezpednC. Odpo- 
vfdajici softwarovC vybavenf pak 
umoZnf z PC ovlddat celou „digit4lnf 
kancelaP*. 

Tlsk 

Tento modul umoZnuje kancel^r- 
skym zarfzenfm predavat vysoce kva- 
litnf editovatelne dokumenty (s formS- 
tov^nfm a fonty) rychle a ekonomicky 
po standardnich telefonnfch linkfich. 
Jinymi slovy - stejne vypada tisk, fax, 
kopie i dokument na obrazovce. 

Grafick6 uZivatelskd rozhranf 

Jednoduche rozhranf nabfzf uZitec- 
nou aktu^lnf napovedu a zprfstupftuje 
tak i sloZitejsf ukony s kancel^rskym 
zarfzenfm Cirokemu okruhu pracovnf- 
ku, cfmZ zvySuje uZitnou hodnotu to- 
hoto zaFfzenf. 

ObsluZny software v PC 

Tento modul Microsoft At Work je 
v operacnim systemu Windows a za- 
jisfuje jeho schopnosti komunikovat 
s ostatnfmi pristroji. 

Microsoft at Work vznikl ve spolu- 
praci vice neZ 70 firem z oborO komu- 
nikacf, kancelarskych zarizeni a poci- 
tacoveho prCimyslu, ve snaze vyvinout 
kompatibilnf pristroje a software. 

Produkty v ramci Microsoft at Work 
snadno spolupracujf i se st4vajfcfm 
kancelarskym vybavenfm a jejich uce- 
lem je zv^sit funkcnost stavajfcfho pra- 
coviCte. Jsou schopne sdflet informa¬ 
ce s ostatnfmi prfstroji teto kategorie 
a s PC vybavenymi operadnfm syste- 
mem Windows. Poprve byl Microsoft 
at Work pouZit v operacnim systemu 
Windows for Workgroups a to s funkcf 
faxu. Prvnf samostatne pristroje s tfm- 
to vybavenfm (zrejme faxy a tiskamy) 
prijdou na trh jeste v letolnim roce. 





MULTIMEDIA 

PRAVIDELNA CAST COMPUTER HOBBY, PftlPRAVOVANA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Cakewalk je 256ti stopy MIDI 
sekvencer pro Windows 3.1. Mu- 
iete s nfm hudbu zaznamenAvat, 
editovat, pFehrdvat I tisknout 
v notove podobe. Predpoklada 
praci s vnejsfm MIDI zarizemm 
(napr. syntezatorem), vystadite 
si ale samozrejmS I se samotnym 
poCftacem. 

Pod z&kladnfmi menu je tzv. Con¬ 
trol bar, ve kterem je umfsteno neko- 
lik casto pouZfvanych ovladacfch prvku 
a indik£toru. Zacneme-li zleva, prvnf 
dva indik&tory ukazujf moment£lnf mf- 
sto, ve kterem se ve skladbe nachazf- 
te. Homf indikator ukazuje pocet tak¬ 
tu, dob a „tiku” od zacatku skladby, 
spodnf indikator realny cas od zacatku 
skladby. Kliknutfm na jeden z indika- 
toru se otevre dialogove okno a mCiie- 
te zadat, kam se chcete *premfstit". 



Cakewalk Home Studio 


Vedle umfsteny posuvny pruh umoz- 
ftuje posouvdnf mezi zaCatkem a kon- 
cem skladby a pod nfm umfstCne ovla- 
dacf prvky slou2f k prehrav£nf, nahra- 
v6nf a ^prevfjenf” na zacatek. Dal§f dve 
tladftka jsou napoveda (otaznfk) a Step 
Record - nahravanf z vnej§f MIDI kl4- 
vesnice systCmem co stisk, to doba 
(tedy nezavisle na case). DalSf dva 
displeje - From a Thru - ukazujf za- 
Catek a konec zvoleneho useku (tak- 



ty, doby, tiky). Za nimi nasledujfdisple- 
je a ovladacf prvky pro zmenu tempa, 
jednak plynule, jednak tlacftky na po- 
lovicnf resp. dvojnasobne. Zcela vpra- 
vo je tzv. Panic button pro nepredvfda- 
ne udalosti a vlevo od nej ukazatel toni- 
ny a taktu (pocet krffku nebo becek 
a podetdob do taktu), kterym Ize otev- 
rft i dialogove okno pro zmenu nasta- 
venych hodnot. 

Track/Measure view je hlavnfm 
oknem programu a automaticky se 
otevre pri jeho spustem. Je rozdeleno 
do dvou c£stf - Track pane (stopy) 
a Measure pane (takty). Track pane 
zobrazuje a umoifiuje libovolnS edito¬ 
vat nejruznejsf parametry vsech 256 
moznych stop. Measure pane ukazu¬ 
je, v kterych taktech je kter& stopa ak- 
tivnf. Delajf se v nem takove operace 
jako kopfrovanf nekterych pasajf (opa- 
kovanf) ap. 

Z tohoto hlavnfho okna Ize snadno 
(pouiitfm praveho tlaCftka my§i) otev- 
rft dalsf menu, umofnujfcf volbu ruz- 
nych dalCfch oken - ^pohledD”. MuJete 
si otevrft i nekolik rCiznych pohledCi 
soucasnC. 

Piano roll view zobrazuje t6ny jed- 
ne (vybrane) stopy v mrf2ce, jako by 
se hraly na piano (na svisle ose je kl§- 
vesnice piana, na vodorovne ose Cas 
zobrazeny takty). T ony jsou zobrazeny 
jako vodorovne prouzky a je u nich gra¬ 
ficky zn4zornena i sfla uhozu. 


Event list view ukazuje vsechny 
druhy „ud4lostf MIDI" v prehlednem 
seznamutakjakjdou po sobe, kaidou 
na samostatnem radku. MCizete v nem 
mazat, pridavat, editovat, ps£t svoje 
poznamky ap. 

Controllers view je grafickC zobra- 
zenf jednotlivych cinnostf MIDI radice 
pro jednu stopu. Patrf mezi ne napr. 
zmena hlasitosti, modulace, sustain 
ap. Zobrazfte-li si tedy napr. hlasitost 
pro urcitou stopu, mate v okne graficky 
prubeh zmen hlasitosti v case. MuZete 
zde graficky editovat vSechny para¬ 
metry, tj. v uvedenem prfpadS napr. 
snadno nastavit postupne zeslabenf 
signalu dane stopy. 

Staff view zobrazf data sekven- 
ceru jako notovy zapis. Lze v nem i edi¬ 
tovat a notovy zapis mCizete vytisknout 
v nekterem z predvolenych form4t0. 
Editovat Ize i v realnem case, tzn. pri 
prehr£v£nf skladby. Staff view zobrazf 
a i 16 FadkCi na jednu strdnku. 

Tempo view graficky zobrazuje 
vsechny zmeny tempa v pracovnf 
skladbe. Opet muiete graficky delat 
zmeny, coi je mnohem rychlejsf i pri- 
rozenejsf nez psanfm cfslic do tabulek. 
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Meter/Key view umoifiuje ve zvo- 
lenych mfstech skladby mdnit tdninu 
a/nebo takt. Zm&ny se samozFejmd 
vztahujf ke vSem stopdm. 

Markers view umoirtuje vklddat do 
skladby znadky s koment^rem a ozna- 
dovattak rtiznd mfsta nebo disti sklad¬ 
by a rychle - volbou znadky - se na n§ 
vracet. K umfst&nf znadky muiete po- 
uift jak skutedny das, tak podet taktu/ 
dob/tikCi. 

Faders view zobrazf ,mix£2nf putt*, 
ktery md 16 skupin po tFech ovldda- 
dfch - v kaidd skupind Ize ovlddat hla- 
sitost, prostorovd umfstdnf (mezi le- 
vym a pravym kandlem) a hloubku 
vndjSIch efektu. Je to tedy obdoba kla- 
sickdho mixdinlho pultu. Skupiny Ize 
pFiFadit kterymkoliv stopdm (nejvyde 
tedy 16). Program automatic!^ nahrd- 
vd vSechny zmdny, kterd jste postup- 
n§ na skladbd bdhem jejfho pFehrdvdnl 
pomocf mixdinfho pultu uddlali. 

Daldf kouzla v oblasti MIDI uml 
i program CanvasMan, ktery je k sou- 
boru Cakewalk Home Studio pFiddvdn. 
To u2 ale aby bylclovdkprofesiondl na 
hudbu a ne na podltade ... 
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Na velkdm , mtx4Infm pultu" programu Cakewalk Home Studio muiete v redlnSm iaae 
nastavovat Nasltost, proatorovost a efekty aiu 16 atop ziznamu MIDI 


Velml pHrozenym 
a pohodlnym 
zpusobem Ize mink 
na obrazovkich 
programu 
CanvasMan 
vSechny parametry 
MIDI skladeb 


Uvodnf obrazovka 

programu 

CanvasMan 


Efe Edtt MIDI Setup Help 
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MIDI & WAVE WORKSHOP 



CD-ROM s vyde uvedenym ndzvem vydala firma Power- 
source Computer Inc. v USA a je prezentovdn jako kolekce 
nahravek Rolland musician group U. S. A. 

Najdete na ndm velkd mnoistvi hudebnfho „materidlu“ pro 
pokusy s hudbou na osobnfm podftadi, i pFfmo pro praci s v tdto 
rubrice popisovanym programem Cakewalk Home Studio. 

Na CD-ROM je celkem 688 souborO MIDI, 246 souborO WAV 
a 20 souborC VOC. Jejich kvalita je velmi ruznorodd. MIDI soubo- 
ry pokryvajl celd spektrum hudebnfch uryvkii od klasickd hudby 
pres jazz a beat a2 po jednoduchd jednohlasd kratke melodie. 
Vyhodou souboru MIDI je, ie s nimi mCilete velmi tvoFivd praco- 
vat, upravovat aranZma, rychlost, priddvat vlastni ndstroje a hla- 
sy. Celkem je na disku asi 5,5 MB nahrdvek MIDI. Mezi digitali- 
zovanymi zvukovymi nahrdvkami (soubory .WAV a .VOC) jsou 
mnohem vdtSI vykyvy v kvalitd. Je tarn mnoho krdtkych zvuku 
(pCil a i dvd sekundy), i deldf velmi efektnf zvuky (vypadajfcf jako 
zvukovd efekty k filmCim), trvajfcf a i n&kolik desitek sekund. 
Protoie digitdlnl zdznam zvuku je ndrodny na pamdf, zabfrajl 
tyto soubory asi 110 MB. 

K CD-ROM Midi& Wave Workshop nenl 2ddna dokumenta- 
ce, ani pouhy seznam skladeb di ukdzek, tak2e nezbyvd ne2 
poslouchat, a pFebfrat... 


















































VOLNE SsIRENE PROGRAMY 

CAST computer hobby pAipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 



Icon Manager je praktickou pomuckou pro vaSi praci s Ikonami 


Icon Manager 

Auton Impact Software, 12140 Cen¬ 
tral Avenue (suite 133), Chino, CA 
91710, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.1. 

Icon Manager je perfektni program 
pro manipulaci s ikonami. Umo2nuje 
vytvaret usporne soubory ikon s po- 
hodlnym sestavovanfm, razenfm a po- 
uifvanfm. K uprave nebo navrhu vlast- 
nfch ikon pouifva Paint Brush pro- 
strednictvfm DDE. Ikony umf vytvorit 
i z obrAzkO sejmutych z obrazovky (ma 
JUomu vlastnf ndstroj). 

Registradnf poplatek je 30 $, pro¬ 
gram zabere na disku 210 kB a je pod 
oznacenfm PGM4507 na CD-ROM 
Power Tools. 



WORLD TIME 

for Windows 

Autor: David Sayed, Department of 
Electrical and Electronic Engineering, 
Imperial College of Science, Technolo- 
gy and Medicine, Exhibition Road, Lon¬ 
don SW7 2BX, United Kingdom. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x. 

World Time je jednoducha utilita, 
ukazujfcf presny cas libovolneho mfs- 



Z libovolnS dlouheho a snadno doplfio- 
vatelneho seznamu si mutate vybrat 
mfsto, Jehot das ma World Time ukazovat 


ta na Zemi. Lze ji spustit vfcekrat (max. 
16x) a zobrazit tak soucasne cas ve 
v§ech mlstech, ktera potrebujete sle- 
dovat. Datovy soubor, obsahujfcf uda- 
je (mesta a jejich dasove zony) je sou¬ 
bor ASCII a je snadno editovatelny 
napr. v Notepadu. 

Program umf vzft v uvahu i tzv. let- 
nf cas. Lze vypnout zobrazovanf se- 
kund a zapnout prfpadny zvukovy sig¬ 
nal kaidou cetou hodinu. 

Registracnf poplatek je 5 anglic- 
kych liber, zkusebnf doba je 30 dnf. 
Program zabere 41 kB a je na CD- 
ROM Power Tools pod oznacenfm 
PGM4792. 

Stenice... 

(Roaches...) 

Autor: New Generation Software, 
P. O. Box 890482, Houston, TX 772 
89, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows. 

Zabavny program, poskytujfcf to co 
ocekavate - §t§nice ... Vsude. Lezou 
pres obrazovku a schovavajf se za ra- 
my oken. Kdyi okno posunete nebo 
zavrete, dostanou se na svetlo a to ne- 
majf rady. Rychle zacnou lezt, aby za- 
se nasly neco, za co se mohou scho- 
vat. Mu^ete je „zamacknout“ mysf. 



m 

> 



Jsou-li Venice zalezle, nic se nede- 
je a program nema zadny vliv na va§ 
system. MCiiete ho proto mft klidne 
porad spusteny. Aktivuje se pouze 
kdyi posunete nebo zavrete okno. 

Mu2ete si zvolit celkovy pocet ste- 
nic (max. 10) a rychlost, kterou se po- 
hybujf po obrazovce. 

Registracnf poplatek za Roaches 
cinf 9,95$. Program ma 20 kB a je pod 
oznacenfm PGM4639 na CD-ROM 
Power Tools. 


Astronomy Lab 

for Windows 

Autor. Personal MicroCosms, 8547 
E.Arapahoe Road, Suite J-147, Green¬ 
wood Village, CO 80112, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x, 
1 MB pameti na disku, my§. 

Astronomy Lab je technicky stFfz- 
livy, nicmene velmi pekny a uiitecny 
astronomicky program pro Windows. 
Stravfte u n6j hodiny casu a nacerpate 
mnoho zajfmavych znalostf a zku§e- 
nostf o obloze a telesech na nf viditel- 
nych. 

TFemi zakladnfmi „projevy“ progra- 
mu jsou rfpisy (reports), grafy a jmov- 
iesf (animovane situace na obloze). 

Ale od zacatku. Nejdrfve (samozrej- 
me po snadnem nainstalovanf progra- 
mu) sdelfte programu svoji polohu. 
Muiete si bucf vybrat z mnoha mest 
v seznamu, nebo (nenajdete-li se, col 
je pravdepodobne) doplnit do sezna¬ 
mu jmeno a zemepisne souradnice 
sveho mfsta (viz obr.). 

A muzete si zacft vybfrat, co chcete 
videt. Nechali jsme opet mluvit hlavne 
obrazky a tak jenom trochu komentare. 
Jak ji l bylo receno, funkce jsou roz- 
deleny na tri typy a jejich mo2nosti 
dostatecne charakterizujf polozky jed- 
notlivych menu (viz obr.). 

Reports jsou vypisy. Introduction 
vas seznamf s pouifvanymi zkratka- 
mi a jejich vyznamem. Calendar vam 
pro zvolene obdobf (rok a rozmezf 
mesfcO) vypf§e v jednoducha uprave 
pro kaidy den vychod a z^ipad Slunce 



Zde zadate svoji polohu 



KUPON 

FCC-AR 8/94 


pfllo2ft«rl ttrrto vystfii«nykup6n k va5( 
ob)«dn4vc« vokii 5ff»nych prograrmi 
od FCC folprocht, dost«n«t« akvu 10%. 











a MSsfce (vCetnS pFfpadn6ho oznade- 
nf jeho vyznamn6 fdze - uplnSk, nov 
ap.). Seasons pro zvoleny rok vypfSe 
pFesn6 datum a 6as zaddtkCi rodnfch 
obdobf. DalSf poloZky vypf§f datum 
velikonoc a pffpadnd pFesn& data za- 
tmSnf Slunce a Mesfce. Planet info pro 
zvolen6 obdobf vyp&e po tydnu zA- 
kladnf udaje vybranych planet - vy- 
chod, z&pad, deklinaci, elongaci, os- 
vStlenou cast a vzdalenost od Zeme. 
Dal§f poloiky menu uvadSjf dalSf in¬ 
fo rmace o planetdch - data jejich mini- 
mdlnfch a maximalnfch vzd4lenostf, 
konjunkce/opozice a zAkladnf (static- 
k6) udaje planet. Samostatnou potoi- 
ku m& MSsfc. Meteor Showers vypf§e 
(jsou-li ve zvolen6m obdobf) z^kladnf 
udaje pravidelnych pozorovatelnych 
meteorickych rojii, Twilight znamena 
soumrak a vypf§e pro kaidy tyden (ve 
zvolen6m obdobf) 6asy vychodu a za- 
padu Slunce a zad&tku a konce dne as- 
tronomickdho, n£mornfho a civilnfho. 
Almanac vytvoff kompletnf vypis se 
vSemi vy§e uvedenymi informacemi. 

Graphs jsou grafy. Zobrazf v zavis- 
losti na dase polohu mesfcu Jupitera, 
souFadnice planet na ekliptice, opticke 
velikosti planet, velikosti osvetlen6 6a- 
sti povrchu planet, uhlovd velikosti pla¬ 
net, azimut planet na obloze a vzdale- 
nosti planet od Slunce. Dale pak delku 
dne, dasovou odchylku, maxim£lnf uh- 
lovou vysku Slunce nad obzorem, pru- 
b§h slunecnfho stfnu, azimut vychodu 
Slunce, uhlovou rychbst pohybu Mesf¬ 
ce a prubeh jeho fazf (velikost osvet- 
leneho povrchu). 

Akonedn k„movie^. Planetarium je 
planetarium. Zvolfte si casovy usek, 
6asov6 mirftko (rychlost zm6n), uhel 
pohledu a tSIeso, ktere bude na za- 
6atku uprostred obrazovky. Spustfte, 
a pokud jste dobre odhadli jednotlive 
parametry, o2ije pred vami nocnf ob- 
loha. Dale m02ete sledovat pohyb me¬ 
sfcu Jupitera („shora“ i „ze strany“), 
pohyb planet po ekliptice (rovnei „sho- 
ra“ i jl e strany"), prubdh dne a noci na 
mape sveta (pro zvolene casove obdo¬ 
bf), a 6asovy pr6b6h viditelnosti dvoj- 
hvezd. PrCibeine mCiiete menit ry¬ 
chlost (casove merftko), uhel pohledu 
(a tfm velikost zobrazene casti oblo- 




£aiendar- 

Seasons... 

Dates of Easter... 


Lunar EcNpses... 
Solar Eclipses... 

Planet View Info... 
Planet Apsides... 
Elanet Con)/Opp... 
Planet Data 

Moon Apsides... 
Meteor Showers... 
IwHight.. 

Almanac... 




Planet BrWt- 
Planet Magnitude... 


Planet Ilium, f rac... 
Planet Diameter... 
Planet Distance... 
Planet Angle... 

Equation of Time- 
Day Length- 
Sun Angle... 

Sun Shadow- 
Suntfse... 

Moon Angular Speed... 
Moon Ilium. Frac... 


. ir m m i 


Jupiter Moons Side- 


Jupiter Moons Top- 


Ecliptic Side... 


Ecliptic Top- 


Day/NIght.. 


Binary Star... 


Speed Bp 

F2 

Slow Down 

F3 

Reverse Time Speed F4 | 

Zoom In 

F5 

Zoom But 

F6 

Jet Trails 

F7 


777 zdkladnf menu programu Astronomy Lab - Reports, Graphs a Movies 


hy) a muiete si zvolit, aby v§ech- 
na telesa za sebou pri pohybu za- 
nech&vala stopu. 

Pro vSechny funkce muJete vo- 
lit 6asov6 obdobf a barvy zAklad- 
nfch zobrazovanych tSIes popF. je¬ 
jich drah. Program md strudnou 
ndpovddu, vysvStlujfcf obsluhu 
programu, nikoliv astronomickd 
pojmy. 

Registradnf poplatek je 30 $, 
program zabere na pevndm disku 
asi 500 kB a je z CD-ROM Power 
Tools pod oznadenfm PGM4802. 



Planet Info vypfie zdkladnf 
udaje o drahach vybranych 
planet ve zvolendm obdobf 
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Planet orMt sraph far ISM 
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Day Length Sraph far ItM ( Wmr «) 
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Grafy pohybu planet po ekliptice, delky dne a prObdhu dne a noci, a vypis vychodu 
a zipadu Slunce a Mdsfce (Calendar) 

























VYBRANE PROGRAMY 



The Complete Morph 

Version 2.10 

Autor: Paul Nettle, 9668 Washing¬ 
ton St. Romulus, Ml 48174, USA. 

HW/SW poiadavky: procesor ale- 
spofi 80386DX, 4 MB RAM. 

U2 jste vidSli film Terminator II? 
Vzpomlnate si na .tekutokovovd - pFe- 
mSny hlavnfho hrdiny? ChtSli byste si 
n&co takov6ho tak6 vyzkou§et? Po- 
ricfte si The Complete Morph! Tech- 
nika, o m2 tecT budeme mluvit, se na- 
zyva .morfing - a stava se (nejen fil- 
movym) hitem. Cesky ekvivalent toho- 
to anglick6ho termfnu by pravdepo- 
dobnS znSI ,promSftov6nf“. Morfing 
totii umoifiuje vytvont obrazovou sek- 
venci, ve ktera se pFedloha zcela ply- 
nule a bez ruSivych efektu promem 
v poZadovany obraz. 2aba se men! 
v rybu, pes v kocku, krasna divka 
v dravou §elmu, prezident Havel v pre¬ 
miers Klause a vase manielka ve vasi 
tchyni (die pFdnl i naopak...). K cemu 
je to dobra? K nidemu, ale je to ohrom- 
nd zdbavnd - nejz4bavnej§l jsou totii 
meziprodukty pFemdny, kdy jii original 
vykazuje rysy obrazu, ale jeSta ob- 
razem nenl. Jak se takovy .morf - vy- 
tvaff? Na obrazovku si pripravlte dvo- 
jici obrazku: pFedlohu a poiadovany 
jabraz. Potom u obou vyznafilte sobe 
odpovldajlcl body, tj. treba oci, oboci, 
usta, linie brady, u§nl boltce (provedi- 
te-li morfing oblidejCi), nebo sv&tla, 
pneumatiky, dvere, st£race (snailte- 
li se promenitsveho Favorita na nadu- 
pane Porsche). Z bodu se pak vytvari 
tzv. deformacm mriika, ktera progra- 
mu Fika, jak ma .metamorfozu - pro¬ 
vost. Na kvalita mriiky hodne z£l eli 
kvalita vyslednaho .morfu - . A l posled- 



Nikdo sice nepopirA, le pohledna divka na 
obrazku je m ko6ka‘... 



fiekn&te - nevypada tenhle gepard lidsky. 
Ty oii... Jenompromluvit... 


nlm krokem je spu§t§nf vlastnlho vy- 
podtu. The Complete Morph nablzl pro 
pFIpravu defomnadni mrliky komfort- 
nl n&stroje - napF. okno Zoom, umoi- 
fiujfci na pixel pFesne umlsfovdni uzlu 
deformadnl mrliky. Oviadanl my§i je 
samozFejmostl. Original i vysledny ob¬ 
raz se programu pFedkl&dajl ve forma- 
tech GIF, IMG, TGA, BMP, PCX nebo 
IP I (v tSchie form4tech Ize generovat 
snlmky vysledna sekvence). KromS 
morfingu zviadne program i jednodu§Sf 
efekty - filmovou .zatmivadku - (fa¬ 
ding), resp. .warps - , ktere Ize pFirovnat 
k efektum dosahovanym krivymi zr- 
cadly. Editor deforma&nlch mFliekdo- 
plfiuje .animator - , tedy program spo- 
jujlcl jednotlive snlmky do jedina ani- 
madnl sekvence, a pFehravac sekven- 
cl. Volne SiFena verze je ponekud 
ochuzena, jeito priloieny animator 
vytvaFI vyhradne cemobtle sekvence 
s maximainlmi rozmery 320x200 bodCi. 
Registrovana verze generuje uz pine 
barevnd sekvence libovolna velikosti. 
The Complete Morph a v§echny po- 
mocna utility sice pracujl pod MS DOS, 
ale k dosaZeni prijatelnaho vykonu vy- 
u2lvajl dvaatricetibitovy extender spo- 
lednosti Rational Systems (soucastl 
kompletu). U sloiitych .morfu - muiete 
vyuJit davkovy reiim, kdy si potFebna 
informace zadate pFedem do pFIka- 
zovaho souboru a vlastnl vypocet, kte- 
ry mu2e va§emu milackovi zabrat i n§- 
kolik hodin, spustlte pres noc). 

Registradnl poplatek je 35 $, zku- 
Sebnl Ihuta 60 dnl. Mate-li chuf si 
s tlmto zajlmavym programem pohrat, 
vyhracfte mu asi 1,6 MB (dais! mega- 
bajty v§ak spolknou vygenerovana 
obrazky). Program je na diskete 3.5DD 
-0076 fy JIMAZ. 



...ale koika jeitd nemusi vypadat jako 
krveiadna Selma, te? 



Tenhle asi nemluvf. VlastnS Je docela 
dobfe, kdyi ma tlamu zavfenou... 


CDPlayer 

Autor: Jupiter Software, 63 Park- 
side, Wimbledon, London, SW19 5NL, 
England. 

HW/SW poiadavky: mechanika 
CD-ROM (vhodna je zvukova karta 
a mys), pFIpadne Windows 3.x. 

Dvojice programu, ktera zm§nl pFe- 
hravac CD-ROM v obycejny pFehravac 
hudebnlch disku. Dnes o sobe vdt§i- 
na pFehravacCi CD-ROM tvrdl, le do- 
ka2e pFehrat i be2ny zvukovy kompakt. 
PFehravac to v§ak nikdy nedokaie bez 
pomoci specializovaneho programku. 
Ten byva sice pFiloien zdarma, ale 
kvalita pohFIchu casto pokulhava. Ne- 
mate-li standardne dodavany program 
v lasce, zkuste CDPlayer - po spu§t&m 
pFed vami zobrazl oviadacl panel vel- 


(.Df’layt’t G: 


pie Control Made Swiglll Help 



1m l^IIh mJI -hiraddlca^-l 


•4^ Retting Ef ll AAAga^ll ^.Model 


Disc: Ouvartufss. Votuae II 

Track: Be et hoven: The Ruin* Of Athens 

gp^l \ r.PTOi\ [B Browse ] l#^l 


Shar ew are on 30 dagn trial - 


mi podobny klasickemu CD pFehrava- 
ci: displej s clselnymi udaji, tlacltka 
PLAY, PAUSE, STOP, REWIND, 
FAST FORWARD, EJECT a nekolik 
dalslch (ovladani hlasitosti, nastavenl 
poFadl, v nemz se nahravky z disku 
prehravajl, pFehravanl nahodne vybl- 
ranych stop - tzv. .shuffle play - ). PFI- 
jemnym vylepsenlm programu je inter- 
nl databaze, do ktere si mu2ete ukia- 
dat vzdy nazev disku, skladatele, hu- 
debnl 2anr, referencnl clslo a poznam- 
ky k az triceti stopam (delky stop si CD¬ 
Player nacte sam). Jednotlive disky 
rozlisuje program podle identifikacnlho 
cfsla, takze kdyz disk, ktery uz je v da- 
tabazi, vloilte znovu do mechaniky, 
CDPlayer si najde pFIslusny zaznam a 
w mu2ete rovnou vyblrat.ctvrtou vetu 
Cajkovskeho Pateticke - . Obsah data¬ 
baze Ize exportovat ve standardnlm 
.comma-delimited - formatu. 

Registracnl poplatek je 35 $, zku- 
sebnl doba 30 dnu. CDPlayer zabere 
na disku asi 720 kB. Najdete ho na 
diskete 3.5DD-0079 fy JIMAZ. 


JIMAZ spoUr.o. 

prodejna a zAsilkova sluiba 
HeFmanova 37,170 00 Praha 7 
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Novy HAND-HELD 
VKV transceiver 
ALINCO DJ-G1 

Poddtkem dubna se na evropskem trhu 
objevil novy miniatuml transceiver progre- 
sivnfho japonskdho vyrobce ALINCO. 
Tento prfstroj prindSf svdtovou novinku - 
vestavdny programovatelny prehledovy 
analyzdtor pfijimanych signdlu. Vyrobcem 
]e tento system nazvdn ^SPECTRUM 
SCOPE". 

ZjednoduSeni receno - displej radiosta- 
nice ndm davd grafickou informaci, vysky- 
tuje-li se v okoll kmitodtu, ktery prdvd pfijf- 
mdme, ndjaky dal§f signal a jakou md uro- 
vert. Sirka tohoto prohleddvandho useku 
pdsma je programovatelnd od 30 kHz ai 
do 300 kHz. 

V druhdm reiimu, nazvandm vyrobcem 
„MEMORY SCOPE", je pak tato §frka libo- 
volna v celdm pdsmu 145 MHz a 430 MHz, 
pnpadnd i 900 MHz a zaleil na posloup- 
nosti obsazenf pamdtf kmitodty - system 
kontroluje provoz na sedmi sousednfch ob- 
sazenych pamdfovych mfstech. Strednf 
kmitodet hlldandho useku Ize kdykoliv oka- 
miitd zmdnit ladicfm prvkem a Ize vyuzi't 
i automatickeho skanovdnl. Infonmace 
systdmu ^SPECTRUM SCOPE" o aktivitd 
na pasmu je prehlednd a velmi uiitecnd - 
kdo jednou radiostanici DJ-Gl vyzkousel 
v provozu, ten se jistd nebude rdd vracet 
k bdindmu typu jen s beinym S-metrem. 
System md ndkolik volitelnych provoznfch 
reiimCi a Ize ho naprogramovat libovolnd 
podle poiadavku uzivatele. 

Radiostanice umoirtuje prijem i vysfldnl 
v amatdrskdm pdsmu 2 m (144 - 145,995 
MHz) s vykonem ai 5 W regulovatelnym ve 
3 stupnfch, prijem pak i v pdsmu 70 cm 


(i zpCisobem CROSS-BAND). Po odbloko- 
vdnl u autorizovandho distributora je pak 
moiny prijem v pdsmu 108 ai 173,995 
MHz, 400 ai 512 MHz, 800 ai 999,995 
MHz, vysfldnf pak v pdsmu 130 ai 173,995 
MHz. Lze zvolit druh modulace FM i AM 
v cetem rozsahu prijlmace! 

Radiostanice ALINCO DJ-Gl md ddle 
standardnd vestavdnou selektivnl volbu 
DTMF s mnoha moinostmi ( koddr i deko- 
ddr), md 80 libovolnd obsaditelnych pamd- 
fovych mist ( kmitodty vdech 3 pdsem) a 
md i koddr volby CTCSS. Odskok kmitodtu 
TX/RX je nastavitelny ai do 16 MHz, daldf 
funkce odpovldajl vybavenf kvalitnfch 
transceivenj tdto thdy. 

Radiostanice md vstupnt dll vyreden po- 
dobnd jako rada radiostanic ALINCO DJ- 
180 a profesiondlnf rada ALINCO DJ-1400, 
tedy v celdm rozsahu laddny vstup (FET, 
6 x varikap) md velkou citlivost ( na vzorku 
namereno 0,14 pV v pdsmu 2 m, samo- 
statny prijlmad pro pdsmo 70 cm md 0,22 
pV, okolo 0,22 pV i v pdsmu 900 MHz) a 
velkou selektivitu a odolnost proti rudivym 
signdlum i pri pfipojenl na zakladnovou an- 
tdnu ( nedostatecnd odolnost a selektivita 
prenosnych radiostanic v zdkladnovdm 
provozu byvd kamenem urazu u radiosta¬ 
nic ndkterych i zndmych vyrobcci). I jedno- 
tka VCO je novd koncipovdna (5x varikap). 
I pres pomemou slozitost a zcela novou 
koncepci md radiostanice malou spotrebu 
i rozmdry (50 x 116 x 47 mm). Pouzdro 
s akumuidtory se zasouva zespodu do ra¬ 
diostanice. Akumuldtory a zdsuvny nabijec 
jsou v cend radiostanice. V radiostanici je 
vestavdn i nabijed akumuldtoru se stabili- 
zdtorem proudu pri napdjenl z extemfho 
zdroje 12 V. Velkou vyhodou u radiostanic 
ALINCO je i servis zajisteny na nadem 
uzeml - vedkere opravy a ndhradnf dily za- 
jidfuje praiskd firma ELIX - autorizovany 
distributor fimny ALINCO pro CR. 

Prenosnd radiostanice ALINCO DJ G-1 
si dlky uplatndnf revoludnl novinky - grafic- 
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(Dokon6eni z AR-A6/94) 


RADIOSTANICE 

PARASKUPIN Z VELK£ BRITANIE 



kdho analyzdtoru spektra - a dlky velmi 
kvalitnlmu pfijlmaclmu dilu zrejmd brzy po 
uvedenl na trh zajistf delnd mlsto na trhu 
radiostanic tdto tffdy. .VoVo. 



„Zarizem MARK V.” (obr. 4) 

Vyrdbelo stfedisko S. O. E. ve Whad- 
donu jako prenosnou soupravu umlstenou 
nejprve v drevdndm, pozddji v kovovdm 
rdmu. Ve vybavd paraskupin se objevoval 
ve dvou variantdch: 

1) vysllac - prijlmad - zdroj v jednd skrlni se 
spolednym panelem; 

2) vysllad s pfijlmacem v jednom a zdroj 
v druhdm panelu. 

VYSfLAC: dvoustuphovy; oscildtor nzeny kiys- 
talem a vykonovy koncovy stuped; v prfslu§en- 
stvf ndkterych stanic se nachdzeia jxHjzovd 
ctvka s ladka tabulkou” jako ndhrada za pfipadnd 
znicend krystaly. 

Rozsah 3 ai 15 MHz byl rozddlen do tff podroz- 
sahO: 

80 - 40 - 20 m; pro pdsmo 20 m se vyuiwaly 1. 
harmonickd zdklachiho kmitoctu oscildtoru. 
Vykon: asi 25 W. 

Elektronky: 1 kus 6V6 - osciator; 

1 kus 832 - vykonovy konccvy sljpefl 
Hmotnost: asi 3 kg. 

PftlJfMAC: typ 1 - V -1 

Rozsah: 3 ai 15 MHz ve dvou podrozsa- 

zfch: 

„BAND 1“ (3 ai 9 MHz), „Band 2“ (7 ai 15 
MHz). Zmdna rozsahu se uskuteddovala 
vymdnou odpovldajlclho pdru pdsmovych 
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Obr. 4. Souprava MARK V. 










Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Mezin&rodni setk£ni 

radioamateru 

„Holice '94“ 

Mlsto konanf: Holice, Vychodnf Cechy, 
Ceska republika. Holice left na silnici I. tridy d. 
35 E 442 18 km od Hradce Kralove smerem na 
Bmo. 

Datum konini: 9. - 11.9.1994. 

Poradatel: Radioklub OKI KHL Holice. 
Ubytovanf: Lze objednat prostFednictvfm pofa- 
datele a bude zajidtdno v autokempu Hluboky, 
v chatove osadd na Homfm Jelenf, student- 
skych internatech a okolnfch motorestech - 
nutno si predem zajistit na prihladce. Pokud po- 
iadujete ubytovanf v hotelu, vyznadte to vy- 
raznd na pFihladce. 

Program: 

PFednidky ve velkem sale Kulturniho domu. 
Setkanf zajmovych krouiku a klubu. V patek ve- 
der taborak v autokempinku Hluboky. 

V sobotu spoledensky veder ve vdech prosto- 
rach KD. V sobotu polodennf vylet po pamat- 
kach vychodnfch Cech. Navdteva africkeho mu- 
zea cestovatele Dr. Emila Holuba v mistVe 
sport ovnf hale radioamatdrski prodejnf vystava. 

V soklovnd tradidnf radioamatdrska burza. V so¬ 
botu ukazkovy zavod v honu na li§ku. 

Daldf doprovodny program bude ozndmen 
v informadnfm vysflanf. 

~~£asovy rozvrh: 
pdtek od 9 hod. prezentace 
od 10 hod. instalace stinkti v prodejnf hale; 
ve 14 hod. slavnostnf zahijenf ve velkem sile; 
ve 14.30 hod. otevFenf haly s prodejnf vystavou; 
v 19 hod. uzavfenf haly; 
v 19 hod. v ATC tiborik atd.; 
od 18 hod. vedefe; 
sobota od 7. hod prezentace; 
v 9 hod. odjezd autobusu z Pardubic; 
od 8 hod. otevrenf prodejnf vystavy v hale; 
od 9 hod. otevFenf burzy v sokolovne; 
od 9 hod. zivod v honu na lidku. 


Behem dopoledne i odpoledne individualnf set- 
kinf sdruzenf a klubu v prostorach Kulturnfho 
domu. 

Od 12 hod. obdd; 

v 15 hod. pFijetf delegace u starosty; 
od 18 hod. vedeFe; 

od 19 hod. spole£ensky veder v KD s hudbou, 
programen a bohatou tombolou 

nedele 

dopoledne individualnf setk4nf sdruzenf a klubu. 

S upfesnenym programem budete sezn4- 
meni u prezentace nebo ve stanku INFOR- 
MACE pfed vystavnf halou. 

Informacni vysflanf 

Od 1. 7. 1994 do 1. 9. 1994 kaidy tyden ve 
stredu po zpravich OK1CRA, od 1. 9. 1994 
dennd kaide rano a veder na prevadedi OKOC 
bude klubov4 stanice OKI KHL pod4vat infor- 
mace o setkdnf. Infomace prfpadnd poskytnou 
take stanice OK1VEM, OKlVEY, OK1HDV, 
OK1UCI, OK1UKE. 

0 informace si muiete napsat na adresu : 
Radioklub OKI KHL Holice, Uadrainf 675, 
543 01 Holice 
telefon: 

sekretariat 8.00 -16.00 (AMK) (fax) 

0456 - 2186 

sekretif (OKI HDV V4clav Dafiek) 
0456 - 2111 

Feditel (OKlVEY Sveta Majce) 0456 - 3211 
stFedisko OKI KHL (od 7.9.1994 trvale) 0456 - 
2132 

Paket radio: Sveta OKlVEY© OKOPHL. TCH. 
EU-NOD OKONH 

Viclav OKI HD Y® OKOPHL. EU - NOD 
OKONH 

Do uz£v&rky tohoto dfsla dodly ji2 zdvaznd 
pFihlddky k udasti od n4sledujfcfch firem: 

ELIX s. r. o. Praha, R - com Liberec, FCC 
Folprecht Ostf n. L., ProSys Praha, KonekTel - 
Pardubice, Allamat Dobrfd, Funk - technik Bdck 
Vfden, P. C. S. BystFice n. Perndtynem. 

PFi pFfleiitosti setk4nf Holice '94 bude vydan 
sbornfk pFednadek. 


Sponzorem setkanf Holice '94 je redakce 
dasopisu AR. 

Polskg postrehy 

Ve srovndnf s Ceskou republikou se 
v organizaci polskych radioamateai t6mdr 
nic nezmdnilo. Stale je hlavnfm predstavi- 
telem PZK (Polski Zwiazek Krdtkofalow- 
c6w) a oficialnfm dasopisem vyddvanym 
pro cleny je Krotkofalowiec Polski, vychd- 
zejfcf nynf v nove upravd (A5), ktery mi asi 
1/4 obsahu venovinu technice, 1/5 provoz- 
nfm otazkam, zbytek organizadnfm a re- 
dakdnfm zpravam. Mimo tohoto clenskeho 
oficialnfho casopisu vychazf jedte pro radi- 
oamatiry nepravidelny bulletin PZK „MO- 
NITOR”, jeho listopadove dfslo je souhr- 
nem vdech potrebnych znalostf o polskim 
radioamaterskem denf. Dile pak vychizf 
Magazyn Krotkofalowcdw QTC, SP-IOTA 
News, Infomnator Satelitowy, Komunikat 
ATV ZG PZK a CQ SP. 

Za povolenf pracovat v pismu 50 MHz 
byly PZK od ministerstva spojO prede- 
psiny vysoke poplatky. 

V letodnfm roce poradi PZK korespon- 
dendnf kurs pro zijemce o zfskinf radioa- 
matirski licence. 

PZK vydi v letodnfm roce 

a) prfrudku o zivodech KV i VKV, 

b) pruvodce radioamatdra, ktery bude 
obsahovat vdechny prakticki informace 
potrebni pFi provozu (na§e „metodiky” KV 
a VKV provozu bez disti v^uky). 

Niklady na provoz polskiho QSL byra 
(podtovni, platy, nijemni, celnf poplatky, 
nikup callbooku, seznamu manaidru ap. 
jsou na letodnf rok odsouhlaseny ve vydi 
226 milidnO zlotych (20 000 zl*1$.). 

Pod „krfdly” PZK jsou sdruieny speciilnf 
kluby: SP DX Club, PK UKF, PK RVG (di- 
gitilnf druhy provozu), SP OT Club (vete- 
rini), SP IOTA Club, SP YL Club, SP 
ILERA Club (Esperanto), SP IOTA Club, 
SP CC, SP Glob (majiteli povolenf 750W) 
a skupiny SP-SWL-C, SP WEFAG G, 
50MHz Grupa, SP FIRAC G. 


cfvek, laddnf podle tabulky ovladacfmi 
prvky pro hrubi a jemne ladenf. 

Elektronky: 2 kusy 6SK7. 

Prijfmac vyribelo stredisko S. O. E. take 
jako samostatnou jednotku s vlastnfm sffo- 
vym zdrojem (MARK V. „stary”). 

Zanzeni „3 Mk 1“ (obr. 5) 

vyrabdla firma MARCONI Comp, jako 
vychozf typ stavebnicovd rady B tdchto 
pFenosnych zaFfzenf. TvoFilo je pit distf: 

1. VYSfLAC. Jednostupdovy, Ffzeny krys- 
talem, elektronka 6L6G. Umoinoval prici 
na zakladnfm nebo harmonickem kmitodtu 
v rozsahu 3 al 16 MHz; k pFekrytf tohoto 
pisma bylo v pFfsIudenstvf vysflace dest 
kusCi vymennych cfvek pro dflcf podrozsa- 
hy (3 at 4,5 MHz, 4,5 at 5,8 MHz, 5,8 at 
8 MHz, 7 ai 9 MHz, 9 at 11 MHz, 11 at 
16 MHz). 

Testovan^ vykon byl udivin (podle 
pisma) 15 ai 25 wattu. 


2. PftUlMAC. Samostatnd laditelny super- 
het s vypfnatelnym ziznejovym oscilato- 
rem pro pFijem ve tFech podrozsazfch krit- 
kych vln: 3 ai 8 MHz, 6 ai 12 MHz a 12 
ai 16 MHz. Elektronky: 2 kusy EF39, po 
jednom kuse ECH35, EBC33. 

3. ZDROJ pro napajenf ze sftd 100 ai 
240 V, 40 ai 90 Hz/s. Usmemovacf elek¬ 
tronka AU13. 


4. ZDROJ pro napijenf z akumulitorovd 
baterie 6 V s vibradnfm mdnidem. 

5. ZALOZNf DfLY a pFisludenstvf v samo- 
statne schrince. Jako celek byla souprava 
uloiena v pFepravnfm kufru, sestavovina 
bylav nlznych obmenich. 


Obr. 5. Souprava 3 
Mkl. 
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Radioamateri 



Dva z udastniku expedice do LichtenStejnska. Vlevo Brefa, 
HBO/OK2PB V/p, vpravo Bob, HB0/OK2BOB/p 


Jif jsme si zvykli, 2e hlavne behem leta jsou mnozf na§i radioa¬ 
materi aktivnf z cizfch zemf. Dvema snfmky se vracfme k lonske pe- 
tidennf rfjnove expedici trf olomouckych operdtoru - Milo§e, 
OK2BJR, Boba, OK2BOB, a Bratislava, OK2PBV, do Lichten§tejn- 
ska (HB0/OK2BJR/p, HBO/OK2BOB/p, HB0/OK2PBV/p). Vysflali 
z autokempu Bendem asi 12 km seveme od Vaduzu ze dvou pra- 
coviSf: FT250 v automobilu, TS50 a FT757GXII v prfvesu, pouii- 


OK v zahranicf 



Jedno z vysflacfch pracovigf bylo umfsteno v automobilu - Yaesu 
FT250 


vali otocrte dipoly pro 14, 21 a 28 MHz, vertikal pro 7 az 28 MHz a 
dipol 2 x 19 m. Navazali 2700 spojenf, z toho 300 se stanicemi OK. 

Zajemce o podobne akce akteri upozomujf, ze je lepe vysflat 
z kempCi mimo hlavnf sezonu kvuli TVI a BCI. (Ceny v lofiskem 
roce byly na jeden den pobytu: 4 s. f. na osobu za ubytovanf, 3 za 
auto, 8 za prfves a 0,5 §. f. za 1 kWh elektriny.) 

(foto TNXOK2BJR) 


Radioamaterske setkani 
v sousedstvi atomove pumy 

Obdobnd jako evropstf radioamateri majf 
snahu podi'vat se alespoh jednou na set- 
kdnf ve Friedrichshafenu, ve Spojenych 
stetech je takovym tradicnfm mi'stem Day- 
ton v Ohiu. Najdete tarn po zaplacenf 
vstupneho 14 $ (katalog + vstupenka na tri 
dny) skutecne vse, od radioamaterskych 
drobnostf na rozlohou naprosto nepre- 
hlednd plose blesfho trhu pod §irym nebem 
a t po maketu pumy a kosmickou kabinu 
Apolla v blfzkem leteckem muzeu. V USA 
jsou radioamaterske zarfzenf podstatne 
levndj§f nez v Evropd, navfc pfi nakupu nad 
200 $ davaly zndme firmy ICOM a Ken¬ 
wood jeste „vystavnf“ slevu 50 $. Vlastnf 
vystavni plochy jsou oproti Friedrichsha¬ 
fenu asi 5x vetsf. Obchody ve meste jsou 
povdtsinou otevreny po celych 24 hodin 
mimo sobotniho odpoledne. Obdobne jako 
loni organizujf i v letosnim roce §vycarsti 
radioamateri deviti denni zajezd na toto 
setkani spojeny s dalsimi zaji'mavostmi 
(n^vsteva Niagarskych vodopadCi, nejvysli 
budovy sveta Sears Tower v Chicagu, tre- 
ninku na 500 mil Indianopolis aj.) za pou- 
hych 1600 SvFr. Pro letosni rok je jiz po- 
zcte, ale muzete zacit §etrit na pfisti rok. 


' KV 

Kalendar zavodu 
na srpen a zari 1994 

Sestaveno die predchozfho roku - bez 
ziruky, dasy v UTC. 

13.0. 0M Activity CW 04.00-04.59 

13.8. 0M Activity SSB 05.00-06.00 

13.-14. 8 . European contest (WAEDC) CW 00.00-24.00 
20.-21. 8 . SEANET contest SSB 00.00-24.00 

20.-21. 8 . Keymen’s club (KJC) CW CW 12.00-12.00 
20.-21. 8 . SARTG WW RTTY contest RTTY viz podm. 


21.8. SARL contest CW 13.00-16.00 

29.8. Zavod kvyroci SNP CW 19.00-21.00 

3.-4.9. All Asia DX contest SSB 00.00-24.00 

3.9. SSB liga SSB 04.00-06.00 

3.9. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00 

3.9. AGCW Straight Key HTP40 CW 13.00-16.00 

3.-4.9. Concurso !a Gomera Isla 14.00-14.00 

3.-4.9. SSB FiekJday SSB 15.00-15.00 

3.-4.9. LZDX contest CW 12.00-12.00 

4.9. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00 


10.-11.9. European contest (WAEDC) SSB 00.00-24-00 
10.9. OM Activity CW 04.00-04.59 

10.9. OM Activity SSB 05.00-06.00 

10-11.9. ARI Puglia contest MIX 13.00-22.00 

17.9. OK-SSB zavod SSB 03.00-05-00 

17.-18.9. Scandinavian Activity CW 15.00-18.00 

24.-25.9. Scandinavian Activity SSB 15.00-18.00 

Elettra Marconi MIX 13.00-13.00 

24.-25.9. CQ WW DX contest RTTY 00.00-24.00 


Kde najdete podmfnky zavodu? 

V dhvejsi'ch rocnicich cervene rady Ama- 
terskeho radia (jsou uvadeny pouze 3 roc- 
niky zpet, tzn. 1991, 92, 93) v rubric© KV 
jsou podmfnky zverejneny takto: OM Acti¬ 
vity AR 2/94, Provozni aktiv, SSB liga AR 
4/94, SARL a WAEDC AR 7/93, SARTG 
RTTY AR 7/91, SEANET a KCJ minule 
cfslo AR, All Asia AR 6/91, HTP 40 a SAC 
AR 8/91, SSB Field Day AR 5/92, LZ DX 
contest AR 8/93, ARI, Puglia a Elettra Mar¬ 
coni AR 8/92. 

OK-SSB zavod 

vyhla§uje Cesky radio- 
klub a kon£ se vzdy tretf 
sobotu v z&rf od 03.00 do 
05.00 UTC (tzn. pfi letnfm 
6 ase od 05.00 do 07.00 
die nasich hodinek) jen 
provozem SSB a to na kmi- 
todtech 1860-1900 a 3700-3775 kHz. Za- 
vodf se ve dvou jednohodinovych etapach. 
Zavodu se mohou zu6astnit cesk§ i sloven- 
sk6 stanice. Vyhodnocenf bude provedeno 
pro kaidou zemi v kategorifch: a) obe 
p^sma, b) pdsmo 3,5 MHz, c) stanice QRP 
do 5 W vykonu - obte pdsma, d) posluchaci. 
Vymdhuje se k6d sloieny z RS a peti- 



mfstne skupiny pfsmen, kde prva tri pfs- 
mena udavajf okresnf znak, druhe dve si 
kazda stanice zvolf libovolne a v prubehu 
zavodu je nemenf. Kazde navazan6 spo- 
jenf se hodnotf jednfm bodem, nasobici 
jsou jednotlive okresnf znaky na kazdem 
pasmu zvlasf, ale bez ohledu na etapy. De- 
nfky je treba zaslat nejpozdeji do 14 dnO po 
zavode na adresu: Radioklub OKIOFM, 
c/o Pavel Pok, Sokolovska 59,323 12 Plzen. 


CQ 


CQ RTTY Journal WW RTTY DX contest 

kona se vzdy poslednf 
sobotu a nedeli v zaff, je 
sponzorovan casopisem 
RTTY Journal. Cilem je 
navazanf co nejvfce spo- 
jenf s radioamatery v ruz- 
nych zemfch DXCC a zonach CQ 
s pouzitfm digitalnfch modu. Zavod trva ce¬ 
lych 48 hodin, ale stanice s jednfm opera- 
torem se mohou ucastnit nejvyse po dobu 
30 hodin. Zbytek muze bytvybran kdykoliv 
behem zavodu, ale nejnteni ve trihodino- 
vych blocfch. Doby odpocinku musf byt 
v deniku vyznaceny. Stanice s vice opete- 
tory mohou zavodit po celou dobu zavodu. 
Pokud stanice s jednfm operatorem zavodf 
dele jak 30 hodin, do zavodu se zapocfta 
pouze prvych 30 hodin provozu. 
Operatorske tndy: 1) stanice s jednfm ope¬ 
ratorem, prace na vsech pasmech nebo na 
jednom pasmu; zde se pripoustf, aby sta¬ 
nice, ktera pracovala na vsech pasmech a 
ma na jednom pasmu dobry vysledek, se 
prihlasila mimo kategorii prace na vsech 
pasmech i v kategorii prace na jednom 
pasmu; 2) stanice s jednfm operatorem, 
s asistencf, vsechna pasma; 3) stanice 
s vice operate ry, jednfm vysflacem, 
vsechna pasma.V teto kategorii je povo- 
leno pracovat jen s jednfm signalem na jed¬ 
nom pasmu behem deseti minut, cas po- 
slechu se pocfta za 6as provozu. Vyjimka: 
na jedno, a pouze jedno pdsmo je moino 
odskocit tehdy a jen tehdy, kdyi spojenf 
tarn nav^zane dd novy ndsobid. Pokud nd- 
kdo tuto podmfnku prekrocf, bude automa- 
ticky klasifikovan v kategorii 4) - stanice 
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s vfce operdtory a s vice vysfladi, vdechna 
pdsma, kdy mGie byt pouiit libovolny po¬ 
det vysfladO, ale na kaiddm pdsmu smf byt 
vysfldn pouze jeden signal a vysflade musf 
byt rozmfstdny v oknjhu 500 metro od 
mfsta uvedendho v koncesnf listind. Antdny 
musf byt fyzicky ukondeny vodidem v© 
vysfladi. 

Druhy provozu: BAUDOT, ASCII, AM- 
TOR (FEC nebo ARQ), PAKET. Nent pff- 
pustny provoz v sftfch nebo pFes digit, pFe- 
vdddde. Pracuj© se v pdsmech 80, 40, 20, 
15 a 10 metrO. Sjednou stanicf j© platnd na 
kaiddm pdsmu jen jedno spojenf bez 
ohledu na pouiit!/ druh provozu. PFeddvd 
s© RST a dfslo zdny CQ, stanic© z USA a 
Kanady j© platnd jak pro ndsobid zemd, tak 
stdtu (ev. oblasti). Za spojenf s vlastnf zemf 
s© podftd 1 bod, za spojenf sjinymi zemdmi 

2 body a za spojenf s jinymi kontinenty 

3 body. Nisobide jsou na kaiddm pdsmu 
zvlddt 1 : a) jednotlivd americkd stdty (48) a 
kanadskd oblasti (13); b) zemd podle se- 
znamu DXCC a WAE; c) jednotlivd zdny 
CQ. (KH6 a KL7 platf j©n jako ndsobid 
DXCC, kanadskd oblasti jsou V01, V02, 
VE1 N. B. , VE1 N. S., VE1 P. E. I., VE2, 
VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8 N. W. T a 
VY Yukon.) Celkovy podet ndsobidCi j© ddn 
soudtem ndsobidO a), b), c). Celkovy sou- 
det bodO j© ddn vyndsobenfm soudtu bodO 
za spojenf soudtem vdech ndsobidO. 

Denfky musf obsahovat: vdechny dasy 
v UTC, vdechny vysfland a pFijfmand udaje, 
bodovd hodnocenf spojenf, vyznadenf nd¬ 
sobidO, kaidd pfsmo musf byt na zvlddtnfm 
listu, podle pdsem musf byt provedena 
kontrola opakovanych spojenf a ndsobidO, 
denfk musf byt vdetnd sumarizadnfho listu 
s uvedenfm podtu jednotlivych ndsobidO, 
bodovdho vysledku a destneho prohlddenf. 

-Benfky je tfeba zaslat nejpozddji do konce 
listopadu na adresu CQ nebo piimo na ma- 
naiera: Roy Gould, CQ WW RTTY DX 
Contest Directors, P. O. Box DX, Stow, MA 
01775 USA. 

HANACKY POHAR 1994 

V novdm termfnu (letos to bylo v sobotu 
30. dubna) probdhl 19. rodnfk KV zavodu 
Handcky pohdr, ktery pofddd radioklub 
Olomouc a ktery je sponzorovdn redakcf 
dasopisu AR. Celkem se zudastnilo (zasld- 
nfm denfku) 100 stanic OK a OM. 

Absolutnfm vftdzem zdvodu (v kat. MIX) 
se stala stanice OM3KFO z Topol'dan 
(operdtor OM3PC). A protoie to bylo tretf 
vftdzstvf tdto stanice ze sebou, zfskdvd tro- 
fej Handcky pohdr do trvaldho drienf. 
Kromd toho zfskala OM3KFO jako vdcnou 
cenu VKV FM transceiver R2-FH se zdro- 
jem a koncovym stupndm RMH2. Tuto 
cenu vdnovala redakce AR. V kategorii CW 
zvftdzil OK1PFM z Prahy a byt odmdndn 
mdfidem CSV CB-Master od olomouckd 
firmy TIBAS. Kategorie posluchadO nebyla 
vyhodnocena pro maly podet soutdifcfch. 
Vdichni Odastnfci obdrieli vysledkovou lis- 
tinu a diplom. 

PFfdtf, jubilejnf 20. rodnfk Handckdho po- 
hdrku se bude konat 29. dubna 1995. 

AR 

PFedpovScf podminek 
Sffem KV na srpen 1994 

2e na nejkratdfch pdsmech KV nenf 
pusto a prdzdno, je zdsluhou letodnfho hoj- 
ndho vyskytu sporadickd vrstvy E. Ze- 
jmdna ti z nds, kteft majf to dtdstf a potd- 
denf, ia mohou vysflat ve zvolna se amatd- 
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rOm vracejfcfm pdsmu 50 MHz, si konednd 
pridli na svd. Alespofi co se tyde spojenf po 
Evropd, do oblasti Stredomoff, PFednfho 
Vychodu a do Afriky a obdas i StFednf a 
Jiinf Ameriky. Pro dffenf klasickym mddem 
pomocf ionosfdrickych oblastf FI a hlavnd 
F2 mdme k dispozici nejvyde dvacitku a 
v deldfch intervalech tficftku. 

Tato charakteristika platf jii od jara a 
bude platit i pro letodnf srpen, kdy sice na 
jednd strand sezdna sporadickd vrstvy E 
bude pomalu kondit. PFedtfm ale zpestFf vy- 
voj jedtd meteoricky roj Geminid. Kromd 
toho, ie jde o krdsny astronomicky jev, 
ozvlddtdujfcf romantiku teplych letnfch nocf, 
budou z ndj mft radost vyznavadi vpravdd 
vytrvalostnf sportovhf disciplfny - navazo- 
vdnf spojenf odrazem od meteorickych 
stop. V predpovddi dffenf krdtkych vln se 
o ndm ovdem zmiduji zejmdna proto, ie 
prdvd meteorickd aktivita je jednfm z ndko- 
lika faktoru, hrajfcfch klfdovou roli ve vytvd- 
Fenf sporadickd vrstvy E. Ta bude zejmdna 
okolo maxima Geminid je&td dastdjdf a dost 
moind, ie bdhem ndj zaiijeme jedny z po- 
slednfch letodnfch vyrazndjdfch otevfenf i 
na kmitodtech nad 144 MHz. 

Vyhlazend dfslo skvm se bude v srpnu 
pohybovat okolo R12 = 24 a pokles k mi- 
nimu cyklu bude ddle pokradovat. Do 
dubna roku 1995 bude sledovat ndsledujfcf 
Fadu: 22, 20 +-€, 18, 18, 14, 12, 10 a 8+-4. 
Tedy pokud se strefili odbomfci v Bruselu • 
pokud by pFedpovdd vydla jejich americ- 
kym kolegum z Boulderu, bylo by to o dost 
vfce: 34, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26 a 25. 
Obd Fady se tentokrdt do svych konfidend- 
nfch intervalO nevejdou a tak nejmdnd 
jedna pFedpovdd nevyjde. 
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Obvykly ndvrat k vyvoji pFed pdti mdsfci 
se tentokrdt tykd bFezna 1994, obvykle jed- 
noho z nejlepdfch mdsfcu v race, pFede- 
vdfm pokud mdme na mysli jeho druhou 
polovinu a zvlddtd dny okolo rovnoden- 
nosti. Ze to nebyla zdaleka takovd sldva, jii 
vfme, a i jen letmy pohled na dfselnd udaje 
v ndsledujfcfm odstavci ndm okamiitd a 
spravnd napovf prod. 

Ndsledujf udaje o hladind vykonovdho 
toku slunednfho rddiovdho dumu na vlnovd 
ddlce 10,7 cm, tak jak byly v jednotlivych 
dnech bFezna zmdFeny vidy v 21.00 UTC 
v zdpadokanadskdm Pentictonu: 94, 98, 
101,98, 96, 96, 91, 91,90, 88, 88, 93, 90, 
87, 87, 86, 85, 87, 89, 89, 91, 91, 92, 93, 
91,89, 88, 88, 86, 86 a 85, prumdr je 90,5. 
Stdle jedtd je to ale vfce, nei v zdFf lort- 
skdho roku, kdy probdhlo jedno z kvazipe- 
riodickych minim po vdtdinu soudasndho 
jedendctileteho cyklu se udriujfcfho pFi- 
bliind pdtimdsfdnfho kolfsdnf. Poslednf 
zndmd vyhlazend dfslo skvm spodteme do- 
sazenfm bFeznovdho prtimdmdho 31,7 
na konec soudtu a vychdzf ndm vyhlazend 
prOmdrza zdFf 1993: R12* 48,2. Dennf in¬ 
dex aktivity magnetickdho pole Zemd {Ak 
z observatoFe Wingst) ve stejnych dnech 
letodnfho bFezna byl: 15, 26, 20, 5, 16, 11, 
63, 45, 52, 42, 33, 39, 25, 38, 44, 29, 35, 
22, 17,19, 26, 21,22,18, 18, 10,14, 13, 6, 
19 a 8. Podet pouhych tFf jednomfstnych 
udaju sdm o sobd ukazuje, jak systema- 
ticky narudovany byl i vyvoj podmfnek df- 
Fenf krdtkych vln s nejhordfmi dny 3. 3. a 
12. - 13. 3. a celkovd podprOmdmymi 
hlavnd bdhem dlouhdho intervalu 8.-15.3. 
Zlepdenf nastala pFi kladnych fdzfch poruch 
2.3., 7. 3. a 21. 3. a nakonec pFi ukiidndnf 
okolo 29. 3. 

OK1HH 
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QSL - sluzba 

Vzhledem k tomu, ie se v poslednf 
dobe st4le mnozf dotazy, jak postupo- 
vat pfi styku s QSL sluibou, prinaSfme 
dnes n4kter4 zakladni informaca. 

Roztffd4n4 stanidnf Ifstky se posflajf 
vidy po nejake dob4 na QSL sluibu, 
kter4 Ifstky rozesfl4 do sv4ta i na§im ra- 
dioamaterum. 

Adresa QSL - sluiby: 

Cesky radiokiub, QSL sluiba, 

P.O.Box 69, 11327 PRAHA 1 

Jako kaidou sluibu je nutn4 i v pff- 
pad4 sluiby QSL danou dinnost zapla- 
tit, protoie na ni provozovatel nedo- 
stavd iadnou dotaci. Na z4klad4 usne- 
senf sjezdu CRK jsou pak od 1. dubna 
1994 do cen za tuto sluibu zapodft4ny 
reiijnf naklaay. N4kter4 organ izace za 
sv4 dleny QSL sluibu platf a potom cle- 
nov4 takov4to organizace majf positenf 
Ifstku zdarma jako dlenskou vyhodu 
t4to organizace. Jsou to Cesky radiok¬ 
iub, Svaz moravskoslezskych radioa- 
mat4ru a AVZO, ostatnf radioamat4r- 
sk4 organizace zatfm neprojevily z4jem 
platit za sv4 dleny QSL sluibu cent- 
r£ln4. Proto si nedlenov4 CRK, SMSR 
a AVZO musf pfedem undit cenu tak, ie 
Ifstky roztrfdf do tff cenovych skupin, 
zv4if si je a podle st4tu urdenf a v4hy 
spodftajf poplatek. Ten zaplatf poStovnf 
poukdzkou na konto QSL sluiby, kter4 
m4 dfslo 19-1004951-078 a je vedeno 
u Cesk4 spofitelny a.s., Dukelskych hr- 
dinO 29, 170 21 PRAHA 7, a jejf po¬ 
slednf dfl nebo kopii po§lou s QSL Ifstky 
pro kontrolu. 

Pokud takto neudinf, budou jim Ifstky 
vrdiceny. Cena se podft4 podle ndsledu- 
jfciho klfde, kteryje platnyod 1.4.1994: 


manky 3, 170 00 PRAHA 7. Na tuto ad- 
resu v§ak podtou QSL Ifstky neposf- 
lejte. 

QSL sluiba CRK je pffstupn4 vdem 
radioamaterOm z CR. CRK zabezpedil, 
ie QSL Ifstky urcen4 pro v4s (OK, OL, 
RP) budou Vam zasflany zdarma, bez 
ohledu na to, zda jste di nejste cleny 
ndjake radioamat4rsk4 organizace. V4- 
rfme, ie toto opatrenf nenarudf potvr- 
zenf spojenf od radioamat4rd OK, OL 
protistanicfm. 

QSL Ifstky Ize samozfejmd tei posf- 
lat direkt podtou, ale tato zaleiitost se 
pfi vetdfm poctu znadn4 prodraif. 

Pamatuj, ie spravny radioamat4r po- 
vaiuje spojenf za ukonden4 ai po 
spr4vn4m a peclivem vyplnenf stanid- 
nfho ifstku a odeslanf na QSL sluibu 
nebo amat4rovi, se kterym m4l spojenf! 

Co je v§ak nem4n4 duleiit4: chci-li 
vyuifvat QSL sluibu, musfm jejfm pra- 
covnicfm sd4lit svou adresu. QSL 
sluiba totii nem4 vidy okamiiti ad- 
resy, zfsk4-li n4kdo novy povolenf na 
amat4rskou r4diovou stanici! 

TridSrri QSL listkfi 

Protoie je stanidnfch IfstkCi velk4 
mnoistvf a pracovnice QSL sluiby majf 
mnoho pr4ce s jejich tffddnfm pfed ro- 
zesfldnfm, je tfeba posflat Ifstky na QSL 
sluibu jii pfedtffd4n4, aby se tato din- 
nost usnadnila a urychlila. 

QSL Ifstky sefacfte podle abecedy 
takto: 

A. Ifstky pro OKI a OK2 seracfte 
dohromady do t4chto skupin: 

1 . kluby - zvl4§f pfsmena K, O, R 

2. znadky dvoupfsmenov4 - AA ai ZZ 

3. znadky tffpfsmenov4 - A., ai Z.. 


QSL pro CR a SR.110 Kd/kg 

pro Polsko, NSR, Rakousko, Macfar- 

sko a byv.st4ty SSSR.170 Kd/kg 

pro ostatnf st4ty.230 Kd/kg 

Tyto ceny byly stanoveny na z4klad4 


soudasn4ho po§tovn4ho a reiijnfch n4- 
kladO, kter4 zahmujf platy a pffslu§n4 
odvody dvou pracovnic, n4jem mfst- 
nostf QSL sluiby,odvoz a dovoz zdsilek 
na po§tu a celnici a daldf vydaje za 
obalky a daldf. 

Pro n4zomost uv4dfm, ie za sledo- 
van4 obdobf od 1. dubna do 31. pro- 
since 1993 (od doby, kdy CRK QSL 
sluibu pfevzal) bylo odesl4no asi 900 
kg QSL do zahranidf a 1600 kg QSL 
vCR. 

Odesflan4 QSL Ifstky mCiiete rovn42 
pfedat osobn4 a na mfst4 zaplatit i po- 
platky a vybrat si i QSL ifstky do§!4 na 
va§i znadku. To Ize, ale pouze kaidou 
stfedu mezi 10.00 - 18.00 hodin nebo 
po pfedchozf domluv4 na dfsle (02) 87 
69 89. Adresa QSL sluiby je: U Perga- 


B. Ifstky pro cizlnu rovnejte tak4 
abecedne: A, B,...DJ, DL,...Vyjimku 
tvoff QSL Ifstky pro USA, kter4 se tffdf 
podle dfsla bez ohledu na prvnf pfs- 
meno prefixu (K, N, W). 

Pfi v4t§fm mnoistvf Ifstku je vhodn4 
jednotliv4 skupiny odddlit vloienymi 
papfrky. Dodriovdnfm tdchto zdsad po- 
mOiete QSL sluibd zvladnout stale 
vdtdf mnoistvf dochdzejfcfch IfstkO. 
Lfstky, kter4 je nutn4 posflat pfes ma- 
naiery, rovnejte rovndi do zvlddtnf sku¬ 
piny. 

OK1MP 


Posluchadi pozor! 

Prakticky stejnd informace, zvefej- 
n4n4 jii v AR, mdla mezi posluchadi 
ohromnou odezvu; budeme tedy tyto a 
podobn4 informace zvefejrSovat dastdji. 
Pokud poslouchdte na radioamat4r- 
skych pdsmech a nemdte zatfm tzv. po- 



sluchadsk4 dfslo, poiddejte o jeho vy- 
d4nf. Stadf poslat zdkladnf udaje jako je 
jm4no, adresa a datum narozenf na 
Cesky radiokiub, posluchadsk4 - tzv. 
RP dfslo v4m bude vyddno zdarma a 
nemusfte byt ani dlenem Cesk4ho radi- 
oklubu. Muiete pak prostfednictvfm 
QSL sluiby zasflat sv4 reporty o posle- 
chu formou QSL IfstkCi stanicfm, kterd 
jste odposlouchali. Pokud se soucasnd 
pfihldsfte i za clena Ceskeho radiok- 
lubu, pak za vas bude poplatky za QSL 
sluibu ten to radiokiub hradit. 

Jak zfskat potvrzeni 
pro zahranidni 
vydavatele diplomu? 

Jednou ze sluieb, kterou zajisfuje 
Cesky radiokiub, je ovefenf seznamu 
QSL IfstkO pro vydavatele zahranidnfch 
diplomO. Ten se pak (v pffpadech, ie to 
podmfnky zfskdnf diplomu pfipouStdjf - 
nelze napf. u DXCC) zasfld vydavateli 
mfsto QSL Ifstku. Abyste takovy „potvr- 
zeny seznam QSL” jak se obvykle 
v podmfnkach uvadf (v zahranidf se 
b42n4 pouziva zkratka GCR, kterou za- 
vedl K6BX - Clif Evans, zakladatel CHC 
klubu ve sv4 „knize diplomu” z„General 
Certification Rules”) zfskali, je tfeba za- 
slat na adresu: CRK, diplomovy mana- 
ier, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - 
HoleSovica, vSechny potfebn4 QSL 
ifstky a jejich seznam fazeny bucf abe- 
cedn4, nebo jinym zpusobem, ktery je 
pro dany diplom vhodn4j§f. Stejn4 
ovSem musf byt sefazeny i QSL Ifstky, 
aby byla jejich kontrola snadnd. Navfc 
zadlete za kaidych zapodatych 200 
QSL 20 Kd sloienkou na konto QSL 
sluiby, pffpadnd tuto sumu, abyste 
udetfili po§tovn4, pfiloite k z4silce - 
dnes, pfi vyd4nf papfrovych dvacetiko- 
run, je to jii snadn4j§f. QSL Ifstky i jejich 
potvrzeny seznam budou vrAceny na 
va§i adresu. 


Lofisk6 konference IARU ulo- 
2ila ilenskym organizacim 
vSnovat trvalou pozornost 
etice radioamatersk^ho pro- 
vozu, kter£ nenf na patri6n6 
urovni a trvale zdCirazfiovat 
z4sady, kter6 jsou uzn£v£ny 
coby radioamat^rsky kodex jii 
prakticky 60 let. Jednou ze 
z£sad radioamatSra je odda- 
nost, kterou v§nuje amat4r 
sv6mu komfcku ale tak6 prdite- 
ICim, kteri tento konifiek provo- 
zujf, jeho podpora lok£lmho 
klubu a n&rodm organizace 
kter^ jej zastupuje pfed st£- 
tem, v Mezin^rodnf radioama- 
t4rsk6 unii (IARU) a 
Mezin£rodm telekomunikaSnf 
unii (ITU). 










Po uzaverce: 

RK 0K5MVT a OKI KSL vis zvou k 7. robnfku MVT k oslavi svitku 28. rljna. Tento 
zivod II. stupnS se koni v sobotu 3. ziff 1994 ve Slanim. Sraz 3. 9. v 8 hodin rano 
v klubovni OKI KSL (nad nemocnid). Pfespolnf mohou stanovat den pfed zivodem na 
klubovnfm pozemku. Pfihlibky se zipisnym 25 Kb poblete na adresu: S. Cip, OK1FAK, 
Hanzburskeho 75, 247 01 Slany. Soutiie se zucastnf i byvalf reprezentanti ve vfceboji 
z DL. Informace podavi Vojtech Krob, OKI DVK, tel. (02) 37 36 41. 

t -N - 


f t Silent key \ 

30. 5. 1994 t Josef Komfnek, OK1FN, 
vedoucf operator OK1KQC ve vbku 66 
let. Poslednlho rozloubenf se zubastnili 


jeho pfitele OK2TU, OK2BGO, 
OK2BNE, OK2YJ, OK1IHJ, OK1DMQ. 
_ RKOKlKQCJmdkoJ 


INZERCE 



Inzerci pfiji'ma pobtou a osobne Vydavatelstvf 
Magnet - Press, inzertnf oddelenf (inzerce 
ARA), Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 
24 22 73 84 - 92, linka 341, fax (02) 24 21 73 15. 
Uzaverka tohoto cisla byla 21.6. 1994, do kdy 
jsme museli obdrzet lihradu za inzerat. Text 
piste bitelne, hulkovym pfsmem nebo na stroji, 
aby se predeslo chybam vznikajicim z nebitel- 
nosti pfedlohy. Cena za prvni fadek cini 60 Kb a 
za kazdy dalsi (i zapocaty) 30 Kc. 

Dan z pfidane hodnoty (5 %) je v cenb inze- 
ritu. Platby pfijfmame vyhradne na sloience 
nabeho vydavatelstvf, kterou Vam zasleme i s 
udanou cenou za uverejnenf. 

PRODEJ 

Kvalitne reprovyhybky s bezindukbnymi 
plast. kondenz., strmosf 12 dB, 3/2 pasma (340, 
250), NiCd 4 Ah (120), elyty 100 G/50, 
16 G/30, 64 G/9 V (490, 50), BC237B (2). Jaro- 
mfr Kupbok, Kuklovska 18, 841 05 Bratislava, 
Slovensko. Tel.: (07) 725515. 

. Reproduktory ARN668; AR0666; ARV168; 
4 2 ks na reprosoustavu 8 Q die AR 5/79 
500 Kb. J. NetuSil, Kollarova 646, 353 01 Mari- 
bnske Lazne. 

Univerzalnf panelova trafa U105, 220 V/6 • 
12 - 24 V (100) trafa 220/24, 2 VA (20) rele 
RP701 220 V, 24 V, 3P, 4P (20), bas. rele TU 
60, 3 s - 60 h (200), lehce pobk. oprav. pobitab 
PMD - 85 -2 A + zdroj (800), ruzne zdroje na pi. 
spoj. i s chladibi, 10; Tr. atd. Seznam zdarma, 
dobfrkou, nad 100 Kb zdarma, nad 500 sleva 20 
%. R. Szewczyk, Chotebuzskei bp. 17,735 61 C. 
Tbsfn. 

Sat LNB11 GHz/1,2 dB, ddk. ovladabe sat. 
Amstrad 310, vei Philips FW 41. Vbe nov6, 
ceny dohodou. Tel. (0617) 933162. 

KOUPE 

Do sbfrky stare nemeckb Wehrmacht priji- 
mabe: EK 3, E 08268 (Schwabenland), E 52 
(K6ln - Forbes), E 53 (Ulm), FUHe - a, b, c, d, f, 
Karlika, Zlufaska, FuPE - a, b, c, Fug 200. An- 
ten nf pffslubenstvf, radarovi zaffzenf a nb- 
mecke knfiky k zaffzenfm. Gunter Hotter 
DJOQR, Post box 2129, D88111 Undau, BRD. 
Tel. 00 498 3822 3661. 

Star! nemecke radiostanice „Wehrmacht a 
Luftwafe” i nefunkbnf na ndhradnf dily. E. End, 
Finkenstieg 1. W - 8688 Marktleuthen. BRD. 

1000 Kc i vice dam za kompletnf nbmeckou 
leteckou kuklu - srfovanou; koienou; platenou. 
Dale samostatne krbnf mikrofony a sluchatka. 
Tel. (02) 263803. 

Nem. prfstroje z 2. svet. valky (vysflabe, pri- 
jfmabe aj.). Dr. G. Domorazek, Rilkenstr. 19a, 
D - 931 38 Lappersdorf, BRD. Tel.: 9041 822 75. 


VYMENA 

Modern! transceiver za stare nemecke radi¬ 
ostanice Wehrmacht FuHEa a l f, FuPEa/b a c, 
E52 (K6ln), E53 (Ulm) a E08268 (Schwaben¬ 
land), tei radarovi a antennf prfslubenstvf. B. 
Frdhlich, Nelkenweg 4, 71 554 Weissach im 
Tal, BRD. 

rOzne 

Prijfmab. DTMF s odpovfdabem (vhodny 
pro radioprovoz, dalk. ovl. apod.). Cena staveb- 
nice sel. volby dobfrkou 790 Kb + pobtovne. In¬ 
formace a objednavky (pouze pfsemne) na ad- 
rese: DELMO, Pristavnf 38, 170 00 Praha 7. 
Tel. (02) 6832338. 

Kdo poskytne schema sekundarnf regulace 
pro trafo svarebku stejnosmerneho napetf „dve 
diody dva tyristory"? Odmena nap?, svarebka 
ZU 130.11 BEZ Bratislava. M. Jansky, 569 12 
Opatov, tel. (0461)23407. 


Montaze TV i SAT anten. rozvodu VIDEO, 
SAT, R i TV signalu. Vyroba a dobfrkovy prodej 
selekt. slubovabCi - pas move: VHF/UHF; 
I + ll/lll; I + ll/lll/IV + V; l/ll/lll/IV + V; K1/VKV 
CCIR. Kanblovd UHF dva vstupy (56, 68, 135, 
165,100,110), pro skupiny kanalu UHF - min. 
odstup 3 kanally, pro VHF - min. odstup 1 kanal 
(115, 110). Kanblovb propusti jednostuphove a 
velmi selektivnf trfstupnove (65,245) - prCichozf 
pro napbjecf napbtf pro K... UHF. KanAI. zbdr te: 
jednostup. a vykonne t?fstup. (55,135). Domovnf 
§P zes. 48 - 860 MHz se stabiliz. zdrojem 12 V: 
3 vstupy typ SPZ 20; 4 vstupy SPZ 20/4, s odnf- 
matelnym zdrojem SPZ 20/a; 20/4a, zisk: I- 
111/21 dB, IV + V/22 - 24 dB (730, 778,768,816). 
SPZ 10a (koncovy vykonovy zes. modul k SPZ 
20/a; SPZ 2Q/4a), zisk 10 dB/48 - 860 MHz 
(138). Nfzkobum. pfedzes. UHF, 28 - 24 dB, 17 
-14 dB s BFG65 (175,135). VHF: III nebo VKV 
CCIR 23/25 dB (185). Ultraselekt. kanal. pfed¬ 
zes. K6...K12/23/1,8 dB (250). A jind i die spec, 
poiadavku. V§e osazeno konektory. Zaruka 18 


mbsfcu. Dohoda cen moinb.. UNISYSTEM, Vo- 
levsky, Blahoslavova 30, 757 01 Valaiski 
Mezirfcf, tel. (0651) 23622. 


VHF - UHF spickovb zes. do ant krabice! 
Premiera: AZK 24 - G 27/1.5 dB (259). Pbs- 
movb: AZP 21 - 60 -S 32 - 25/1.5, AZ1 - 60 25/4 
(239). Kanalove: AZK xx - G 28 - 20/2 (sel.), 
AZK xx - S 34 - 27/1.5 (259, 289). VSe BFG65. 
AZK: VKV 24/1.5, VHF 27/1.5, UHF 17/3 MOS- 
FET (189). TV zadrie, konvertory, slub., vfce- 
vstup. zesil. Slevy 10 - 20%. Sroub. uchyc. 
Nepl. DPH. Inf. Ing. Reh&k, tel. (067) 918221. 
AZ, p. box 18,763 14 ZUn 12. 


Transformator TVB - 104 50 VA prim. 
220 V, sek. 6,12, 24 V doprodej zasob i na do- 
bfrku, cena vb. DPH: 1 - 4 ks 180 Kb, 5 -10 ks 
170 Kb, 10 - 20 ks 160 Kb + pobtovne, pfi vbtbfm 
mnoistvf cena dohodou. 

Adresa: Kupala, s. r. o., box 124, U Popovic 
618,393 01 Pelhrimov, telefon (0366) 26727 • 
8, fax (0366) 25056. 


ODKOUPfME VASE NADNORMATIVNf ZA- 
SOBY SOUCASTEK. Nabfdky pfsemnb na ad¬ 
resu : Fa Barny, J. Brabce 2905/13, 702 00 
Ostrava 1 


NABfZfME: velky vyber LED diod, displejii, 
maticovek KINGBRICHT za nfzkb ceny: nap?, 
modrb LED - 51,90 ! Cenik za 3 kb znbmku. 
Platf stile. ELEKTRONIKA - F. Bordysek, 
687 64 Hornf Nembf 283. 


0PRAVA OSOBNYCH POCfTACOV 

COMMODORE 

Nemeth, Kossuthova 6,943 01 Sturovo 
tel. 0810 - 4316 


_ FOR EKO s.r.o. 

Nabi'zime : 

* N6vrhy q vyrobu jednostrannych i 
dvoustrannych desek plosnych spoju. 
Vzorky zajisti'me do 14 dnu 

* Strojm osazovdnf a pdjenf dcsek 
plosnych spoju 

* Tcstovdm osozenych desek plosnych 
spoju 

* Vyvoj a konstrukci elektronickych 
zarizeni vcetnd plastovych a kovovych 
dflu 

* Zajistime ov^renf stotni zkusebnou 


FOR EKO s.r.o. P.O.Box 209 

divize elektronlky 74601 Opava 

areal ZD Otice u Opavy fax 214893 

0653/211240 kl.296 
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Radioamateri pozor! 

Nablzlme V4m kvalitnl 18. strankovou 
publikaci vcetne tech, v^kresu a plosn6- 
ho spoje. 

STAVEBNI NAVOD 
"BAREVNA HUDBA" 

s digitainfm provozem 60,- Kc 
Publikace je vhodn4 i.pro zaclnajlcl ra- 
dioamatery! Zasleme vam ji po§tou na 
dobtrku ! 

ELEKTROSONIC, Americkd 16 
Post, box 10, 303 10 Plzen 1 
tel.: (019) 669 69, fax (019) 222 552 


Nabizime: komplelni stavebnice: nabijetka akumuiiloru 6-12V/5A (8A) 
z AR9/92 (skri'nka, transf., DPS, soui., kroknsv., Siiury. ....) 2 a 750 (900) KC, 

sady soucaslek a DPS: 2 p§tnova 2 ebni reg otdCek vrlaCky 550W 2 AR10/90 

2 a 200 KC, cyklovaC stCraCii s pamCli pro SI05/120 nebo Favorila 2 AR7/91 

2 a 120 KC, trojbarevna blikajici hvC 2 dicka (33 x LED) 2 AR1(V91 2 a 190 KC, 

nabfieika akumuldtoru s regulaci proudu 6-12V/5A (8A) 2 AR9/92 2 a 230 

(250) KC, obousmCrny regulator otaCek pro RC mooely 6-8 CI./10A (20A) 

2 AR3/93 2 a 450 (650) KC, sp(naC pro RC elektrolety 6-8 CI./20A 2 a 350 KC, 

2 abe 2 peCovaci 2 afi 2 . pro apto (odpoji 2 apalovani a 2 apne klakson) 2 a 450 KC 

BEL, Ing. Budinsky, Ci'nska 7A, Praha 6, 160 00, (02) 342 92 51 


Rezistory Draloric 
IOR-IOM 1% 0.6W E12 
Iks 50ks 500ks 
0.50 0.45 0.42 

1R0-8R2 O.40Kc/ kus 
Sada po 10 kusech 
lR0-10M/850ks/400Kc 
Dais! nabldka: 
POSITIV 20 200 ml 
emulze pro vyrobu PS 
360.00KC 

Vice nez 10 tislc 
polozek soucastek 
Velky vyber stavebnic 
Adresa: MIKREL 
664 05 Tvarozna 167 
Prodejna:Brno 

Skrivanova 5 


Trojosovy obrabaci stroj 



Ma 


Dodava 


Je to univerzalny obrabaci stroj, na ktorom mozete 

sustruzif, frdzovaf, vrtaf, vyvvtavaf, brtisif ,lcstif, tiavfjaf’ 

- plynulu elektronicku regulaciu otacok vretena 

- plynuly rozbeh 

- pohon suportu s regulaciou 

- ota£ky vretena s rozsahom 0 - 4000 ot/min 

- napajanie 220 V, 50 Hz 

- obezny priemer 

- toena dlzka pri pouziti trojcefustov^ho 
sklucovadla a otocn£ho hrotu 

SYSTEMA BSK zdruzenie 
Komenskeho 15 
080 01 Presov 


320 mm 


400 mm 



(091)48747 



(091) 487 46 


Firma KOTLIN - podnik pro vyrobu prvku automati- 
zatni techniky nabi'zi: 

• velky sortiment INDUKCNlCH SNIMACU (obdoba fi- 
rem BALLUFF, PEPPERL + FUCHS) 

• vysoka iivotnost a spolehlivost VAm zajisti bezpomcho- 
vy chod strojii a automatickych linek 

• moznost pouziti ve stejnosm6mych i stridavych obvo- 
dech (220 V. 50 Hz) 

• ov6reno v EZU Praha 

• zajimav6 cenyl 

Informace na adrese: Firma KOTLIN tel. 0312/81 242 
Ke krizku 677 fax 0312/87 132 
272 03 Kladno 



SEZNAM INZERATO V TOMTO CISLE 


AEL - hledame pracovnfky. 

AGB - elektronicke souC6stky. 

AMIT - aplikace mikroprocesorovd techniky. 

A.P.O. ELMOS - regulatory technologickych procesu. 

APRO - OrCAD.:. 

ASIX - mikrokontrolery. 

AUGUSTA - tranzistory. 

A.W.V. - pffstrojov6 §fiury. 

AXL- zabezpecovacftechnika. 

BALLUFF - optickO senzory a j. 

CERSOFT - programovacf jazyky aj. 

ComAp - vyvojov6 prostfedky pro mlkropoCftaC. techniku.... 

Commet - digitalnf panelova meridla. 

COMPO - elektronick6 souCdsti aj. 

Computer Sapiens - jazyk C, PASCAL. 

Correct electronic - vyrobadoplftku pro spotfebnf elektroniku. 

Datavla - elektronicka suClastlw. 

DENA Plus - radiostanice a pnslu§enstvf. 

ECOM - elektronicka souCastky. 

ELATEC - obvody pro 80C51. 

ELCO - stavebnice koncovaho zesilovaSe. 

ELEKTROSONIC - plastova knoflfky a jina vylisky aj. 

ELEKTROSOUND - stavebnice zesilovaCe. 

ELFA - optoelektronickd snfmaCe. 

ELCHEMCO - chemicka pffpravky pro elektroniku. 

ELIX - radiostanice, satelitnf technlka . 

ELKOM - radiostanice. 

ELNEC - programdtor aj. 

ELNEC - vymlna EPROM. 

ELSONIC - digitdlnf mane kmitoetu, VKV minipfijlmae. 

EMPOS - m§ficf pfistroje..'. 

ERA - elektronicka sou66stky. 

ESCAD - CCD kamery. 

ETROS - nahradnf dfly aj. 

EURO-SAT - elektronicka kniha jfzd. 

EUROTEL - pffjem pracovnfku. 

EZK - elektronicka soueastky. 

FAN radio - radiostanice. 

FKS Lelel - polovodiCova soueastky. 

FK Technics - elektronicka soueastky. 

FOR EKO - vyroba DPS aj. 
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GHV - maficf a testovaa pfistroje.XXI 

GM electronic - elektronicka soueastky.XVIII - XIX 

Grundig - maficf pfrstroje.XXXIV 

HADEX - elektronicke soueastky.XVII 

HERMAN - TV rozvody a pffsIuSenstvf.XXXII 

HES - opravy rnefld techniky.XIV 

JABLOTRON - zabezpecovad zaffzenf.XI 

J.J.J. SAT - satelitnf technlka.XV 

KTE - elektronicka soueastky.IV - V 

MEDER - jazyekova reia a senzory.XX 

MEGATRON - pfesnd potendometiy.XVI 

MERRET - panelova a mand pfistroje.XXXII 

MESIT - plo§na spoje.XXVIII 

METRAVOLT - servis a prodej pflstroju.XXIX 

MICROCON - krokova motoiy a ponony.VII 

MIKROKOM - generator TV obrazcO.XXX 

MIKRONIX - mafic! pfistroje.XXV 

MITE - mlkropodtaCova technlka.VI 

NEKO - programovatelny automat.XXII 

NEON - elektronicka soueastky.XXVIII 

PLOSKON - induktfvne bpzkontaktnd snlmaee.XXVIII 

Proxima - program ZAKAZKY..VI 

RENTIME - elektronicka soueastky.XXVI 

RETON - vyroba a opravy obrazovek.XXXII 

SAMO - prevodnlky analogovych signAlov.XVI 

SENZOR - optoelektronicka snlmaee.XXIX 

SPILKA-PCB Design.XX 

S PoweR - elektronicka sueiastky.X 

t telco - automaticky linkovy preplnae.VI 

mid - elektronicka soueastky.VIII 

TEGAN - elektronicka sudastky a diely.XXVIII 

TEROZ - televiznl rozvody.XIV 

TES - sma§ovaee, konvertory, dekodary aj.XVI 

TIPA - elektronicka soueastky.II 

UTES - mafid technika.XXX 

VECTRA - nahradnf dlly.XXXVI 

VEGA - regulator teploty.XX 

VILBERT - nahradnf dlly.XII 

VLK electronic - elektronicka pfistroje a zaffzenf.X 

Vogtland Funk - KENWOOD, YAESU aj.XXXI 

3Q service - elektronicka soueastky.XVI 
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